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Приложение № 1 

към Лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г., 

одобрени с решение №       от   2021 г. на КЕВР 

 

Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики 

 
1. Основни данни за централата 

 

№ 
ВЕЦ 

Година на 

въвеждане в 

експлоатация 

Средногодишно 

производство, 

МWh 

Средногодишно 

работни часове, 

h 

Година на 

последна  

рехабилитация 

Местонахождение 

(община) 

1 
ВЕЦ 

„Рила“ 

ХГ1 - 1929 11 700 4 200 2004/2005 
гр. Рила 

общ. Рила 
ХГ2 - 1929 17 000 6 100 2005/2006 

ХГ3 - 1949 11 400 3 000 2007 

2 
ВЕЦ 

„Пастра“ 

ХГ1 - 1925 9 020 4 100 2004 с. Пастра 

общ. Рила ХГ2 - 1926 20 100 6 700 2005 

 

2. Хидроложки данни 

 

№ ВЕЦ 
Река/ 

язовир 
Поречие 

Обем на 

горен 

изравнител 

[106 m3] 

Покрива товар в зона... 
Ползва 

изравнител 

Осигуряв

а води за 

 1. 

ВЕЦ 

„Рила“ 

река 

Рилска 
река Рилска 0,044 

Централите изпълняват търговски 

график, с възможност за работа в 

трите зони (върхова дневна и 

нощна), в зависимост от 

наличието на воден ресурс и 

капацитета на 

хидросъоръженията 

Изравните-

лен басейн 

ВЕЦ „Рила“ 

--- 

2 

ВЕЦ 

„Пастра“ 

река 

Рилска 
река Рилска 0,040 

Централите изпълняват търговски 

график, с възможност за работа в 

трите зони (върхова дневна и 

нощна), в зависимост от 

наличието на воден ресурс и 

капацитета на 

хидросъоръженията 

Изравните-

лен басейн 

ВЕЦ 

„Пастра“ 

ВЕЦ 

„Рила“ 

 

3. Водни турбини 

 

 

4. Затварящ орган 

 

№ ВЕЦ Тип, диаметър Производител 

1 ВЕЦ „Рила“ Клапа дроселова DN 1550 „Gebr.Reuling“ Gmbh Mannheim 

2 ВЕЦ „Пастра“ Клапа дроселова DN 1500 „Вапцаров“ АД Плевен 

№ ВЕЦ ХГ 

Тип на 

турбините, 

производител 

Разчетен 

напор, 

m 

Мин. 

напор, 

m 

Макс. 

напор, 

m 

Дебит, 

m3/s КПД, 

% 

Специ-

фичен 

разход, 

m3/kWh 

Обо- 

роти, 

min-1 

Инста-

лирана 

мощност, 

MW 

1. 
ВЕЦ 

„Рила“ 

ХГ1 тип Францис; 

„VOITH“ 

154 127,5 154 2,66 83.6 2.89 750 3.30 

ХГ2 тип Францис; 

„VOITH“ 

154 127,5 154 2,66 83.6 2.89 750 3.30 

ХГ3 

 

тип Францис; 

„HARMILLES“ 

154 127,5 154 3,50 89.0 3.00 1000 4.60 

2 
ВЕЦ 

„Пастра“ 

ХГ1 тип Францис; 

„VOITH“ 

149 145 149 2,01 84.0 2.98 1000 2.40 

ХГ2 тип Францис; 

„VOITH“ 

149 145 149 2,64 88.2 2.87 750 3.30 
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5. Регулатор 

 

№ ВЕЦ  Тип Производител 

1 

ВЕЦ „Рила“ 

 

                                                  

ХГ1  Цифров ПИД „VOITH SIEMENS“ 

ХГ2 Цифров ПИД „VOITH SIEMENS“ 

ХГ3 Цифров ПИД „VOITH SIEMENS“ 

2 
ВЕЦ „Пастра“                  ХГ1 Цифров ПИД „VOITH SIEMENS“ 

ХГ2 Цифров ПИД „VOITH SIEMENS“ 

 

 

6. Електрически генератори 

 

 

 

7. Силови електрически трансформатори 

 

ВЕЦ 
Трансформатор 

№ 

Тип на 

трансфоматорите

, производител 

Година на 

производ-

ство 

Година на 

пускане 

Работ-

ни 

часове, 

h 

Номин. 

напреже-

ние, 

kV 

Мощност, 

MVA 

Ном. 

ток 

А 

ВЕЦ „Рила“ 

С.Тр-р № 1 TMP 20000/110 

Hyundai Heavy 

Industries Co. 

Bulgaria 

 

м. 09.2010 

 

м. 10.2010 

8 750 110 /21 / 5 20 / 20 / 

13.5 

105 / 

549.9 / 

1558.8 

С.Тр-р № 2 TMP 20000/115 

Hyundai Heavy 

Industries Co. 

Bulgaria 

 

м. 09.2010 

 

м. 10.2010 

8 750 115 / 63 20 100.4 / 183.3 

ВЕЦ 

„Пастра“             

С.Тр-р № 1 TSPH – 04127/900 

ABB 

 

м. 09.2004 

 

м. 11.2004 

4 100 63 / 5 3.5 32.00 / 

404.15 

С.Тр-р № 2 TMT 5600/63 

Hyundai Heavy 

Industries Co. 

Bulgaria 

 

м. 09.2005 

 

м. 10.2005 

8 750 63 / 21 / 5 5.6 / 5.6 / 

4.8 

51.3 / 154.0 / 

554.3 

 

Трансформатори № 1 и № 2 във ВЕЦ „Рила“ и № 2 във ВЕЦ „Пастра“ работят целогодишно за осигуряване 

на захранването с електрическа енергия на изводи 20 kV на електроразпределителния мрежови оператор - 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

 

 

№ ВЕЦ ХГ 

Тип на 

генераторите, 

производител 

Година 

на произ-

водство 

Година 

на 

пускане 

Работни

часове, 

h 

Номинално 

напрежение 

kV 

Мощност 

МW 

cos  
кпд 

% 

1. ВЕЦ „Рила“ 

ХГ1 

 

Д150/8 ; „BROWN 

BOWERI“ 

1929 1929 4 200 5 2,85 0,8 97.2 

ХГ2 

 

Д150/8 ; „BROWN 

BOWERI“ 

1929 1929 6 100 5 2,85 0,8 97.2 

ХГ3 SHG-130-96 ; 

„SECHERON“ 

1949 1949 3 000 5 4,2 0,7 97.5 

2 ВЕЦ „Пастра“ 

ХГ1 

 

тип „BROWN 

BOWERI“ 

1924 1925 4 100 5 2,3 0,8 94.0 

ХГ2 Д150/8 ; „BROWN 

BOWERI“ 

1925 1926 6 700 5 3,2 0,8 94.0 
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8. Трансформатори СН 

 

ВЕЦ „Рила“ 

 
трансформатор СН № 1  

Номинална мощност 250 kVA 

Съотношение на трансформация 5 / 0.4 kV 

Свързване на намотката / група Yz5 

 

 
трансформатор СН № 2  

Номинална мощност 100 kVA 

Съотношение на трансформация 21 / 0.4 kV 

Свързване на намотката / група Yz5 

 

 

ВЕЦ „Пастра“ 

 

трансформатор СН № 1  

Номинална мощност 50 kVA 

Съотношение на трансформация 5 / 0.4 kV 

Свързване на намотката / група Yz5 

 

 

трансформатор СН № 2  

Номинална мощност 100 kVA 

Съотношение на трансформация 21 / 0.4 kV 

Свързване на намотката / група Yz5 

 

 

9. Места на присъединяване към преносната и/или разпределителната мрежа 

 

 

ВЕЦ „Рила“, ВЕЦ „Пастра“, ВЕЦ „Каменица“ и ВЕЦ „Калин“, обединени в каскада „Рила“, отдават 

произведената от тях електрическа енергия към преносната мрежа 110 kV на „ЕСО“ ЕАД и разпределителната 

мрежа 20 kV  на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.  

 

Произведената от ВЕЦ от каскада „Рила“ и отдадена в мрежата нетна електрическа енергия се измерва общо 

със средства за търговско измерване /СТИ/, монтирани на местата на свързване към съответната електрическа мрежа 

и са собственост на съответния мрежови оператор.  

 

СТИ, собственост на „ЕСО“ ЕАД, са монтирани на страна 110 kV на силови трансформатори № 1 и № 2 във 

ВЕЦ „Рила“, като с тях се измерва електрическата енергия, отдадена към преносната мрежа 110 kV на „ЕСО“ ЕАД.  

 

СТИ, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, са монтирани на:  

- страна 20 kV на силов трансформатор № 1 във ВЕЦ „Рила“, от която се захранват пет извода 20 kV 

/въздушни електропроводи/ „Струма“, „Рилска река“, „Вапцаров“, „Партизани“ и „Смочево“,  

- на изводи 20 kV /въздушни електропроводи/ „Рилски манастир“ и „Падала“ във ВЕЦ „Пастра“,  

- на извод 0.4 kV за „Дом за социални грижи“ от ВЕЦ „Каменица“,  

като с тях се измерва отдадената електрическа енергия към разпределителната мрежа  20  kV  на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. 

 



 

 

Места на присъединяване на Централите към преносната и разпределителната мрежа с технически характеристики на измервателните системи 

 

№
 п

о
 р

ед
 

НАИМЕНОВАНИЕ  

МЕСТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

Токови трансформатори Напреженови трансформатори 

конст. на 

измервателната  

група  

Електромери 

ОБЕКТ УРЕДБА ПРИСЪЕДИНЕНИЕ тип 

клас  

на 

точ. 

Преводно 
отношение 

място на 
монтаж 

тип 

кла

с  
на 

точ. 

преводно  
отношение 

място 

на 

монтаж 

 тип 
клас  
на т. 

място на 
монтаж 

Фабричен 
№ 

Идентификационен 
код 

к
о
н

ст
ан

та
 

1 ВЕЦ "Рила" 

ОРУ  

110 kV Трафо №1-110 kV 

3ТНМО-

110 0.5 100/5/5 

ОРУ 

110 kV 

3ТНМО-

110 0.5 110/0,1 

ОРУ 

110 kV 22000 ZMD 402CT 0,2s ком. зала 42471550 32Z999990400602S 1 

2 ВЕЦ "Рила" 
ОРУ  
110 kV Трафо №2 -110 kV 

3ТНМО-
110 0.5 150/5/5 

ОРУ 
110 kV 

3ТНМО-
110 0.5 110/0,1 

ОРУ 
110 kV 33000 ZMD 402CT 0,2s ком. зала 42471551 32Z999990400601U 1 

3 ВЕЦ "Рила" ЗРУ 20 kV Трафо №1-20 kV KPB intra 0.5 600/5/5 ЗРУ 20kV VTS 25 0.5 20/0,1 

ЗРУ  

20 kV 24000 SL 7610071 0,2s ком. зала 36038858 32Z182100098772W 1 

4 ВЕЦ "Рила" ЗРУ 20 kV 
Траф. Собствени 
нужди 20/0,4 kV ASK 41.4 0.5 250/5 Ком. зала - - - - 50 SL 7610071 0,2s ком. зала 36039025 32Z103003089701G 1 

5 ВЕЦ "Пастра" ЗРУ 20 kV 20 kV "Падала" ATB20-B 0.5 50/5/5 ЗРУ 20kV VTB20-K 0.5 20/0,1 

ЗРУ  

20 kV 2000 SL 7610071 0,2s ком. зала 36039035 32Z182100098774S 1 

6 ВЕЦ "Пастра" ЗРУ 20 kV 

20 kV "Рилски 

манастир" ATB20-B 0.5 30/5/5А ЗРУ 20kV VTB20-K 0.5 20/0,1 

ЗРУ  

20 kV 1200 SL 7610071 0,2s ком. зала 36028115 32Z182100098776O 1 

7 

ВЕЦ 

"Каменица" 0.4 kV 0.4 kV "ДСГ" ASK 41.4 0.5 250/5 Ком. зала - - - - 50 SL 7610071 0,2s ДСГ .......... 32Z140000061810Z 1 
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Еднолинейна схема на „Каскада Рила“ 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

към Лицензия № Л-113-01 от 20.03.2002 г. 
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