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АНАЛИЗ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

НА СИСТЕМНОТО НАРУШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ 2025 

Г. В РЕЗУЛТАТ НА ЗАЧЕСТИЛИ ПРОБЛЕМИ С БЕЗВОДИЕТО,  

И НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ  

ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ЗА 2024 Г. 

 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) извършва ежегодно планови 

проверки на отчетните доклади на ВиК операторите за изпълнение на одобрените бизнес планове, 

които съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационни услуги (НРКВКУ) се представят в Комисията в срок до 15 април.  

През 2025 г. Комисията извършва планови проверки на отчетите за 2024 г. на общо 42 

дружества, като се проверяват и оценяват наличните регистри и бази данни – начин на въвеждане и 

поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически параметри (общи и специфични 

характеристики); верифициране на информация от наличните регистри и бази данни чрез сравнение с 

отчетените данни на ВиК оператора за 2024 г. с цел доказване на достоверността им. Въз основа на 

представените от дружествата данни се извършва оценка на качеството на информацията за всяка 

променлива на показателите за качество и се оценява изпълнението на одобрените нива на 

показателите за качество. 

В допълнение към извършваните планови проверки на отчетните доклади на ВиК операторите 

за 2024 г., във връзка с постъпили в КЕВР сигнали относно системното нарушаване на достъпа до 

питейна вода през 2025 г., следствие на зачестилите проблеми с безводието в страната, е извършена и 

проверка на дейността на регионалните ВиК дружества. 

Описаните в настоящия анализ данни и констатации са включени в констативните протоколи, 

връчени на проверяваните дружества в рамките на текущите планови проверки, на дружествата са 

дадени препоръки за подобряване дейността по управление на загубите на вода и изпълняване на 

приложимите нормативни изисквания при обявяване на режим на водоподаване. 

 

В рамките на настоящия анализ е представена (1) информация за относимите нормативни, 

регулаторни и договорни изисквания към дейността на ВиК операторите; (2) обобщена информация 

за действащите режими на водоподаване в населени места над 500 души, включително предприетите 

от дружествата мерки за подобряване експлоатационните параметри на водопроводната мрежа в тези 

населени места; (3) обобщена информация за отчетените от дружествата нива на общи загуби на вода 

през 2024 г. спрямо 2020 г.; (4) обобщена информация за отчетените от дружествата мерки за 

намаляване на загубите в населените места с най-голям дял от водните количества в съответните 

обособени територии. Въз основа на извършените обобщения са направени заключения, представени 

са изводи и препоръки към компетентните институции за предприемане на конкретни мерки. В 

индивидуални раздели е представена информация за всяко едно от 28-те регионални дружества. 

Анализът, както и събраните в хода на проверката материали са изпратени на съответните 

компетентни институции. 

 

Анализът е приет с решение на КЕВР по т. 13 от Протокол № 297 от 16.10.2025 г.
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Въведение 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) извършва ежегодно планови 

проверки на отчетните доклади на ВиК операторите за изпълнение на одобрените бизнес планове, 

които съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационни услуги (НРКВКУ) се представят в Комисията в срок до 15 април.  

През 2025 г. Комисията е утвърдила график за извършване на планови проверки на отчетните 

доклади за изпълнение на одобрените бизнес планове за 2024 г. на общо 42 ВиК оператори, като със 

Заповед № З-В-4 от 25.04.2025 г. е сформирана работна група за извършване на проверка на място на 

5 ВиК оператори, а със Заповед №З-В-5 от 25.04.2025 г. е сформирана работна група за извършване 

на проверка по документи на 37 ВиК оператори. 

В програмата за извършване на проверки е включена проверка и оценка на наличните регистри 

и бази данни – начин на въвеждане и поддържане, ниво на внедряване на изискуемите технически 

параметри (общи и специфични характеристики); верифициране на информация от наличните 

регистри и бази данни чрез сравнение с отчетените данни на ВиК оператора за 2024 г. с цел доказване 

на достоверността им. Въз основа на представените от дружествата данни се извършва оценка на 

качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество (чл. 34 от НРКВКУ) и 

се оценява изпълнението на одобрените нива на показателите за качество (чл. 37 от НРКВКУ). 

На проверените дружества са връчени констативни протоколи, в които са направени 

констатации и препоръки за подобряване на отчетността. След като дружествата представят 

становища, информацията ще бъде обобщена и ще бъде изготвен доклад за резултатите от 

извършените планови проверки. Докладите от извършените от Комисията планови проверки през 

предходните години са публикувани на интернет страницата на КЕВР (www.dker.bg) в раздел ВиК / 

Информационна система. 

 

В допълнение към извършваните планови проверки на отчетните доклади на ВиК операторите 

за 2024 г., във връзка с постъпили в КЕВР сигнали относно системното нарушаване на достъпа до 

питейна вода през 2025 г., следствие на зачестилите проблеми с безводието в страната, е извършена и 

проверка на дейността на регионалните ВиК дружества. 

С писмо изх. № В-17-00-10 от 20.08.2025 г. е изискано от 28-те регионални ВиК дружества да 

предоставят информация за всички населени места в съответните обособени територии с население 

над 500 души, за които през м. август 2025 г. има обявени режими на водоснабдяване, като се 

представи информация за действащия режим и осигуреното алтернативно водоснабдяване с питейна 

вода, информация за въвеждани режими през периода 01.2023 г. – 08.2025 г., данни за неносеща 

приходи вода Q9 за съответните населени места за 2023 г., 2024 г. и първото полугодие на 2025 г., 

информация за измерване на водни количества и зониране на водопроводната мрежа в съответните 

населени места, и информация за предприетите от ВиК операторите мерки за подобряване работата 

на водопроводните мрежи и съоръжения в съответните населени места – включително подобряване 

капацитета на действащите водоизточници, повишаване на електро-механичната ефективност, 

подобряване капацитета на резервоари и тяхното управление, обследване на водопроводната мрежа и 

откриване на скрити течове, управление на налягане, подмяна на довеждащи и разпределителни 

водопроводи, сградни отклонения и спирателни кранове. Дружествата са представили информация за 

общо 81 населени места над 500 души, с общо 210 082 души население. 

 

Отчетен е фактът, че на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) се публикува ежеседмично справка за населени места с нарушено 

водоснабдяване, в които се посочва синтезирана информация за брой общини, градове, села и брой 

засегнато население, обобщени по ВиК дружества.  

Съгласно справката за периода 11.08.2025 г. – 17.08.2025 г., общият брой засегнати населени 

места е 299 бр. (16 градове и 283 села), а общият брой засегнато население: 260 868 души. Респективно 
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посочените от дружествата 81 населени места над 500 души (27% от всички засегнати населени места) 

обхващат 80% от общо засегнатото население. 

Във връзка с констатирани несъответствия между изисканите на 20.08.2025 г. данни от 

дружества в областите Враца и Видин спрямо данните от обобщената справка, публиквана на интернет 

страницата на МРРБ за периода 11.08 – 17.08 данни, от дружествата е изискана допълнителна 

информация с писма от 12.09.2025 г. Предоставената от дружествата информация с писма от 

12.09.2025 г. не изяснява напълно несъответствията. 

С писмо изх. № В-17-00-10 от 20.08.2025 г. е поискано от МРРБ да представи в Комисията 

изходната информация, която е послужила за основа за обобщаването на данните в справката за 

периода 11.08.2025 г. – 17.08.2025 г., а именно – списък на включените населени места, като се посочат 

имената на ВиК операторите, общините и съответните населени места, и броя на засегнатото 

население за всяко населено място, за да бъдат сравнени с получените данни от дружествата.  С писмо 

изх. В-17-00-10 от 19.09.2025 г. отново е поискано от МРРБ да представи изходната информация, 

ползвана за обобщаване на данните в посочената справка. МРРБ е предоставило исканата информация 

с писмо вх. № В-17-00-10 от 29.09.2025 г. 

Извършеният преглед на представените на 29.09.2025 г. данни от МРРБ показва редица 

несъответствия с представените от ВиК операторите, като се констатират населени места над 500 

души в областите Велико Търново (3 броя), Враца (2 броя), Бургас (3 броя), Благоевград (3 броя), 

София-област (2 броя), Перник (1 брой) и Ловеч (1 брой), за които дружествата не са представили 

информация в отговорите си към КЕВР. В тази връзка е изпратено писмо от 01.10.2025 г. до 

установените 7 ВиК оператори с искане да представят информация за посочените населени места. 

Дружествата са представили информация за още 12 населени места над 500 души, които не 

фигурират в първоначално представените данни, като само два ВиК оператора (в областите 

Благоевград и Перник) са изяснили разминаванията. 

  

Обобщение на предоставената информация от дружествата и данните в справката на МРРБ е 

посочено в следващата таблица: 

В и К оператор 

Обявен режим за населени 

места над 500 души 

Данни от МРРБ за периода  

11-17.08.2025 (общо) 

да/не 

Брой 

населени 

места 

Засегнато 

население 

Брой 

градове 

Брой 

села 

Засегнато 

население 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен да 13 106 731 3 18 101 693 

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД да 8 17 975 1 11 19 032 

„В И К” АД, гр. Ловеч да 6 11 896 3 7 11 882 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград да 7 11 854 -  22 22 537 

„Кюстендилска вода“ ЕООД да 5 9 821 1 12 11 721 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище да 7 8 844 1 62 18 671 

„В и К” ООД, гр. Габрово  да 10 8 633 -  24 10 576 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД да 8 7 720 2 22 13 382 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД да 5 7 157 1 6 6 875 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София да 6 6 941 -  19 8 700 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив да 3 3 973 -  9 5 578 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД  да 4 3 914 -  9 5 225 

„Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД да 1 3 899 1 1 736 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник да 1 3 459 2 20 10 879 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца да 2 2 672 1 4 3 160 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас да 3 2 101 -  17 5 073 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград  да 1 1 498 -  1 1 498 

„В и К“ ООД, гр. Кърджали да 1 768 -  4 1 433 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора да 1 651 -  3 892 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково да 1 556 -  1 53 

„Водоснабдяване  и канализация“ ООД, гр. Монтана не  - -  -  5 706 
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„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе  не  -  - -  -  -  

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра не  -  - -  -  -  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол не  -  - -  2 75 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян не  -  - -  3 391 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик не  -  - -  -  -  

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД не   -  - -  -  -  

„Софийска вода“ АД не  -  - -  -  -  

ОБЩО за регионални ВиК оператори  93 221 063 16 282 260 768 

 

Получените данни от ВиК операторите показват следното: 

- 8 ВиК оператори (в областите Монтана, Русе, Силистра, Ямбол, Смолян, Пазарджик, Добрич и 

София-град) не отчитат населени места с повече от 500 души с въведен режим на водоснабдяване. 

- Първенец по засегнати населени места над 500 души е ВиК операторът в Плевен, отчитащ общо 

13 населени места и засегнато население от 107 хил. души. 

- Три регионални дружества (в областите Сливен, Ловеч и Благоевград) отчитат засегнато 

население между 12 – 18 хил. души (съответно между 5 и 8 населени места над 500 души). 

- Тринадесет регионални оператори отчитат засегнато население между 1 - 10 хил. души 

(съответно между 1 и 10 населени места над 500 души). 

- Три оператори отчитат едно населено място над 500 души, със засегнато население под хиляда 

души. 

 

Изпълнението на одобрените нива на показателите за качество ПК4а (Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи, м3/км/д) и ПК4б (Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, 

%) има съществено значение за вероятността за въвеждане на режим на водоподаване, доколкото в 

случаите на увеличение на загубите на вода, дружествата вземат от природата по-голямо количество 

вода, за да удовлетворят нуждите на потребителите – което е неприемливо в случаи на намаляващ 

капацитет на водоизточниците. 

 

Данните за постигнатите нива на ПК4а (м3/км/ден) и ПК4б (%) за 2024 г. са, както следва: 

ВиК дружество 

Загуби на вода за 2024 г. 

ПК4а 

м3/км/ден 

ПК4б 

% 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник 49,69 83,25% 

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД 40,96 81,39% 

„Софийска вода“ АД 36,24 37,40% 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД 35,66 83,67% 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 31,59 67,69% 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД  26,87 64,89% 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 26,44 56,09% 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София 21,82 72,56% 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 21,28 54,14% 

„Водоснабдяване  и канализация“ ООД, гр. Монтана 21,26 77,63% 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 20,49 71,31% 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 17,16 72,41% 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол 16,76 70,60% 

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 16,68 74,91% 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград  15,55 72,99% 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 13,02 56,03% 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 12,99 73,61% 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград 11,24 38,77% 

„Кюстендилска вода“ ЕООД 11,04 66,96% 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД 10,78 55,66% 

„В и К” ООД, гр. Габрово  9,84 58,35% 
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„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян 9,02 53,55% 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца 8,84 56,91% 

„В И К” АД, гр. Ловеч 8,68 59,88% 

„В и К“ ООД, гр. Кърджали 8,35 47,08% 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе  7,9 43,60% 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра 7,59 55,78% 

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД 4,38 46,75% 

* В червен цвят са маркирани всички стойности над дългосрочните нива (ПК4а: 15 м3/км/д; ПК4б: 49%) 

 

Първенец по загуби на вода през 2024 г. е дружеството в област Перник, при това отчитайки 

значителните финансови средства, които бяха отпуснати от правителството за подмяна на 

водопроводна инфраструктура след водната криза през 2019 г., както и осигурените средства по 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

- Пет регионални ВиК дружества (в областите Перник, Сливен, София-град, Шумен и 

Пазарджик) отчитат нива на ПК4а >30 м3/км/д, като единствено „Софийска вода“ АД отчита нива на 

ПК4б <40%. 

- Шест регионални ВиК дружества (в областите Варна, Пловдив, София област, Бургас, Монтана 

и Плевен) отчитат нива на ПК4а между 20,5 и 26,9 м3/км/д, като дружествата в Бургас и Пловдив 

отчитат нива на ПК4б <60%. 

- Девет регионални ВиК дружества (в областите Хасково, Ямбол, Добрич, Разград, Стара Загора, 

Търговище, Благоевград, Кюстендил и Велико Търново) отчитат нива на ПК4а между 10,8 и 17,2 

м3/км/д, като дружествата в областите Стара Загора и Велико Търново отчитат нива на ПК4б <60%, а 

това в Благоевград <40%. 

- Осем регионални ВиК дружества (в областите Габрово, Смолян, Враца, Ловеч, Кърджали, Русе, 

Силистра и Видин) отчитат нива на ПК4а <10 м3/км/д, като всички дружества отчитат нива на ПК4б 

<60%, а тези в Кърджали, Русе и Видин <50%. 

 

В допълнение е извършен анализ на отчетените от регионалните ВиК дружества данни за 

загуби на вода за 2024 г. спрямо базовата 2020 г. – както общо за обособената територия, така и 

индивидуално за най-големите населени места обслужвани от дружествата.  

За 12 регионални ВиК оператори е установено, че през периода 2020 – 2024 г. се наблюдава 

както увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите 

населени места, обслужвани от дружествата. 

Съобразно горното, с писма от 02.09.2025 г. е изискано от 12-те ВиК оператори в областите 

Плевен, Ловеч, Търговище, Шумен, София-област, Перник, Варна, Разград, Хасково, Пазарджик, 

Бургас и Смолян да представят конкретна информация за съответните населени места, включително 

зониране на водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, 

включително и данни за минимално нощно потребление, информация за извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи 

водопроводи, както и организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване 

загубите на вода (ако има такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и 

инвестиционни проекти с представители на съответните Асоциации по ВиК, общини (за ВиК активи 

– публична общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако 

има такива. 

Дружествата са представили изисканата информация в периода 12 – 29.09.2025 г., която е 

анализирана и представена в настоящия анализ. 

 

Във връчените констативни протоколи на проверяваните дружества са включени 

информацията и констатациите, направени в настоящия анализ. 
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На дружествата, в чиито обособени територии са налични населени места над 500 души с 

режими на водоподаване, са дадени следните препоръки: 

1. Дружествата следва да осигуряват съвместно с общинските администрации питейна вода за 

населението при пълно спиране или значително намаляване на количеството вода, в съответствие с 

разпоредбите на чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване 

на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. 

2. Дружествата следва да осигуряват зониране и измерване в съответствие с изискванията на 

чл. 8 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги за 

населените места с режим на водоподаване, така че да се осигури възможност за изготвяне на 

адекватни анализи и програми за намаляване на загубите на вода. 

3. Дружествата следва да изготвят и съгласуват със съответните асоциации по ВиК и общини, 

в които попадат населени места с режим на водоподаване, и МРРБ планове за подобряване 

експлоатационните параметри на съответните водоснабдителни системи, включително подобряване 

капацитета на водоизточници и намаляване на загуби на вода от довеждащи и разпределителни 

водопроводи, и резервоари. 

 

 

На дружествата, за които е констатирано не само неизпълнение на заложените в одобрените 

бизнес планове нива на загуби на вода за 2024 г., но и увеличение на загубите на вода през 2024 г. 

спрямо базовата 2020 г., са дадени следните препоръки по отношение управлението на 

водоснабдяването в големите населени места в съответните територии (имащи най-голям ефект върху 

водните количества): 

1. Дружествата следва да осъществят зониране на водопроводната мрежа в съответствие с 

изискванията на чл. 8 от НРКВКУ приоритетно за населените места с най-високи нива на неотчетена 

вода Q9, да извършват регулярен мониторинг и анализ на водните количества по водомерни зони, като 

използват данните за минимално нощно потребление и оценяват нивата на физически загуби на вода 

по зони. 

2. Дружествата следва да приложат добрите международни практики за управление и 

намаляване на реалните загуби на вода, включително стъпкови тестове, обследване на водопроводната 

мрежа за откриване на скрити течове, да планират проекти за управление на налягането и други за 

посочените населени места. 

3. Дружествата следва да приложат добрите международни практики за управление и 

намаляване на търговските загуби на вода, включително обследване на профила на потребление, избор 

на подходящ тип и клас водомер спрямо конкретния потребител, както и обследване и намаляване 

възможностите за вътрешни грешки в процеса на пренос на данни отчитане – фактуриране – събиране 

на вземанията. 

 

В раздел Заключения и препоръки на настоящия анализ са дадени препоръки към съответните 

компетентни институции, които биха подобрили координацията при управлението на 

водоснабдяването и планирането на необходимите действия, и биха намалили риска от въвеждане на 

режими на водоподаване.
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Относими нормативни, регулаторни и договорни изисквания към дейността 

на ВиК операторите 
 

Регулиране на качеството и цените на ВиК услугите 

Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) е приет през 

2005 г. и урежда регулирането на цените, достъпността и качеството на ВиК услуги, извършвани от 

експлоатационните предприятия за ВиК услуги - ВиК оператори, извършвано от Комисията. 

Наредбите към закона се приемат от Министерски съвет по предложение на Комисията. 

КЕВР регулира качеството и цените на ВиК услугите, предлага на Министерския съвет проекти 

на наредби към закона и дава писмени указания по тяхното прилагане, одобрява общите условия на 

договорите за предоставяне на ВиК услуги, осъществява контрол и други (чл. 6). Качеството на ВиК 

услугите се измерва и оценява чрез показатели за качество (чл. 9, ал. 1). Основните показатели са 

определени в чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ, и са развити в наредба към закона.  

ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат 

производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част 

(чл. 10, ал. 1). Одобрените бизнес планове и одобрените в тях показатели за качество са задължителни 

за изпълнение от ВиК операторите (чл. 11, ал. 4 и ал. 5). Методите и принципите за регулиране на 

цените на ВиК услугите са определени в чл. 13. Одобряването на техническата и икономическата част 

на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените (чл. 14, ал. 1).  

Комисията осъществява контрол за съответствието на бизнес плана с изискванията на закона, 

изпълнението на показателите за качество, прилагането на цените и извършените разходи за постигане 

на показателите, заложени в бизнес плана – чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на 

бизнес плановете на ВиК операторите, както и чрез извършване на проверки на място (чл. 21, ал. 1 и 

ал. 4). Извънредни проверки се извършват по повод постъпили в комисията сигнали от държавни 

органи, органи на местното самоуправление, средства за масово осведомяване, жалби, молби и 

предложения, както и за проверка на информацията, представена от ВиК операторите (чл. 23, ал. 3). 

Комисията следва да изготвя доклад и сравнителен анализ за извършената от нея дейност, както и за 

състоянието на ВиК сектора (чл. 30). 

 

През 2009 г. в Закона за водите (ЗВ) са въведени изисквания за разработване на програми за 

развитие на ВиК системите и изисквания за принципалите на публичните ВиК дружества (глава 

първа), и към собствениците на ВиК системите и съоръженията (глава единадесет „а“). 

 

Изисквания за принципалите на публичните ВиК дружества 

Принципал на търговските дружества с държавно участие в капитала е министърът на 

регионалното развитие и благоустройството, който одобрява програми за преструктуриране на 

търговските дружества - ВиК оператори и сключва договорите за възлагане и за контрол на 

управлението на търговските дружества - ВиК оператори. В тези договори определя основните 

показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове и 

контролира изпълнението им. Министърът също така осъществява контрол на дейността по 

предоставянето на услуги от ВиК операторите (чл. 10б, ал. 3, т. 1 – 5).  

По отношение на общинските ВиК оператори – общинският съвет приема програма за 

преструктуриране на търговските дружества по предложение на кмета, а кметът сключва  договорите 

за възлагане и за контрол на управлението на дружествата, в които определя основни показатели за 

развитието им в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове, контролира изпълнението им и 

го отчита пред общинският съвет (чл. 10в, ал. 1, т. 2; ал. 2, т. 4 – 5). 

В Комисията не е постъпвала информация за изпълнението на посочените изисквания, 

респективно предприемане на действия от принципалите при неизпълнение на одобрените бизнес 

планове. 
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Изисквания за планиране и разработване на програми за развитие на ВиК системите 

Държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и 

модернизация на водностопанските системи и съоръжения - за ВиК системи и съоръжения на 

населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените 

места, се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството (чл. 10, ал. 1, т. 1). 

Министърът също така одобрява краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране 

и изграждане на ВиК системи - публична държавна собственост1 (чл. 10б, ал. 1, т. 8).  

Програмата за развитие на ВиК на територията на общината се приема от съответния общински 

съвет2 по предложение на кмета (чл. 10в, ал. 1, т. 1; ал. 2, т. 1). 

Планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални 

генерални планове на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж., които 

включват дългосрочна инвестиционна програма за изпълнението на плана и краткосрочна 

инвестиционна програма за първия 5-годишен период (чл. 198и, ал. 1; ал. 5, т. 4). Тези документи се 

изготвят от асоциацията по ВиК или от общинския съвет; при необходимост се актуализират на 

периоди не по-дълги от 5 години (чл. 198й, ал. 1 и ал. 2).  

ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към 

регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. АВиК съгласува бизнес 

плана и при несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за 

възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет го връща за доработка с мотивирано становище 

и указания (чл. 198м). 

От своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството осигурява 

обединяването на регионалните генерални планове на ВиК системите в сборен документ на 

национално ниво за нуждите на управление на отрасъла ВиК и дава методически указания за 

разработването на регионалните генерални планове на ВиК системите и генералните планове на 

агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите и инвестиционните програми към тях (чл. 10б, ал. 2, 

т. 2-3). 

Регионални генерални планове са изготвени и одобрени през периода 2012-2014 г. В Комисията 

няма данни същите да са актуализирани впоследствие. При съгласуването на бизнес плановете по 

реда на ЗВ, в Комисията няма информация АВиК да извършват анализ дали същите са изготвени в 

съответствие с регионалните генерални планове. 

 

Изисквания за управление на ВиК системите 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството координира управлението на ВиК 

системите на национално ниво (чл. 10б, т. 1). В рамките на обособените територии, управлението се 

извършва от асоциация по ВиК (АВиК) или от общинския съвет в зависимост от разределението на 

собствеността на ВиК активите между държавата и общините 3 (чл. 198б, т. 2 и т. 3). 

АВиК чрез общото събрание (чл. 198в, ал. 4) или общинския съвет (чл. 198г, ал. 1)  определят 

ВиК оператор, приемат решение за сключване на договор с избрания ВиК оператор, съгласуват бизнес 

плана на ВиК оператора и други. Председателят на АВиК (чл. 198в, ал. 5, т. 6) или общинският съвет 

(чл. 198г, т. 3) контролира изпълнението на договора. 

                                                           
1 ЗВ, чл. 10б, ал. 1, т. 8: Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява държавната политика в отрасъла водоснабдяване и канализация на 

национално ниво, като: одобрява краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране и изграждане на ВиК системи - публична държавна собственост, в 

съответствие с Плановете за управление на речните басейни, Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията и регионалните генерални 

планове на ВиК системите на съответните обособени територии и подпомага общините при изпълнението на програмите им по чл. 10в, ал. 1, т. 1; 
2 ЗВ, чл. 10в, ал. 1, т. 1: Общинският съвет: приема програма за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на общината в съответствие с 

Плановете за управление на речните басейни, Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията, плана за интегрирано развитие на общината 

и програмата за реализирането му, с регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия и генералните планове на агломерации над 

10 000 е. ж. на ВиК системите и съоръженията; 
3 ЗВ, чл. 10б: Управлението на ВиК системите се осъществява от:  асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността 

на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини (т. 2); общинския съвет - когато в 

границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (т. 3). 
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Стопанисването и експлоатацията на ВиК системи и предоставяне на ВиК услуги се извършва 

с договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за концесиите (чл. 198п, ал. 1). Сключването на договор 

по реда на ЗВ е възможно само с ВиК оператора, действащ на съответната обособена територия към 

датата на влизане в сила на закона, за срок не по-дълъг от 15 години (§30 от ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 47 от 

2009 г.). 

В договора се уреждат най-малко експлоатационните и инвестиционни задължения на ВиК 

оператора, условията и реда за предоставяне на нови активи за експлоатация, критериите и 

показателите за осъществяване на контрол върху дейността на ВиК оператора, основанията за 

прекратяване на договора и други (чл. 198п, ал. 5).  

В КЕВР не е постъпвала информация за извършвани от АВиК прегледи на изпълнението на 

договорите и/или констатации за тяхното неизпълнение. Такава информация не е откривана и на 

интернет страниците на отделните асоциации по ВиК. 

 

Международни добри практики за управление на водопроводните мрежи и намаляване 

загубите на вода: 

Съгласно Международната водна асоциация (IWA), основният подход за управление на 

течовете във водопроводната мрежа е зонирането на мрежата и изграждането на водомерни зони 

- управляеми части или сектори от мрежата, за които може да се определи постъпващото водно 

количество, за да се прецени дали в зоната има аварии (скрити течове), съответно да се планират 

действия за откриване на скрити течове, управление на налягането и други инженерни и 

организационни дейности. При обособяването на водомерните зони следва да се отчитат 

хидравличните граници, водоизточниците, броя население, типа застрояване и други параметри. 

Границите на водомерната зона следва да са изрично определени и е необходимо да се осигури 

постоянно измерване на постъпващите във всички входове и изходи на зоната водни количества и 

налягане. 

 

IWA въвеждат изисквания за изготвяне на воден баланс на системата, с оглед оценка на 

неинкасираната вода и нейните компоненти – търговски загуби, реални загуби и нефактурирана 

законна консумация. Препоръчаните мерки са детайлно измерване на добитите и подадени в системата 

водни количества, и анализ на минималното нощно потребление (МНП), което е основният фактор 

за анализ и оценка на наличието и размера на физическите загуби в съответната водомерна зона. 

Зонирането на водоснабдителната мрежа, постоянното измерване на постъпващите на вход 

водни количества (дебит и налягане) и тяхното съхраняване в цифров вид позволяват на ВиК 

оператора да разполага с постоянна и актуална информация за протичащите в различните 

водоснабдителни мрежи процеси, да може бързо да разбере за нововъзникнали аварии и адекватно да 

реагира; въз основа на данните да направи оценка за възможните загуби в отделните зони (физически 

и/или търговски) и да планира конкретните необходими експлоатационни и инвестиционни мерки за 

всяка отделна обособена водоснабдителна система (водомерна зона).  

МНП е подаваното в системата количество вода през нощта (в интервала между 2-4 часа), при 

което има минимална битова законна консумация, с отчитане на небитова консумация (при наличие 

на небитови потребители с нощен производствен цикъл). При наличието на достатъчно надежни данни 

за подаваните водни количества и потребители, може да се разграничат и установят скрити течове - 

индивидуални значителни събития със специфична продължителност, които за разлика от фоновите 

загуби могат да бъдат локализирани и отстранени. Приоритизирането на различните водомерни зони 

се основава на данните за измерено МНП, като се избират зони, имащи нощно потребление над 

поставената от оператора граница. 

 

Основните методи за управление на реалните загуби на вода (течове от резервоари, 

водопроводи и сградни отклонения) съгласно практиките на IWA са: 
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- управление на налягането (където е възможно – чрез този подход се намалява натоварването и 

амортизирането на мрежите и се удължава полезният им живот; намалява се честотата на възникващи 

аварии по мрежата; намалява се дебитът на водното количество, изтичащо от явни и скрити аварии);  

- активен контрол на течовете (локализиране на скрити течове чрез използване на 

специализирано оборудване – микрофони, корелатори, акустични логери и други; като често в 

съществуващите водомерни зони се обособяват временно по-малки вътрешни зони за оценка 

разпределението на загубите на вода);  

- бързина и качество на ремонтите (от съществено значение е да се намали максимално времето 

за отстраняване на докладвани видими течове, с оглед намаляване на реалните загуби на вода – което 

изисква ефективна организация на дейността); 

- управлението на активите (всички дейности, свързани с избор, монтаж на нови, поддръжка, 

обновяване и подмяна на съществуващите активи – или планиране на жизнения цикъл на активите, за 

чието ефективно управление се изисква наличие на актуална и достоверна информация за всички 

технически и икономически параметри на управлението на активите). 

 

Основните методи за управление на търговските загуби на вода (потребление, което по 

дадена причина не е измерено, отчетено, фактурирано или събрано от ВиК оператора) съгласно 

практиките на IWA са: 

- неоторизирано потребление – незаконни връзки към водопроводната мрежа, байпасиране на 

водомерите, незаконно потребление на вода от пожарни хидранти (мерките включват чести проверки 

и актуалиране на системите за фактуриране; контрол върху дейността на служителите на ВиК 

оператора и други); 

- грешки в неточността на водомерите и измерване на преминаващите обеми вода (мерките 

включват правилно оразмеряване на водомерите според типа на потребителя, правилен монтаж на 

водомерите, дистанционно измерване и други. Влияние върху точността на измерване имат и 

качеството на подаваната вода и прекъсванията на водоподаването); 

- грешки при отчитане на водомерите (поради невнимание, остарели водомери, грешки на 

инкасаторите,  повредени или манипулирани водомери), както и грешки в трансфера на данни (по 

целия процесен път от записа на данните за отчет през въвеждането на информацията в системата за 

фактуриране до изпращане на известие до потребителя). 

 

Нормативни, регулаторни и договорни изисквания, имащи отношение към намаляването 

на загубите на вода и въвеждането на режим на водоползване 

Отнетият при водовземането обем вода се измерва с измервателни устройства, отговарящи 

на нормативните изисквания (чл. 194а, ал. 1 от ЗВ). При техническа невъзможност за монтиране, 

поддръжка и контрол на измервателни устройства към повърхностни и подземни водоизточници, 

установена в двустранен протокол между органа, издаващ разрешителното, и ползвателя, се допуска 

монтажът им да се извърши на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия 

водопровод, при директно включване на потока във водоснабдителната система на населеното място 

(чл. 194а, ал. 4 от ЗВ). В случаите на повреда на устройствата по ал. 1 титулярят на разрешително за 

водовземане е длъжен незабавно да уведоми контролиращия орган и да отстрани повредата в срок до 

един месец (чл. 194а, ал. 3). 

От събраните в настоящия анализ материали е видно, че в чести случаи за населени места 

над 500 души, с проблеми във водоснабдяването и въведени режими, няма осигурено измерване на 

добития природен ресурс. 

 

С изменението на наредбите към ЗРВКУ през 2016 г., КЕВР въведе редица нови регулаторни 

изисквания към ВиК операторите, насочени към по-доброто управление на ВиК системите, 

които – ако се изпълняват от дружествата, биха довели до намаляване загубите на вода. 
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Нивата на неотчетена вода Q9 се измерват чрез ПК4а и ПК4б като м3/км/д, както и в % спрямо 

водата на вход ВС. 

Ключово изискване, което Комисията въведе през 2016 г. чрез ПК6-налягане във 

водоснабдителната система, и което липсваше до момента в нормативната уредба, бе изискването за 

изграждане на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, 

и в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и архивиране на данните в електронни 

бази данни. В НРКВКУ бяха въведени дефиниции за водомерна зона и критична точка4, а в указанията 

на Комисията бяха дадени допълнителни пояснения5. Бяха въведени и други нови показатели за 

качество, имащи отношение към ефективната експлоатация на водопроводните системи (ПК11г – 

рехабилитация на водопроводната мрежа, ПК11д – активен контрол на течовете, ПК12е – ефективност 

на изграждане на водомерното стопанство). 

От 2016 г. Комисията въведе и изисквания към ВиК операторите за внедряване на регистри и 

бази данни6, както и вътрешни процедури и правила за обработка на данни и контрол, доколкото 

управлението на ВиК системите е сложен и комплексен процес, и не би могъл да се извършва при 

липса на актуална и надеждна информация за техническите и финансови параметри на експлоатацията 

им, а такава липсваше в голяма част от дружествата.  

Ежегодно от 2016 г. Комисията извършва контрол по прилагането на изискванията за 

внедряване на регистри и бази данни, оценява качеството на отчетената информация и оценява 

изпълнението на одобрените нива на показателите за качество. Докладите от извършените 

проверки се публикуват на страницата на Комисията. След приключване на проверките, КЕВР 

информира писмено МРРБ и АВиК за установените при проверките проблеми в дейността на ВиК 

операторите.  

Ежегодно КЕВР публикува годишен доклад и сравнителен анализ за състоянието на ВиК 

сектора, с подробна информация общо за сектора и индивидуално за всички публични дружества с 

одобрени бизнес планове. 

 

Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи е 

утвърдена с Наредба № 1 от 5 май 2006 г., издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г.), в съответствие с правомощията по чл. 9, ал. 4 

от ЗРВКУ.  

Същата задава изисквания в глава Втора за извършване от ВиК операторите на контрол върху 

състоянието на водоснабдителните системи (ВС), включително извършване на наблюдения върху 

състоянието на ВС, проверка за общите загуби на вода във ВС, проверка и превантивен контрол върху 

състоянието на експлоатационните устройства на ВС (кранове, въздушници, обратни клапи, 

редуктори на налягане и други), изисквания за съставяне на протоколи за удостоверяване на 

резултатите от наблюденията и проверките.  

                                                           
4 4 Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРКВКУ):  

§1, т. 17 от Допълнителни разпоредби: "Водомерна зона" е част от водопроводната мрежа, чиито граници са изрично дефинирани и в която се измерват количествата вода, 

които влизат и/или излизат от зоната, както и налягането на вход и/или изход зона. 

§1, т. 18 от Допълнителни разпоредби: "Критична точка на зоната" е точката във водомерната зона, където винаги трябва да се осигурява минимално налягане на 

водоснабдяване, по смисъла на наредбата по § 18, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Мястото на критичната точка във водоснабдителната система може 

да се променя в зависимост от промяната на консумацията или в резултат от променящата се структура на системата. 
5 Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2022-2026 г., приети 

с решение по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г. (Указания НРКВКУ): 

т. 24: Различните източници регламентират определени параметри на мрежата на водомерната зона - например брой имоти между 500-3000, дължина на водопроводна 

мрежа между 4-30 км и други. Доколкото липсва единна дефиниция се счита, че ВиК операторите следва сами да преценяват по какъв начин да зонират мрежата в 

съответствие с експлоатационните особености и поставените конкретни цели и задачи. 

Броят водомерни зони в дадено населено място може да се променя, в зависимост от нивото на детайлност, до което ВиК операторът иска да достигне. В населени 

места с високи нива на загуби на вода, аварии или други проблеми, може да се обособят по-малки водомерни зони, което да подпомогне процеса на откриване и отстраняване 

на причините за констатираните проблеми, след което водомерните зони да се увеличат. 

Критичната точка в зоната е първият консуматор, който ще изпита недостатъчно налягане при промени във входа на водомерната зона. Критичната точка за 

дадена зона може да се променя – например при монтаж на хидрофорна уредба за определена сграда, същата вече няма да се разглежда като критична точка, респективно 

ще бъде определена новата такава. 
6 Указания НРКВКУ, т. 83: Географска информационна система, регистри на активи, на аварии, на качество на питейни и отпадъчни води, на оплаквания от потребители, 

на утайки от ПСОВ, на водомери на СВО, системи за отчитане и фактуриране, счетоводни системи за регулаторна отчетност, бази данни за измерени количества на 

вход ВС / вход ПСПВ / вход ПСОВ, за контролни разходомери и дата логери, за изчисляване на неизмерена законна консумация, за изразходвана електрическа енергия, за 

договори за присъединяване и за персонал. 
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В глава Трета се задават изисквания за методи и мероприятия за наблюдения и намаляване на 

общите загуби на вода, включително методи за наблюдение на експлоатационното състояние на ВС и 

за установяване на течове във ВС.  

Глава Четвърта задава изискванията за определяне на общите загуби на вода във ВС. Разликата 

между общото количество вода на входа на водоснабдителната система и фактурираната законна 

консумация е неотчетена вода Q9, включваща реалните загуби, търговски загуби и нефактурираната 

законна консумация. В настоящия анализ термините неотчетена вода и загуби на вода се използват с 

едно и също значение. 

Глава Пета задава изисквания към ВиК операторите при провеждане на мероприятия за 

намаляване загубите на вода.  

Методиката не въвежда конкретен механизъм за осъществяване на контрол върху 

изпълнението на така посочените изисквания. Такива изисквания не са предвидени и в сключените 

след това по реда на ЗВ договори за експлоатация и поддръжка на ВиК системите. В Комисията не 

е постъпвала информация за изпълнението на посочените изисквания. 

 

Във връзка с преработена Директива 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета относно 

качеството на водата, предназначена за консумация от човека, която заменя Директива 98/83/ЕО, са 

извършени промени в Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, изм. и доп. ДВ. бр.43 от 

16.05.2023 г. (Наредба №9/2001 г.). 

Изискването на чл. 4, т. 3 на Директива 2020/2184 за извършване на оценка на мащаба на течове 

чрез използване на рейтинговия метод на индекса за течове в инфраструктурата (ИТИ) или друг 

подходящ метод, обхващаща най-малко водоснабдителните дружества, доставящи най-малко 10 000 

м3 на ден или обслужващи най-малко 50 000 души, е отразено в чл. 4б на Наредба №9/2001 г., като в 

нормата е посочено изискване водоснабдителните организации да предоставят в МРРБ данни в срок 

до 30.07.2025 г.  

В Наредба №9/2001 г. не са посочени конкретни изисквания за начина на прилагане на индекса 

за течове в инфраструктурата, познат в международната теория като Infrastructure Leakage Index 

(ILI), поради което не става ясно дали и как ВиК дружествата ще извършат изискуемата оценка на 

мащаба на течовете. Не се изяснява и как изискването на чл. 4б на Наредба №9/2001 г., въведено през 

2023 г., съответства с методиката за загуби на вода, утвърдена с Наредба №1/2006 г. 

 

В договорите по реда на ЗВ (сключени в периода 2015 – 2017 г. с еднотипно съдържание) са 

въведени изисквания за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите.  

В срок от 12 месеца, ВиК дружествата е следвало да изготвят и да предоставят на АВиК за 

съгласуване план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен във формата, 

съгласно Приложение XІ. В Приложение X План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на 

Активите е предвидено, че планът следва да представи настоящото състояние на активите, да направи 

оценка на нуждите и да представи краткосрочна стратегия за управление и развитие на активите за 

бъдещ период. В приложението са посочени редица изисквания, включително разпределение на 

отговорности по функционални отдели в дружеството, йерархия за вземане на решения, определяне 

на стратегически и технически нива на услуги, анализ на бъдещо търсене, управление на жизнения 

цикъл на активите и финансови съображения, финансови прогнози, механизми за управление на 

активи, подобрения и мониторинг, и други. 

В Приложение VII към договорите е описан формат на план за действие при аварии, 

включително изисквания за извършване на анализ и оценка на възможните причини за възникване на 

авария и нейните последици, мерки за предотвратяване възникването на аварии и за ограничаване и 

ликвидиране на последиците от тях, и мерки за защита на персонала, разпределение на задълженията 
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и отговорните структури и лица за изпълнение на плана, ред за информиране на органите на 

изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие, действия 

и процедури при аварии, документиране на авариите, и други. 

В Приложение II към договорите са описани договорни показатели за качество, с определени 

целеви нива към конкретни години, включващи цели за намаляване на загубите на вода, % измерени 

точки на водовземане, % от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност, 

оценка на състоянието на критичните активи и на всички активи, и други. 

Посочените планове за управление на активите и за отстраняване на аварии са ключови за 

правилната експлоатация на активите и подобряване на тяхното състояние. Същите не са 

публикувани на интернет страниците на АВиК и в Комисията няма данни дали са изготвени, 

съгласувани, и как се контролира тяхното изпълнение. Преглед на определените договорни 

показатели показва, че в повечето случаи определените цели за 5-тата година от договора не са 

постигнати. 

 

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните 

инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., в 

сила от 23.10.2012 г.) определя редът, начинът и компетентните органи за установяване на критичните 

инфраструктури и обектите им в Република България и за оценка на риска за тях, които се извършват 

с цел намаляване на риска от бедствия и защита на населението (чл. 1, ал. 1 и ал. 2). 

Съгласно чл. 2, ал. 1, наредбата се прилага за секторите по Приложение №1, в което към сектор 

V. Околна среда е определен под-сектор 2. Води, водоснабдяване и канализация, с ведомства МОСВ 

и МРРБ.  

Съгласно чл. 4, ал. 2 от наредбата, установяването на критичните инфраструктури и обектите 

им се извършва от компетентните министри или от органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за 

администрацията, които със заповеди създават постоянно действащи работни групи, които ги 

подпомагат при установяването на критичните инфраструктури и обектите им (чл. 5, ал. ). Посочените 

работни групи разработват правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им в 

съответния сектор, предлагат потенциални критични инфраструктури и изготвят списък на 

установените критични инфраструктури и обектите им (чл. 5, ал. 2). Чл. 6 от наредбата определя 

ангажиментите на областните управители и на кметовете на общини за събиране и предоставяне на 

необходимата информация за потенциални критични инфраструктури и обектите им.  

В едномесечен срок от утвърждаването на списъка на установените критични инфраструктури 

и обектите им органът по чл. 4, ал. 2 уведомява собствениците/операторите на критични 

инфраструктури, както и съответните областни управители и кметове на общини за установяването 

им (чл. 10). 

Съгласно чл. 11, ал. 1, оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите 

им се извършва от собствениците/операторите на критични инфраструктури. Работните групи по чл. 

5, ал. 1 разработват методология за оценка на риска на установените критични инфраструктури и 

обектите им в съответния сектор, която се утвърждава от съответния орган по чл. 4, ал. 2 (чл. 12, ал. 

2). В срок до една година след уведомяването по чл. 10 собственикът/операторът на критична 

инфраструктура е длъжен да направи анализ и оценка на риска за критичната инфраструктура 

съобразно методологията по чл. 12, ал. 2 (чл. 13, ал. 1). 

Контролът по спазване на наредбата се осъществява от органите по чл. 4, ал. 2 (чл. 11, ал. 1). 

В Комисията не е постъпвала информация за изпълнението на посочените изисквания по 

отношение на под-сектор ВиК – включително за установени обекти към критична инфраструктура 

ВиК, за утвърдена методика за оценка на риска на критичните инфраструктури и обектите им – 

ВиК, както и за извършена оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите 

им в под-сектор ВиК. В тази връзка не е изяснено как е изпълнена целта по чл. 1, ал. 2 от наредбата 

- намаляване на риска от бедствия и защита на населението. 
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Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на 

персонала им (приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г., в сила от 26.01.2018 г.) въвежда в глава Втора 

изисквания и критерии, на които трябва да отговарят ВиК операторите – включително да внедрява и 

поддържа системи за управление на качеството; да поддържат технически персонал, оборудване и 

технически средства за осъществяване на дейността; техника и оборудване, необходими за 

непрекъснато предоставяне на ВиК услуги; да поддържат 24-часова безплатна телефонна линия, 

интернет страница, регистри и системи. Въвеждат се професионални и квалификационни изисквания 

към техническия персонал на ВиК оператора, както и изисквания за провеждане на обучения.  

Компетентен орган, който съблюдава спазването и изпълнението на изискванията по глава 

втора, е АВиК или общинският съвет (в зависимост от случаите по чл. 198б от ЗВ). 

В Комисията са постъпвали редица становища от АВиК (последно постъпило становище от 

АВиК-Велико Търново с писмо от 24.03.2025 г.), че наредбата вменява контролни функции на 

асоциациите по ВиК, но не дава механизми за осъществяването им – даване на предприсания, 

налагане на санкции и други, за което МРРБ е сезирано многократно.  

 

Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба №4/2004 г.) определя изисквания 

за въвеждане на ограничения при ползването на вода и вменява изисквания за осигуряване на питейна 

вода в подобни случаи: 

Съгласно §2 от ДР на наредбата, при пресъхване или силно намаляване на дебита на 

водоизточниците и съобразно изискванията на тази наредба, операторът уведомява териториалните 

органи на изпълнителната власт и предлага да се предприемат действия за въвеждане на: режим на 

водоползване (т. 1); лимити на водопотребление (т. 2); ограничения във водоползването, като забрана 

на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни 

превозни средства, балкони и др. (т. 3). 

При пълно спиране или значително намаляване на количеството вода в урбанизираните 

територии или части от тях, независимо от причините, които са ги предизвикали, операторът 

съвместно с общинската администрация осигурява питейна вода за населението до възстановяване на 

водоподаването (чл. 41, ал. 6).  

От събраните в настоящия анализ материали е видно, че в чести случаи за населени места 

над 500 души с проблеми във водоснабдяването и въведени режими, няма осигурена питейна вода за 

населението. 
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Обобщена информация за населени места над 500 души с режим на 

водоснабдяване през 2025 г. 
   

Обобщената информация за посочените 93 населени места с население над 500 души с режим 

на водоподаването през м. август 2025 г. показва следното: 
Параметър Нормативно 

изискване 

Обобщени данни от ВиК операторите 

Обявяване на 

режим на 

водоподаване 

§2 от Допълнителни 

разпоредби на Наредба 

№4/2004 г. 

Посочени са данни за обявени режими на водоснабдяване. 

В почти всички случаи посочените причини за въвеждане на режим на 

водоподаване е намален дебит на водоизточниците.  

Само в някои случаи са посочени като допълнителен проблем загуби в 

остарялата водопроводна мрежа, повишена консумация, компрометирана мрежа 

и други. 

Осигуряване на 

питейна вода за 

населението 

Чл. 41, ал. 6 от Наредба 

№4/2004 г.  
Само за 39 от общо 93 населени места над 500 души (42%) е посочено, че е 

осигурена питейна вода за населението по реда на чл. 41, ал. 6 от Наредба 

№4/2004 г. 

Дружествата са посочили данни за осигурени общо 115 бр. водоноски за 

периода на действащия режим, за 19 от общо 93 населени места над 500 души 

(19,4%). За останалите населени места, за които е посочено, че е осигурено 

водоподаване, е уточнено, че това се постига чрез пускане на водата по график. 

Информация за 

въвеждани 

режими през 

периода 01.2023 г. 

- 08.2025 г 

- Обобщената информация за посочените 93 населени места над 500 души 

показва, че за същите през последните три години са въвеждани общо 388 броя 

режими на водоподаване, които са действали за общ период от 24 699 дни. 

За 8 населени места над 500 души, през последните три години са въвеждани 

между 15 и 31 броя режими на водоподаване. 

За 12 населени места над 500 души, през последните три години са 

въвеждани режими с обща продължителност между 590 и 970 дни. 

Измерване на 

отнетият при 

водовземането 

обем вода   

Закон за водите (ЗВ) 

Чл. 194а, ал. 1 и ал. 4 
   

За 59 от общо 93 населени места над 500 души (63,4%) е посочено, че има 

измерване в съответствие с изискванията на чл. 194а от ЗВ, изискващ 

задължително да има измерване. 

Загуби на вода Чл. 27, ал. 2 от Наредба 
№1/2006 г. 

 

За 42 от общо 93 населени места над 500 души (45%) е установено, че 

неотчетената вода (Q9) се увеличава през първото полугодие на 2025 г. спрямо 

нивата от 2023 г., измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като 

м3/км/д. 

За останалите 51 населени места се отчита намаление на неотчетената вода 

(Q9) през 2025 г. спрямо 2023 г., измерена като м3/км/д, въпреки че за 20 от 

населените места се отчита повишение, измерена като % спрямо водата на вход 

система. 

 

Средните нива на неотчетeна вода (Q9), измерена в м3/км/д за всички 93 

населени места, намаляват минимално от 14,23 м3/км/д през 2023 г. до 14,12 

м3/км/д през първото полугодие на 2025 г.  

 

За 17 от общо 93 населени места над 500 души се отчитат стойности през 

първото полугодие на 2025 г. > 20 м3/км/д, като най-високите нива са: 

- с. Ракитница (Стара Загора):  274,2 м3/км/д; 

- гр. Плевен (Плевен):               141,9 м3/км/д; 

- с. Биволаре (Плевен):                64,8 м3/км/д; 

- с. Опанец (Плевен):                   46,1 м3/км/д; 

- с. Ясен (Плевен):                        43,8 м3/км/д; 

- с. Рибново (Благоевград):          37,9 м3/км/д; 

- гр. Ловеч (Ловеч):                       35,4 м3/км/д. 

Зониране на 

водопроводната 

мрежа 

Чл. 8, както и §1, т. 17 и т. 

18 от ДР на НРВКУ  
т. 24 от Указания НРКВКУ  

 

Само за 39 от общо 93 населени места над 500 души (42%) е посочено, че е 

извършено зониране на водопроводната мрежа, като са посочени общо 50 

водомерни зони, изградени в съответствие с чл. 8 от НРКВКУ. 



TLP-AMBER] 

Ниво 2 

18 
 

По отношение на посочените данни за предприети от ВиК оператора експлоатационни мерки 

през периода 01.2023 г. - 08.2025 г., се представя следното обобщение: 
Параметър Обобщени данни от ВиК операторите за периода  

01.2023 г. – 08.2025 г. 
Мерки за рехабилитация и подобряване 

капацитета на действащи водоизточници   

За 30 от общо 93 населени места над 500 души (32%) са 

посочени общо 52 бр. водоизточници с подобрен капацитет. 

Мерки за повишаване на електро-механична 

ефективност за помпажни водоизточници 

За 33 от общо 93 населени места над 500 души (35%) са 

посочени общо 108 бр. подменени или рехабилитирани помпени 

агрегати и/или монтирано честотно регулиране (не е приложимо 

за случаите с гравитачно водоснабдяване). 

Мерки за подобряване капацитета на резервоари 

(водоеми) - вкл. саниране за спиране на течове, 

подмяна на ВиК мрежи, други 

За 14 от общо 93 населени места над 500 души (15%) са 

посочени общо 16 бр. рехабилитирани резервоари. 

Мерки за оптимизиране захранването на 

резервоари от помпени станции 

За 22 от общо 93 населени места над 500 души (24%) са 

посочени общо 37 бр. резервоари с управление на помпено 

водоснабдяване през СКАДА (не е приложимо за случаите с 

гравитачно водоснабдяване). 

Мерки за обследване на водопроводната мрежа 

и откриване на скрити течове 

За 55 от общо 93 населени места над 500 души (59%) са 

посочени проведени мерки за обследване на водопроводната 

мрежа, като са открити 1 809 бр. скрити течове. 

Мерки за управление на налягането във 

водопроводната мрежа 

За 14 от общо 93 населени места над 500 души (15%) са 

посочени проведени мерки за намаляване на налягането във 

водопроводната мрежа, като са монтирани 19 редуктори на 

налягане. 

Мерки за подмяна на довеждащи водопроводи За 24 от общо 93 населени места над 500 души (26%) са 

посочени мерки за подмяна на довеждащи водопроводи, като са 

подменени общо 5 068 м. 

Мерки за подмяна на разпределителни 

водопроводи 

За 61 от общо 93 населени места над 500 души (66%) са 

посочени мерки за подмяна на разпределителни водопроводи, 

като са подменени общо 2 526 м. 

Мерки за подмяна на сградни водопроводни 

отклонения (СВО) 

За 61 от общо 93 населени места над 500 души (66%) са 

посочени мерки за подмяна на сградни отклонения, като са 

подменени общо 1 666 бр. СВО. 

Мерки за монтаж / подмяна на спирателни 

кранове (СК) 

За 48 от общо 93 населени места над 500 души (52%) са 

посочени мерки за подмяна или монтаж на спирателни кранове, 

като са инсталирани общо 187 бр. СК. 

 

Данните показват, че много от ВиК операторите не са предприели всички необходими и 

възможни действия за осигуряване на измерване на постъпващите водни количества, зониране на 

водопроводната мрежа и подобряване на експлоатационните параметри на водопроводната мрежа за 

всички населени места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са подложени на режим 

на водоподаване – въпреки че за редица от тези населени места има повторяемост на режимите, а се 

наблюдава увеличение на загубите на вода.  

Данните показват също така, че в много случаи ВиК операторите, съвместно с общинските 

администрации, не са осигурили и снабдяване с питейна вода на потребителите за периода на 

въведения режим.   
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Обобщена информация за загуби на вода за 2024 г. и постигнати нива през 

периода 2020-2024 г. 
 

Информация за отчетените от регионалните ВиК оператори нива на ПК4а и ПК4б (общи загуби 

на вода във водоснабдителните системи) е показана на следващата графика: 

 
 

 

Регулаторната оценка на изпълнението на одобрените в бизнес плановете нива на ПК4а / ПК4б 

за 2024 г. показва следното: 

 
 

Данните показват, че за повече от половината регионални ВиК оператори е поставена оценка 

„пълно неизпълнение“ на одобрените нива на ПК4а и ПК4б.  

Оценка „добро изпълнение“ и по двата ПК получават дружествата в областите София-град, 

Пловдив, Благоевград, Велико Търново, Враца, Кърджали и Силистра. Дружествата в областите 

Ямбол и Кюстендил се оценяват с „добро изпълнение“ за ПК4а. 

 

Постигнатите резултати през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. по дружества са показани на 

следващата графика: 
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* Данните за базова 2020 г. за „ВиК“ ЕООД, гр. София и „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково не са отчетени коректно от 

дружествата, и са преизчислени за целта на анализа. 

 

Най-голямо намаление на нивото на ПК4а е отчетено от дружеството в Благоевград (-48,6%), 

следвано от Ямбол (-27,5%).  

- Седем регионални ВиК оператори са отчели намаление на ПК4а (м3/км/д) с повече от -10% 

(Благоевград, Ямбол, Силистра, Враца, Сливен, Велико Търново и София-град); 

- Десет регионални ВиК оператори са отчели намаление на ПК4а (м3/км/д) с между -2% до - 

9% (Пловдив, Стара Загора, Добрич, Монтана, Русе, Видин, Габрово, Кюстендил, Търговище и 

Кърджали). Дружеството във Варна отчита почти същото ниво (0,1%); 

- Десет регионални ВиК оператори са отчели повишение на ПК4а (м3/км/д) с между 3% - 41% 

(Разград, Хасково, Ловеч, Бургас, Шумен, Пазарджик, Перник, Плевен, Смолян и София област). 
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Обобщена информация за мерки за управление на загуби на вода за големи 

населени места 
 

За 12 регионални ВиК оператори е установено, че през периода 2020 – 2024 г. се наблюдава както 

увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите 

населени места, обслужвани от дружествата: 

Област Населено място 

Вода 

на 

вход 

ВС, 

хил. м3 

Факт. 

вода на 

потреб. 

хил. м3 

Общи 

загуби, 

хил. м3 

Общи 

загуби, 

% 

Вода на 

вход 

ВС, 

хил. м3 

Факт. 

вода на 

потреб. 

хил. м3 

Общи 

загуби, 

хил. м3 

Общи 

загуби, 

% 

Вода 

на 

вход 

ВС, 

хил. м3 

Факт. 

вода на 

потреб. 

хил. м3 

Общи 

загуби, 

хил. м3 

Общи 

загуби, 

% 

2024 г. 2020 г. 2024 г. спрямо 2020 г. 

Плевен 
гр. Плевен 19 526 4 757 14 769 75,64% 14 558 5 014 9 544 65,56% 4 968 -257 5 225 10,1% 

гр. Червен бряг 2 855 426 2 429 85,09% 2 547 449 2 098 82,38% 308 -23 331 2,7% 

Ловеч гр. Ловеч 3 613 1 384 2 230 61,71% 3 073 1 471 1 603 52,15% 540 -87 627 9,6% 

Търговище гр. Търговище 6 664 2 132 4 531 68,00% 6 279 2 434 3 845 61,23% 384 -302 686 6,8% 

Шумен 
гр. Шумен 23 907 3 097 20 810 87,05% 20 222 3 072 17 149 84,81% 3 686 25 3 661 2,2% 

гр. Нови Пазар 1 813 378 1 435 79,16% 1 734 404 1 330 76,68% 79 -27 105 2,5% 

София 

област 

гр. Ботевград 2 988 684 2 304 77,10% 2 145 777 1 368 63,77% 843 -93 936 13,3% 

гр. Костинброд 3 073 971 2 102 68,40% 2 418 856 1 562 64,59% 655 115 540 3,8% 

гр. Ихтиман 1 660 370 1 289 77,68% 1 454 406 1 047 72,04% 206 -36 242 5,6% 

гр. Пирдоп 1 509 291 1 218 80,69% 1 000 292 708 70,80% 510 0 510 9,9% 

Перник 
гр. Перник 17 958 3 274 14 684 81,77% 14 329 3 116 11 212 78,25% 3 629 158 3 471 3,5% 

гр.Радомир 4 940 521 4 419 89,45% 4 553 542 4 011 88,10% 387 -21 408 1,4% 

Варна гр. Варна 51 082 17 273 33 809 66,19% 49 015 16 590 32 426 66,15% 2 067 683 1 383 0,0% 

Разград 
гр. Завет 591 135 456 77,12% 329 133 196 59,54% 262 2 260 17,6% 

с. Гецово 372 55 317 85,33% 193 58 136 70,12% 178 -3 182 15,2% 

Хасково 

гр. Хасково 11 480 2 491 8 988 78,30% 9 999 2 529 7 470 74,70% 1 480 -38 1 519 3,6% 

гр. Димитровград 2 600 1 281 1 319 50,73% 2 440 1 366 1 074 44,02% 160 -85 245 6,7% 

гр. Харманли 1 712 545 1 167 68,16% 1 229 516 713 58,01% 484 29 454 10,1% 

Пазарджик гр. Пазарджик 8 624 2 909 5 715 66,27% 7 706 3 196 4 510 58,53% 918 -286 1 205 7,7% 

Бургас 
гр. Бургас 17 218 8 611 8 606 49,99% 15 465 8 839 6 625 42,84% 1 753 -228 1 981 7,1% 

гр. Средец 1 386 336 1 050 75,75% 1 151 342 809 70,30% 235 -6 241 5,5% 

Смолян 

гр. Смолян 1 854 930 923 49,80% 1 721 944 777 45,17% 132 -13 146 4,6% 

гр. Девин 1 775 736 1 040 58,57% 1 057 579 477 45,17% 719 156 562 13,4% 

гр. Златоград 704 283 421 59,79% 520 285 235 45,17% 183 -2 186 14,6% 

 

Съобразно горното, Комисията е изискала 12-те посочени ВиК оператори в областите Плевен, 

Ловеч, Търговище, Шумен, София-област, Перник, Варна, Разград, Хасково, Пазарджик, Бургас и 

Смолян да представят конкретна информация за съответните населени места, включително зониране 

на водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и 

данни за минимално нощно потребление, информация за извършени от дружеството мероприятия за 

намаляване на физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, 

както и организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако 

има такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на съответните Асоциации по ВиК, общини (за ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 
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Получените отговори са обобщени в следващата таблица: 
№ Въпрос Обобщение на получена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа 

в посочените населени места   
Единствено 2 от общо 12 ВиК оператора посочват, че все още не са 

осигурили зониране на населените места с най-голям дял от водните 

количества в обособените територии (Перни, София-област). 

2 Кои конкретни водомерни зони са 

изградени в съответствие с 

изискванията на чл. 8 от НРКВКУ  

Единствено 2 от общо 12 ВиК оператора посочват, че все още не е 

осигурено наличие на измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, 

и в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и архивиране 

на данните в електронни бази данни 

3 Оценка на загубите на вода в 

отделните водомерни зони на 

посочените населени места. 

Изискана информация за минимално 

нощно потребление и общ обем 

загуби по зони 

Въпреки че 10 от 12-те ВиК оператори са посочили, че изискванията на 

чл. 8 от НРКВКУ са изпълнени, на практика дружествата или нямат 

необходимите данни за минимално нощно потребление, или не ги 

използват за анализ и оценка на загубите на вода, приоритизиране на 

водомерни зони и планиране на мерки за намаляване загубите на вода. 

 

Единствено ВиК дружествата в областите Смолян и Разград са 

извършили оценка на загубите на вода въз основа на данни за 

минимално нощно потребление. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни 

зони, и регистрираният ефект от тях – 

включително брой обследвания за 

скрити течове / дължина на 

обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за 

откриване на скрити течове в 

отделните водомерни зони; брой зони 

с въведено управление на налягането 

и други 

4 ВиК оператора представят формална информация за извършени мерки 

във водомерни зони (Плевен, София-област, Ловеч и Бургас).  

Дружеството в Перник посочва, че водомерни зони тепърва се 

обособяват, а дружеството в Пазарджик посочва, че не разполага с екип 

за откриване на скрити течове. 

 

В резултат едва половината от ВиК операторите (в областите 

Пазарджик, Варна, Шумен, Смолян, Хасково и Разград) са представили 

информация по същество. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на 

търговски загуби на вода – брой 

извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от 

битови абонати / от търговски абонати 

/ от промишлени абонати 

10 ВиК оператори посочват информация за извършвани проверки на 

битови и небитови абонати за незаконни присъединявания към ВиК 

мрежите. ВиК операторът в област Ловеч посочва, че през 2024 г. не е 

извършвал такива проверки, а в област Шумен не представя информация. 

Някои дружества като Плевен и Перник отчитат минимален брой 

констатирани нарушители (съответно 11 и 10). 

Единствено 2 дружества (в областите Смолян и Разград) представят 

информация за въведена организация и планирани проверки въз 

основа на различни параметри, а дружеството в Пазарджик посочва 

започнати през 2025 г. мерки за монтаж на логери за проверка на 

потребление. 

Нито един ВиК оператор не е представил информация за анализ на 

профила на потребление и/или анализи доколко ползваните видове 

водомери са подходящи за съответните потребители; не е посочена и 

информация за упражнявания контрол върху дейността на инкасаторите 

и елиминирането на вътрешни грешки. 

6 Информация за извършени 

обследвания на довеждащите 

водопроводи на посочените населени 

места и оценка на загубите на вода от 

същите 

Дружествата в областите Перник, Търговище и Шумен не са 

предоставили данни за извършени обследвания, а това в Бургас посочва 

обща информация. 

Само 2 ВиК оператори (Плевен и Варна) посочват, че разполагат със 

система за дистанционно наблюдение на водни количества и/или 

налягане. Оценка за сравнително ниски нива на загуби на вода по 

довеждащите водопроводи е направена от 3 ВиК оператори (Варна, 

Разград и Пазарджик).   

ВиК операторите в Смолян, Хасково и Ловеч обръщат внимание за тежко 

експлоатационно състояние на част от довеждащите водопроводи и 

необходимост от спешни реконструкции. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на 

течове (посочете брой открити течове 

2 ВиК оператори (Перник, Пазарджик) посочват, че не разполагат с 

вътрешни екипи за откриване на скрити течове. ВиК Шумен не е 

представил информация. 
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№ Въпрос Обобщение на получена информация 

и водни количества) и извършени от 

дружеството други мерки по 

довеждащите водопроводи на 

посочените населени места 

(включително монтирани спирателни 

кранове, въздушници, изпускатели и 

други) 

Всички останали дружества са посочили данни за открити и отстранени 

течове по мрежата, част от тях – за монтирани спирателни кранове и/или 

въздушници. 

  

8 Информация за организирани 

съвместно с „Български ВиК 

Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на 

физическите и/или търговските 

загуби на вода в посочените населени 

места - ако има такива 

2 ВиК оператори (Плевен и Хасково) са посочили съвместни проверки за 

търговски загуби, като се уточнява, че„Български ВиК Холдинг“ ЕАД 

започва поредица от проверки на територията на цялата страна във връзка 

с осъществяване на вътрешен контрол и анализ по отношение дейностга 

на дъщерните си дружества в посока бързо откриване на незаконно 

присъединени потребители и ефективно използване на наличните водни 

количества. 

Същевременно 8 от 12-те ВиК оператори не представят информация 

или посочват, че няма организирани съвместни мероприятия с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД, от което остава неясно какви са 

приоритетите и концепцията за посочените проверки за откриване на 

незаконно потребление. 

 

Дружеството в област Смолян посочва, че провежда регулярни работни 

срещи, а това в област Варна представя информация за разработена от 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД методика за  изчисляване на физическите 

загуби на вода за всички ВиК дружества, като остава неясно правното 

основание и съответствието с действащата методика, утвърдена с 

Наредба №1/2006 г. 

9 Информация за провеждани 

координационни срещи, разработване 

на програми за предприемане на 

конкретни мерки за намаляване 

загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за 

посочените населени места с 

представители на Асоциация, общини 

(за ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – 

публична държавна собственост) – 

ако има такива 

Единствено 2 дружества (Варна и Разград) посочват въведена практика 

за координация между дружествата и общините в съответните обособени 

територии при подготовката на инвестиционните програми на 

дружествата.  

Други 2 дружества (Ловеч и Смолян) информират за провеждани 

координационни срещи с някои от обслужваните общини. 

8 от 12-те ВиК оператори не представят информация за координация 

със съответните асоциации по ВиК или общини в обособените територии. 

Нито едно дружество не е посочило информация за координация с МРРБ 

по отношение планиране на инвестиционни проекти за ВиК активи – 

публична държавна собственост (каквито са например довеждащи 

водопроводи). 
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Заключения и препоръки 
 

Настоящите препоръки се базират на заключенията при извършената проверка и при отчитане 

на следните нормативни изисквания: 

Съгласно чл. 2а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, определяне на правото на всеки гражданин на 

достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност е приоритет на 

държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправление. 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗРВКУ, водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност 

по смисъла на Закона за социалното подпомагане, а съгласно ал. 2, ВиК услугите са дейности от 

обществен интерес. 

 

Обобщение на констатираните проблеми и предложените препоръки за тяхното разрешаване са 

обобщени в следващата таблица: 
№ Тема Констатирани проблеми Препоръки за разрешаване на проблемите 

1 

Публична 

информация за 

населени места с 

режим на 

водоподаване 

МРРБ публикува ежеседмично обощена справка за 

населени места с нарушено водоснабдяване. 

В рамките на настоящата проверка се констатираха 

редица разминавания между подадените данни за 

населени места над 500 души от ВиК дружествата 

към КЕВР, и тези подадени от ВиК дружествата към 

МРРБ. 

Препоръчително е да се създаде и поддържа 

публично достъпен регистър на всички населени 

места, за които е въведен режим на 

водоподаване, който ежеседмично да се 

актуализира, както и да се поддържа архив за 

населените места, за които е имало въведен 

режим в предходен период. 

Желателно би било в този регистър да се 

посочват и конкретни населени места, за които 

съществува риск от предстоящо въвеждане на 

режим на водоподаване. 

2 

Осигуряване с 

питейна вода на 

населението по 

време на режим 

на водоподаване 

Нормата на чл. 41, ал. 6 от Наредба №4/2004 г. не 

изяснява в дълбочина разпределението на 

отговорностите между ВиК оператора и съответната 

общинска администрация, и е необходимо нейното 

прецизиране. 

В рамките на настоящата проверка е установено, че 

за редица населени места над 500 души, за които е 

въведен режим, ВиК операторите са посочили, че не 

е осигурена питейна вода от страна на ВиК 

операторите. 

Препоръчително е МРРБ да дада указания по 

прилагането на изискването на чл. 41, ал. 6 

Наредба №4/2004 г., чрез които да се прецизира 

разпределението на отговорностите между ВиК 

оператора и съответната общинска 

администрация по отношение предоставянето на 

питейна вода за населението в случаи на спиране 

на водоподаването, както и да се въведе 

контролен механизъм за изпълнение на 

посочените изисквания. 

3 
Обявяване на 

режим на 

водоподаване 

В рамките на настоящата проверка е установено, че в 

почти всички случаи посочените причини за 

въвеждане на режим на водоподаване е намален 

дебит на водоизточниците.  

Същевременно, в рамките на процеса по въвеждане 

на режим не се изследва влиянието на загубите на 

вода за съответните населени места, нито се 

анализира риска от обявявяване на режим на 

водоподаване в случаи на повишени загуби на вода. 

 

Пример е казусът с гр. Плевен, където подаваната 

вода на вход населено място се увеличава от 14,6 

млн. м3 през 2020 г. до 19,5 млн. м3 през 2024 г. (ръст 

от 5 млн. м3), поради ръст на неинкасираната вода от 

5,3 млн. м3 през периода (от 9,5 млн. м3 през 2020 г. 

до 14,8 млн. м3 през 2024 г.), който очевидно не може 

да бъде поет от съществуващите водоизточници. 

Препоръчително е МРРБ да въведе изискване 

ВиК операторите да извършват периодични 

анализи и да оценяват риска от въвеждане на 

режим на водоподаване за съответните населени 

места, като отчитат загубите на вода и 

капацитета на съществуващите водоизточници, и 

съвместно със собствениците на публичните 

ВиК системи да изготвят превантивни програми 

за намаляване риска от въвеждане на режими. 

 

При въвеждането на режими на водоподаване е 

препоръчително да се посочва оценка на нивата 

на загуби на вода и при надхвърляне на 

допустимите нива съгласно действащата 

нормативна методика (към момента това е 

утвърдената с Наредба №1/2006 г. Методика за 

определяне на допустимите загуби на вода във 

водоснабдителните системи), загубите на вода да 

се посочват също като причина за въвеждане на 
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№ Тема Констатирани проблеми Препоръки за разрешаване на проблемите 

режим – което може да наложи изменение на §2 

от ДР на Наредба №4/2004 г.7 

Такива изменения не се предвиждат в проекта на 

Закон за водоснабдяване и канализация (ЗВиК)8. 

 

4 

Измерване на 

отнетият при 

водовземането 

обем вода   

В рамките на настоящата проверка се констатира, че 

за редица населени места над 500 души, за които е 

въведен режим на водоподаване, ВиК операторите са 

посочили, че не е осигурено измерване на добитата 

вода от водоизточник. 

В тези случаи, освен че има нарушение на 

разпоредбите на чл. 194а от ЗВ, не е възможно да се 

извършва реално управление на водите, доколкото от 

една страна не е ясно как се оценява капацитета на 

водоизточника, от друга страна не е ясно как се 

оценява ползвания ресурс. 

Препоръчително е Министерство на околната 

среда и водите (МОСВ) и съответните Басейнови 

дирекции да извършат преглед на изпълнението 

на изискванията на чл. 194а от ЗВ, като се 

осигури приоритетно измерване за населените 

места, които са засегнати от режими на 

водоподаване в последните три години. 

5 

Оценка на 

капацитета на 

водоизточниците 

за питейно-

битово 

водоснабдяване 

Разпоредбите на чл. 50, ал. 4 и чл. 85 от ЗВ дават най-

висок приоритет на питейно-битовото 

водоснабдяване при осигуряване на лимити на 

водоползване. 

На интернет страницата на МОСВ се поддържа 

публична информация за месечни графици за 

ползване на водите от комплексните и значими 

язовири, част от които се използват за питейно-

битово водоснабдяване. В тези графици се посочва 

информация за наличен капацитет (обем и полезен 

обем), и разрешени количества за ползване през 

съответния месец по съответните нужди и 

ползватели. 

Препоръчително е МОСВ и съответните 

Басейнови дирекции да поддържат публични 

регистри за всички водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване (по аналог с графиците за 

комплексните и значими язовири), в които да се 

представя информация за капацитета им и 

текущото използване на ресурса. 

По този начин ще се осигури публичност за 

текущото състояние и използването на 

водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване, респективно ще се осигури 

възможност за оценка на риска от въвеждане на 

режими на водоподаване. 

  

6 

Оценка на риска 

на ВиК активите 

– елемент от 

критична 

инфраструктура   

Липсва публична информация за изпълнението на 

изискванията на Наредба за реда, начина и 

компетентните органи за установяване на 

критичните инфраструктури и обектите им и оценка 

на риска за тях, въведени през 2012 г., по отношение 

на под-сектор ВиК. 

 

Липсва публична информация и за изпълнението на 

договорните изисквания за оценка от ВиК 

операторите на риска, първо на критичните, после на 

всички ВиК активи, въведени с договорите по ЗВ, 

сключени през периода 2015-2017 г. 

Препоръчително е компетентните органи по чл. 

4, ал. 2 от Наредбата за под-сектор ВиК - МОСВ 

и МРРБ да осигурят публичен достъп до 

утвърдените правила за установяване на 

критичните инфраструктури и обектите им, 

както и до утвърдената методология за оценка на 

риска на установените критични 

инфраструктури и обектите им за под-сектор 

ВиК. 

Препоръчително е компетентните институции да 

поддържат публичен регистър на установените 

критични инфраструктури и обектите им в под-

сектор ВиК, и за извършените оценки на риска за 

същите, въз основа на които да се планират 

необходимите действия за оперативна и 

капиталова поддръжка. 

 

 

                                                           
7 § 2 от ДР на Наредба №4/2004 г.: При пресъхване или силно намаляване на дебита на водоизточниците и съобразно изискванията на тази наредба 

операторът уведомява териториалните органи на изпълнителната власт и предлага да се предприемат действия за въвеждане на: 
1. режим на водоползване; 

2. лимити на водопотребление; 

3. ограничения във водоползването, като забрана на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни 
превозни средства, балкони и др. 
8 Проект на Закон за водоснабдяване и канализация, одобрен с Решение № 488 на Министерския съвет от 23.07.2025 г., внесен в Народно събрание 

с вх. № 51-502-01-38 
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№ Тема Констатирани проблеми Препоръки за разрешаване на проблемите 

7 

Планове за 

стопанисване, 

експлоатация и 

поддръжка на 

ВиК активите 

В сключените договори между АВиК и ВиК 

оператори са предвидени детайлни изисквания за 

изготвяне и съгласуване на планове за стопанисване, 

експлоатация и поддръжка на ВиК активите, 

изискващи от ВиК дружествата не просто да 

подготвят такива документи, но и да създадат 

необходимата вътрешна организация, включително 

управленска и организационна структура, за да го 

изпълняват ефективно и пълноценно. 

 

В рамките на настоящата проверка се констатира, че 

редица регионални ВиК оператори не са създали 

необходимата организация за ефективно управление 

на публичните водоснабдителни мрежи, при което са 

допуснали значително увеличение на загубите на 

вода, респективно са увеличили риска от въвеждане 

на режими на водоподаване за някои населени места. 

Отчитайки компетенциите на МРРБ по чл. 10, ал. 

1, т. 1 от ЗВ9, считаме за препоръчително да се 

извърши преглед и оценка на плановете на ВиК 

операторите за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на ВиК активите, и при необходимост 

същите да бъдат коригирани / актуализирани.  

 

Препоръчително е също така МРРБ да извърши 

одити на текущата организационна структура на 

регионалните ВиК оператори с държавно 

участие и да оцени дали и доколко същите 

отговарят на изискванията и осигуряват 

възможност дружествата ефективно и 

пълноценно да осъществяват необходимите 

нормативни, регулаторни и договорни 

изисквания, и при необходимост да предприеме 

мерки за тяхното преструктуриране. 

8 

Контрол върху 

дейността на 

ВиК операторите 

от страна на 

собствениците 

на ВиК активите 

В Комисията не е постъпвала информация за 

изпълнението на контролните изисквания от страна 

на АВиК, такава не се открива и на интернет 

страниците на АВиК.  

Видно от изискванията на сключените договори, в 

много чести случаи нивата на определените 

договорни показатели към 5-тата година не са 

постигнати от съответните дружества. От страна на 

КЕВР се констатира, че все още редица ВиК 

оператори не са внедрили изискуемите не само в 

нормативната уредба, но и според сключените 

договори, регистри на активи, като сроковете за това 

отдавна са изтекли.  

В тази връзка остава неясно дали и доколко 

дружествата са в състояние да изпълнят 

нормативните изисквания за оценка на риска на 

критичните активи, и договорните изисквания за 

оценка на състоянието първо на критичните, а после 

на всички ВиК активи (като сроковете за това също 

са изтекли). 

Преглед на Правилника за организацията и 

дейността на АВиК10 показва, че в него не е описан 

механизъм за осъществяване на контролните 

функции и правомощия на АВиК, включително 

планиране и извършване на проверки (планови и 

извънредни), констатиране на нередовности, даване 

на указания и налагане на санкции при 

неизпълнение. 

Липсва и конкретен ред за разглеждане на сигнали от 

потребители по реда на чл. 43, ал. 111, включително 

ред за тяхното разглеждане, вземане на решение за 

това дали сигналът е основателен или не, 

Отчитайки компетенциите на МРРБ по чл. 10б, 

ал. 2, т. 4 от ЗВ12  считаме за препоръчително да 

се извърши преглед и оценка на осъществяването 

на контролните функции на АВиК, и да се 

осигури публичност на резултатите от 

извършваните проверки.  

 

Отчитайки компетенциите на МРРБ и МОСВ по 

чл. 198е, ал. 7 от ЗВ13  считаме за препоръчително 

Правилника за дейността на АВиК да бъде 

актуализиран, като в него се разпишат ясни 

правила за осъществяване на контролните 

правомощия на АВиК, включително процедура 

за констатиране на нередовности, даване на 

задължителни указания към ВиК операторите, 

налагане на санкции и предприемане на други 

съответни действия при неизпълнение.  

Промените в правилника би следвало да 

регламентират и конкретен ред и за 

разглеждането на постъпили сигнали, 

приемането на решения по тях, и възможности за 

обжалване от заинтересованите страни. 

 

За сведение в чл. 14 от проекта на ЗВиК се 

предвижда както председателят (ал. 3, т. 6), така 

и общото събрание на АВиК (ал. 2, т. 2) да 

контролират изпълнението на договора, което 

предвизвиква допълнителни неясноти как ще се 

осигури изпълнението на контролните функции. 

                                                           
9 ЗВ, чл. 10, ал. 1, т. 1: Държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения, 

се осъществява от: министъра на регионалното развитие и благоустройството - за водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения на населените места и за 

предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места; 
10 Правилник за организацията и дейността на АВиК, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в сила от 08.08.2014 г., последно изм. 2021 г. 
11 Чл. 43, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на АВиК: Потребителите, обслужвани от съответния В и К оператор, могат да подават до асоциацията сигнали 

за неизпълнения на задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контролните правомощия на асоциацията спрямо В и К оператора, 

както и предложения във връзка с работата на асоциацията и В и К оператора. 
12 ЗВ, чл. 10б, ал. 2, т. 4: Министърът на регионалното развитие и благоустройството при осъществяването на координирането на управлението на ВиК системите на 

национално ниво: координира дейността на асоциациите по ВиК 
13 ЗВ, чл. 198е, ал. 7: Организацията и дейността на асоциациите по ВиК се определят с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след 

съгласуване с министъра на околната среда и водите. 
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№ Тема Констатирани проблеми Препоръки за разрешаване на проблемите 

респективно предприемане на последващи действия 

спрямо ВиК оператора в случай на основателност на 

сигнала, информиране на потребителя и възможност 

за обжалване на решението по сигнала по съдебен 

път. 

9 

Контрол по 

прилагането на 

Наредбата за 

изискванията и 

критериите за 

ВиК операторите 

и за 

квалификацията 

на персонала им 

 КЕВР даде становище по проекта на наредба (прието 

с решение по Протокол №239 от 21.11.2017 г., т 4), в 

което посочи, че контролът по изпълнението на 

наредбата следва да се упражнява от собствениците 

на съответните публични дружества, доколкото 

именно те могат реално да контролират и реализират 

изпълнението на изискванията на наредбата, 

отчитайки и изискванията на чл. 10б и чл. 10в от ЗВ. 

Още тогава посочихме, че АВиК нямат 

необходимите правомощия и компетентност да 

изискат постигане на изискванията, могат само да 

констатират дали дадени изисквания са изпълнени 

или не. 

Същевременно нито ЗВ, нито наредбата предвиждат 

някакви действия и/или санкции за съответните ВиК 

оператори при неизпълнение на съответните 

изисквания. В §4, ал. 1от ПЗР на наредбата е посочен 

краен срок за изпълнение на част от изискванията 

(глава втора с изключение на чл. 7, ал. 4 и чл. 8) – 

31.12.2019 г., който отдавна е изтекъл, а за 

останалите изисквания не е посочен краен срок. 

Считаме за препоръчително Министерският 

съвет да инициира промяна в Наредбата за 

изискванията и критериите за ВиК операторите и 

за квалификацията на персонала им, като вмени 

контролните механизми по изпълнение на 

нормативния акт на собствениците на ВиК 

операторите, както и да определи конкретен ред 

за действие при неизпълнение на нормативните 

изисквания, включително прекратяване на 

съответния сключен договор. 

 

За сведение в чл. 44, ал. 3 от проекта на ЗВиК се 

предвижда с наредба, приета от Министерски 

съвет, да се определят изисквания към 

техническите възможности на ВиК операторите, 

включително организационната структура и 

персонала, като в проекта отново не се 

предвиждат действия или санкции при 

неизпълнение на нормативния акт. 

10 

Контрол върху 

дейността на 

ВиК операторите 

от страна на 

принципалите 

на ВиК 

операторите 

КЕВР ежегодно констатира изпълнението на 

основни параметри на одобрените бизнес планове – 

включително изпълнението на одобрените нива на 

показателите за качество на ВиК услугите (които са 

задължителни за изпълнение от ВиК дружествата 

съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗРВКУ), изпълнението на 

одобрените нива на инвестиции и други. Ежегодно за 

редица дружества се констатира неизпълнение на 

ключови показатели.  

През 2024 г. отчетените нива на загуби на вода на над 

60% от държавните регионални ВиК оператори са 

средно с над 40% по-високи от одобрените по бизнес 

план, като някои дружества отчитат екстремно по-

високи нива (дружеството в област Перник отчита 

ниво на ПК4а в размер на 49,69 м3/км/д, което е 245% 

по-високо от одобреното 14,41). 

Съобразно горното остава неясно как се изпълняват 

изискванията на ЗВ в договорите за управление и 

контрол на публичните ВиК оператори да се 

определят основни показатели за дейността в 

съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове, 

и да се контролира тяхното изпълнение14.  

Считаме за препоръчително при 

осъществяването на правомощията по чл. 10б, 

ал. 3, т. 4 от ЗВ, министърът на регионалното 

развитие и благоустройството да осигури 

публична информация за това какви основни 

показатели за дейността на държавните ВиК 

оператори са определени в сключените договори 

за управление и контрол на търговските 

дружества, и да осигурява ежегодна публична 

информация за тяхното изпълнение, както и за 

осъществявания контрол по реда на чл. 10б, ал. 

3, т. 5 от ЗВ.  

Аналогично изискване важи и за съответните 

кметове по отношение на общинските 

дружества. 

 

За сведение се отбелязва, че чл. 9, ал. 3, т 5 от 

проекта на ЗВиК отпада изискването основните 

показатели за дейността на ВиК операторите, 

определени в договорите за управление и 

контрол, да са в съответствие с одобрените от 

КЕВР бизнес планове. 

11 
Планиране 

развитието на 

ВиК системите 

Както собствениците на ВиК системите (МРРБ за 

държавните и общините за общинските ВиК активи), 

така и ВиК операторите следва да планират 

инвестиционните програми в съответствие с 

одобрените регионални генерални планове за ВиК 

Считаме за препоръчително МРРБ да осигури 

публичен достъп до сборния документ, 

обобщаващ РГП на ВиК системите по чл. 10б, ал. 

2, т. 2 от ЗВ.  

                                                           
14 ЗВ изисква принципалите на публичните ВиК дружества да определят в договорите, с които се възлага управлението и контрола на дружествата, 

основни показатели за дейността на операторите в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове, и да контролират тяхното изпълнение. Тези 

задължения са вменени на министъра на регионалното развитие и благоустройството – за ВиК дружествата с държавно участие (чл. 10б, ал. 3, т. 4 от ЗВ), 
и за кмета на общината – за ВиК дружествата с общинско участие (чл. 10в, ал. 2, т. 5 от ЗВ).  

В допълнение, на МРРБ е вменено и осъществяването на контрол на дейността по предоставянето на услуги от ВиК операторите (чл. 10б, ал. 3, т. 5 от 

ЗВ). 
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№ Тема Констатирани проблеми Препоръки за разрешаване на проблемите 

(РГП) и генерални планове за ВиК на агломерации 

над 10 хил. е. ж. (ГПА). 

Съществуващите РГП са приети през периода 2013-

2014 г. и не са актуализирани до момента. Не е 

публикуван и сборния документ на национално ниво, 

в който МРРБ следва да обедини РГП за нуждите на 

управление на отрасъла (чл. 10б, ал. 2, т. 2 от ЗВ). 

Липсата на актуализиране на РГП създава риск тези 

документи да не могат да служат ефективно за 

планиране развитието на ВиК системите. 

Липсва информация как се съобразява съответствие 

с одобрените РГП при финансирането на общински 

проекти за ВиК от държавния бюджет. 

Същевременно са публично видни примери за 

неспазване на посочените нормативни изисквания. 

След водната криза в гр. Перник бе възложен и 

изграден водопровод, свързващ системите на София 

и Перник. Подобно съоръжение не е предвидено в 

нито един от документите за област София-град и за 

област Перник, респективно неговото изграждане е в 

нарушение на ЗВ и на идеите за устойчиво планиране 

развитието на ВиК системите. 

Отчитайки правомощията на МРРБ по чл. 10б, 

ал. 2, т. 3 от ЗВ е препоръчително МРРБ 

съвместно с АВиК да извършат анализ и оценка 

на нуждите от актуализиране на приетите РГП и 

ГПА, отчитайки извършените оценки на риска на 

ВиК активите и промените в климатичните 

обстоятелства. 

 

За сведение се отбелязва, че чл. 9, ал. 2, т. 1 и т. 2 

от проекта на ЗВиК предвижда министърът на 

регионалното развитие и благоустройството да 

възлага изготвянето и актуализацията, и да 

приема регионалните генерални планове за ВиК, 

т.е. се предлага тези функции законодателно да 

се отнемат от АВиК и общинските съвети. 

12 

Координация 

при планирането 

на инвестиции 

във ВиК активи 

Правилника за дейността на АВиК изисква в чл. 33а 

асоциацията да одобрява подробна инвестиционна 

програма на ВиК оператора. Липсват обаче 

регламенти за подготовката на програмата, 

включително изисквания за координация между 

дружеството и членовете на АВиК. Няма и 

изисквания за осъществяване на контрол върху 

изпълнението на одобрената инвестиционна 

програма. 

Разпоредбите на ЗВ изискват собствениците на ВиК 

активи да подготвят инвестиционни програми: МРРБ 

за държавните ВиК активи (чл. 10б, ал. 1, т. 8) и 

общинските съвети – за общинските активи (чл. 10в, 

ал. 1, т. 1), но липсват разяснения как те се 

координират в тази подготовка, отчитайки 

функциите на АВиК и сключените договори. 

Много от ВиК дружествата са посочили в хода на 

настоящата проверка, че липсва координация със 

съответната АВиК, с общините-членки на 

асоциацията и/или с МРРБ по отношение 

планирането на инвестиционните проекти – както на 

дружествата, така и на собствениците. 

Отчитайки компетенциите на МРРБ по чл. 10б, 

ал. 2, т. 4 от ЗВ за координиране дейността на 

АВиК е препоръчително да се извърши преглед 

и оценка на съществуващите мехнизми и 

процеси по координиране на необходимите 

инвестиции от страна на собствениците на ВиК 

активите и ВиК оператора, в рамките на 

асоциациите по ВиК в съответните обособени 

територии. 

Доброто планиране и взаимодействие между 

заинтересованите лица е ключово за  

ефективното разпределение на отговорности 

между МРРБ/областните управители, общините 

и ВиК оператора при подготовката на отделните 

инвестиционни проекти в рамките на 

съответните инвестиционни програми, така че да 

бъде постигнат максимален ефект с 

ограничените налични ресурси. 

 

За сведение, процеса на инвестиционно 

планиране и разпределението на отговорностите 

между държавата, общините и ВиК оператора не 

е изяснено в проекта на ЗВиК (чл. 32). 

13 
Управление на 

загубите на вода 

Утвърдената с Наредба №1 от 05.06.2006 г. Методика 
въвежда редица изисквания към ВиК операторите за 

извършване на редица дейности по управление на 

водопроводните съоръжения с цел повишаване на 

тяхната ефективност и намаляването на загубите на 

вода, но не предвижда конкретен механизъм за 

осъществяване на контрол върху изпълнението на 

така посочените изисквания. Същата не отразява 

добрите международни практики за управление на 

мрежите и намаляване загубите на вода. 

Във връзка с Директива 2020/2184 са въведени 

промени в Наредба №9/2001 г., изискващи оценка на 

загубите на вода, като не са посочени изисквания за 

Отчитайки правомощията на МРРБ по чл. 9, ал. 4 

от ЗРВКУ, е препоръчително министерството да 

актуализира Методика за определяне на 

допустимите загуби на вода във 

водоснабдителните системи, утвърдена с 

Наредба № 1 от 5 май 2006 г. 

Методиката е желателно да отрази добрите 

международни практики при управлението на 

водопроводите мрежи, подходите за оценка на 

реалните и търговски загуби на вода, да 

регламентира практиките за тяхното управление 

и намаляване. 

Актуализираната методика следва да 

детайлизира и конкретизира изискванията на чл. 
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№ Тема Констатирани проблеми Препоръки за разрешаване на проблемите 

изчисление и не става ясно как ВиК операторите ще 

извършат и докладват оценките. 

В хода на настоящата проверка е постъпила 

информация за изготвена от „Български ВиК 

Холдинг“ ЕАД методика, като не става ясно как 

съответства на официалната Методика, утвърдена с 

Наредба №1/2006 г. 

 

В рамките на настоящата проверка се изяснява, че 

масово регионалните ВиК оператори не прилагат 

добрите международни практики за управление на 

мрежите и намаляване загубите на вода. Въпреки че 

много от запитаните дружества са осигурили 

зониране и измерване във водомерните зони, често 

дружествата не използват данните за минимално 

нощно потребление за анализ и оценка на реалните 

загуби на вода. Много дружества не извършват 

стъпкови тестове, не обследват адекватно мрежата за 

откриване на скрити течове, не осъществяват 

проекти за управление на налягането и други. 

По отношение на управлението на търговските 

загуби на вода, не се извършват мерки по обследване 

на профила на потребление, избор на подходящ тип 

и клас водомер спрямо конкретния потребител, както 

и не се обследват и намаляват възможностите за 

вътрешни грешки в процеса на пренос на данни 

отчитане – фактуриране – събиране на вземанията. 

4, т. 3 на Директива 2020/2184 за извършване на 

оценка на мащаба на течове чрез използване на 

рейтинговия метод на индекса за течове в 

инфраструктурата (ИТИ) или друг подходящ 

метод, обхващаща най-малко водоснабдителните 

дружества, доставящи най-малко 10 000 м3 на 

ден или обслужващи най-малко 50 000 души. 

В методиката е желателно да се предвидят и 

изисквания за контрол върху действията на ВиК 

операторите, и да се изяснят ангажиментите на 

собствениците на ВиК системите – публична 

държавна и публична общинска собственост, 

както и контролните функции и отговорността на 

принципалите (собствениците на капитала) на 

публичните търговски дружества. 

  

България отчита най-високи нива на загуби на 

вода сред държавите-членки на ЕС, което може 

да предположи и последващите действия на 

Европейската Комисия при приемането на 

делегирани актове, определяне на прагове и 

приемането на национални планове за действие. 

 

За сведение, в глава девета от проекта на ЗВиК са 

посочени общи изисквания по отношение 

управлението на загуби на вода и не детайлизира 

разпределението на отговорности и ангажименти 

на заинтересованите страни в процеса. 

  

 

14 

Планиране на 

конкретни 

мерки за 

населените места 

с въведени 

режими на 

водоподаване 

Извършената проверка на населените места над 500 

души с въведен режим на водоподаването показва 

следното: 

- За по-малко от половината обследвани 

населени меса са посочени мерки за подобряване 

капацитета на съществуващите водоизточници; 

- За много малко от населените места са 

посочени мерки за рехабилитация на резервоари 

и/или за тяхното автоматизирано управление; 

- В много редки случаи са провеждани 

дейности за управление на налягането и подмяна на 

довеждащи водопроводи; 

- В едва около половината населени места са 

реализирани мерки за обследване на водопроводните 

мрежи и откриване на скрити течове, подмяна на 

разпределителни водопроводи, на отклонения или 

монтаж на спирателни кранове. 

 

Събраните данни показват, че ВиК операторите не са 

приложили всички възможни оперативни и 

капиталови мерки за повишаване ефективността на 

водопроводните мрежи и съоръжения, и намаляване 

загубите на вода в големите населени места с режим 

на водоподаването. 

 

От изключително важно значение е да бъдат 

подготвени адекватни планове за подобряване 

състоянието, капацитета и ефективността на 

водопроводните мрежи и съоръжения на 

населените места с режим на водоподаването, 

започвайки от по-големите такива. 

 

В този процес трябва да са изяснени ролите и 

отговорностите на собствениците на публичните 

ВиК активи – държавна и общинска собственост, 

на ВиК операторите и на техните принципали по 

отношение стратегията и изпълнението на мерки 

за намаляване загубите на вода в тези населени 

места преди летния сезон на 2026 г. 

 

 

 

Информацията от ВиК операторите е представена в следващите раздели: 



TLP-AMBER] 

Ниво 2 

30 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРИ 
 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-23-10 от 29.08.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период 

на 

действи

е на 

режими

те през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

първото полугодие на 

2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонир

ане 

на 

водоп

ровод

ната 

мреж

а   

Брой 

изград

ени 

водом

ерни 

зони, 

отгова

рящи 

на 

норм. 

изискв

ания   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни 

режими 

 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водоме

рни 

зони) 

1 Плевен Плевен 88 565 

да - 

подава

не на 

вода 

по 

график 

  

  3 210 74,53% 115,57 75,65% 121,23 78,36% 141,92 да да 22 

2 Плевен Буковлък 3 095   3 240 65,77% 25,48 60,81% 21,13 67,82% 24,52 да да  

3 Плевен Опанец 1 499   3 240 72,06% 44,04 68,82% 37,77 74,63% 46,05 да да 1 

4 Плевен Ясен 1 965   3 240 78,84% 39,22 80,40% 42,13 83,59% 43,76 да не 1 

5 Плевен Бохот 739 2 3 240 57,52% 4,86 59,45% 5,24 55,17% 4,76 да не 1 

6 Плевен Брестовец 863 1 3 240 68,60% 23,33 58,01% 15,40 60,84% 14,95 да не 1 

7 Плевен Николаево 653 4 3 240 90,31% 27,96 87,26% 20,70 91,28% 20,45 да да 1 

8 Плевен Бръшляница 714   2 430 43,28% 1,85 47,10% 2,08 60,17% 2,41 да не  

9 

Долна 

Митропол

ия 

Долна 

Митрополия 
2 597   3 240 65,49% 19,66 71,35% 23,19 79,78% 33,22 да не  

10 

Долна 

Митропол

ия 

Тръстеник 3 535   3 240 74,33% 17,48 53,96% 7,83 63,44% 9,88 да да 1 

11 

Долна 

Митропол

ия 

Биволаре 505   3 240 84,79% 48,67 87,27% 64,90 87,99% 64,82 да не 2 

12 Никопол Новачене 826   1 70 29,39% 0,83 29,57% 0,84 29,45% 0,76 да не  

13 
Долни 

Дъбник 
Крушовица 1 175   1 30 43,21% 2,57 42,27% 2,69 49,59% 3,00 да не  

 ОБЩО 13 106 731              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 13 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 10 от тях са 

въвеждани общо 3 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г., като тези населени места са 

били на режим между 210-240 дни за посочения период. За едно населено място са въвеждани 2 пъти 

режим, но с обща продължителност 430 дни. 

- За всички населени места е посочено, че се осигурява питейна вода по график, но само за 3 

населени места е посочен брой осигурени водоноски. 

- За всички населени места е посочено, че има измерване на отнетия при водовземането обем 

вода. 

- Само за пет населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа. 

Същевременно е посочен брой водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания, за общо 8 

населени места. 

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 29,5% до 91,3%. За общо 7 

населени места неотчетената вода (Q9) се увеличава през първото полугодие на 2025 г. спрямо 

нивата от 2023 г., измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като м3/км/д.  

- Особено съществено е увеличението на загубите на вода за гр. Плевен (88 565 души), където 

неотчетената вода (Q9), измерена като м3/км/д е нараснала с 23% от 115,57 м3/км/д през 2023 г. до 

141,92 м3/км/д през първото полугодие на 2025 г., като това е една от най-високите стойности изобщо 
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отчетени от ВиК оператори за населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. 

август 2025 г. Нивата в Биволаре (64,82 м3/км/д), Опанец (46,05 м3/км/д), Ясен (43,76 м3/км/д) и Долна 

Митрополия (33,22 м3/км/д) също са значително над средните. 

- Съществено увеличение на загубите на вода се наблюдава и за Биволаре (505 души): 

нарастване с 33% от 48,67 м3/км/д през 2023 г. до 64,82 м3/км/д през първото полугодие на 2025 г.; 

Долна Митрополия (2 597 души): нарастване с 69% от 19,66 м3/км/д през 2023 г. до 33,2 м3/км/д през 

първото полугодие на 2025 г. Увеличение на загубите на вода има и в Опанец (1 499 души), Ясен (1 

956 души), Бръшляница (714 души) и Крушовица (1 175 души). 

- Намаление на загубите на вода, измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като 

м3/км/д, е отчетено за Бохот (739 души), Брестовец (863 души), Тръстеник (3 535 души), а като м3/км/д 

и за Буковлък (3 095 души), Николаево (653 души) и Новачене (826 души). 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г., за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община 
Населено 

място 

Водоизточни

ци с подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитира

ни помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитира

ни резервоари 

/ водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление 

на помпено 

водоснабдява

не през 

СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори 

за налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменени 

довеждащи 

водопровод

и  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подменен

и сградни 

отклонен

ия 

(бр.) 

Инсталира

ни 

спирателни 

кранове 

(бр.) 

1 Плевен Плевен  6  2 43 1 0,397 1,952 174 8 

2 Плевен Буковлък         4  

3 Плевен Опанец 2 11       6 1 

4 Плевен Ясен  3     0,800  13 1 

5 Плевен Бохот   1     0,126 9  

6 Плевен Брестовец         12  

7 Плевен Николаево        0,030 4 2 

8 Плевен 
Бръшляни

ца 
2       0,045   

9 

Долна 

Митропол

ия 

Долна 

Митропол

ия 

 1       6  

1

0 

Долна 

Митропол

ия 

Тръстеник  1   34   0,474 20  

1

1 

Долна 

Митропол

ия 

Биволаре 1 5      0,474 28  

1

2 
Никопол Новачене 2 1     0,100 0,596 16  

1

3 

Долни 

Дъбник 

Крушовиц

а 
2 9      2,399 117 4 

 ОБЩО  9 37 1 2 77 1 1,297 6,096 409 16 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Общо 37 подменени помпи или осигурено честотно регулиране, за 8 населени места; 

- Общо 1 рехабилитиран резеровар, и 2 резервоара с автоматизирано управление; 

- Монтиран е 1 редуктор на налягане в едно населено място; 

- Общо подменени 1,3 км довеждащи водопроводи в три населени места, и 6 км разпределителна 

мрежа в 8 населени места; 

- Общо подменени 409 сградни отклонения в 12 населени места, и инсталирани 16 спирателни 

кранове в 5 населени места. 

Експлоатационни: 

- Общо 9 водоизточника с подобрен капацитет, за 5 населени места; 

- Общо 77 открити скрити течове, в две населени места. 
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Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен данни показват, че 

дружеството не е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. необходимите инвестиционни и 

експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. 

август 2025 г. са на режим на водоподаване – въпреки че както е констатирано в предишния раздел, 

част от тези населени места са подложени на повторяеми режими, и се наблюдава значително 

увеличение на загубите на вода.   

За 15 от общо 81 населени места над 500 души се отчитат стойности през първото полугодие на 

2025 г. > 20 м3/км/д, като 7 от тези населени места попадат в обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен. 
От данните е видно липсата на предприети адекватни мерки за гр. Плевен, който е най-

голямото населено място, подложено на режим през 2025 г., и за което се отчита изключително високо 

ниво на загуби на вода през първото полугодие на 2025 г., в размер на 141,9 м3/км/д. За периода от 

01.2023 г. до 06.2025 г. дружеството е подменило едва 2,4 км, или 0,7% от водопроводната мрежа на 

населеното място. В допълнение са подменени 174 сградни отклонения,  монтиран е 1 редуктор на 

налягане, инсталирани са 8 спирателни кранове и са открити 43 скрити теча.  

Не са подадени данни за подменена мрежа в Опанец (46,05 м3/км/д), Долна Митрополия (33,22 

м3/км/д) и Буковлък (24,5 м3/км/д). Общо в тези населени места са подменени 16 отклонения, 

инсталиран е 1 кран, и няма открити скрити течове. 

От данните е видно, че дружеството е подменило 0,5 км или 7,9% от мрежата в с. Биволаре (64,8 

м3/км/д) и 0,8 км, или 4,7% в с. Ясен (43,76 м3/км/д); както и 0,03км, или 0,16% от мрежата в с. 

Николаево (20,45 м3/км/д). Общо в тези населени места са поднменени 45 отклонения, инсталирани са 

3 крана и няма открити скрити течове. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 62,99% / 14,89 м3/км/д през базовата 2020 г. до 62,05% / 14,24 

м3/км/д през 2024 г. 

Същевременно, през периода 2022-2024 г. дружеството отчита значителен ръст, достигащ до 

71,31% / 20,49 м3/км/д през 2024 г., съответно ръст от 13% / 38%. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 14,24 20,49 -43,89% Не Не - Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 62,05% 71,31% -14,92% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 
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* Данните за 2020 – 2024 г. включват община Кнежа, присъединена към обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен считано от 2019 г.  

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 17 693 хил. м3 

през 2020 г. до 24 495 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 6 801 хил. м3 или 38%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители намалява от 10 394 хил. м3 през базовата 2020 г. 

до 9 855 хил. м3 през 2024 г. 

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. 

(общо 6 801 хил. м3) има нарастването на загубите в гр. Плевен (общо 5 225 хил. м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-23-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Плевен и гр. Червен бряг, в които е установено съществено 

увеличение на загубите на вода, включително зониране на водопроводната мрежа, оценка на загубите 

на вода в отделните водомерни зони, включително и данни за минимално нощно водно количество, 

информация за извършени от дружеството мероприатия за намаляване на физически и търговски 

загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, както и организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако има такива), и провеждани срещи 

14,89 14,84 14,51 14,24

18,85 19,38
20,49

62,99% 62,70% 62,24%
62,05%

69,21%
70,37% 71,31%
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0

5

10

15

20

25
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Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Плевен

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Сравнение загуби на вода населени места ВиК Плевен

Общи загуби %, 2020 г. Общи загуби %, 2024 г.
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и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с представители на Асоциация по ВиК – 

Плевен, общини Плевен и Червен бряг (за ВиК активи – публична общинска собственост), МРРБ (за 

ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива.  

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-23-5 от 16.09.2025 г. информация в обем 4 

страници, с приложения (картен материал за водомерни зони, данни в MS Excel за МНП, доклади от 

външни подизпълнители, други) обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Плевен и гр. Червен 

бряг, в които е установено съществено 

увеличение на загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Водоснабдителната мрежа на град Плевен е разделена на осем 

водоснабдителни зони. 

Водоснабдителната мрежа на град Червен бряг е разделена на четири 

водоснабдителни зони. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

На водоснабдителната мрежа на град Плевен има изградени 22 

контролни точки за дебит и налягане с отчет през 15 минути и 

архивиране на данните в електронни бази данни, включително на вход 

на шест от водоснабдителните зони. Поради техническа невъзможност 

за монтаж, водните количества за средна зона на града и Западна 

индустриална зона се следят чрез разлика на показания от две iDMAm- 

точки. Наляганията в зоните се следят чрез контролни точки от СКАДА-

системата на дружеството (общо 25 за град Плевен и 6 за град Червен 

бряг), с възможност за регулярен отчет през 15 минути, без архивиране 

на данните в електронни бази данни. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Приложени са данни в Ексел.  

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

„ВиК” ЕООД — Плевен извършва мероприятия по обследване 

водопроводната мрежа на гр. Плевен за скрити течове и временни 

измервания на водните количества и налягане в различни зони. За 

получените резултати са изготвени доклади: 

 Доклад №1 - Обследване на водопроводната мрежа на гр. Плевен със 

специализирано оборудване с цел локализиране на скрити течове; 

Доклад №2 — Временни измервания на водната количество в 2 точки на 

гр. Плевен за 7 дни; 

Доклад №3 - Временни измервания на водната количество в 3 точки и на 

налягането в 15 точки на гр. Плевен за 7 дни; 

Доклад №4 — Техническо предложение за зониране на мрежата на гр. 

Плевен. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

Конкретните предприети мерки по отношение на незаконно 

присъединените абонати са: град Плевен е установен 1 брой, град 

Червен бряг 10 броя незаконно присъединени потребители, ползващи 

водни количества питейна вода. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

На довеждащ водопровод от ВГ „Черни Осьм” има изградени iDMAm 

точки в началото и в края на участька, обслужван от „ВиК” ЕООД- 

Плевен, както и на вход на водоснабдените от него селища преди град 

Плевен.  

Мониторинг на довеждащите водопроводи от ВГ „Крушовица”, 

„Биволаре” и „Вит“ се осъществява посредством контролни точки от 

СКАДА - програмата на дружеството, като данните се следят и 
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анализират в реално време на диспечерски пулт. Периодично и при 

индикации за аварии се извършват физически обходи на трасетата. 

За град Червен бряг има изградена iDMAm- точка на довеждащия 

водопровод от ВГ „Златна Панега”. Мониторинг на външните 

водопроводи се осъществява чрез анализ в реално време на данни от 

контролните точки на резервоарите в СКАДА - системата за града. 

Извършват се обходи на външните трасета два пъти в месеца и при 

индикации за аварии. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

2024 г., гр. Плевен: 

Отстранени аварии по довеждащи водопроводи — 87 бр. 

Отстранени аварии по разпределителните водопроводи — 366 бр. 

Отстранени аварии по СВО — 184 бр. 

2024 г., гр. Червен бряг: 

Отстранени аварии по довеждащи водопроводи — 7 бр. 

Отстранени аварии по разпределителните водопроводи — 52 бр. 

Отстранени аварии по СВО — 51 бр. 

При повреда на съоръжения по довеждащите водопроводи от наша 

страна се предприемат мерки за привеждането им в добро 

експлоатационно състояние.  

През 2024 г. е извършена подмяна на 1 бр. въздушник с двойно действие 

DN100 на довеждащ водопровод „Черни Осьм”. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Съвместни проверки с представители на „Български ВиК Холдинг” ЕАД 

се извършват по график. 

Приложени са графици за месеци август и септември 2025 г. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Плевен, общини Плевен 

и Червен бряг (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 

(за ВиК активи – публична държавна 

собственост) – ако има такива 

Дружеството ни активно участва в разработването на проекти за 

подмяна на водопроводната мрежа за гр. Плевен. Сред изготвените 

такива проекти са: 

 Проект за „Реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията в 

агломерация Плевен“, финансиран от МОСВ по Оперативна програма 

„Околна среда 2021 - 2027 г.“ 

 Проект за „Реконструкция и рехабилитация на вырешни водопроводи 

по ул. „Сан Стефано” и ул. „Шипка”, гр. Плевен”. 

  

В процес на изготвяне на тръжни документи за инженеринг на следните 

хидравлични водоснабдителни зони са: 

 Проект за „Реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводи 

във Водоснабдителна група „Хидравлична зона кота 199.48 т“ 

обхващащи кварталите ”Дружба — ниска зона”, „Централна част висока 

зона”, „9-ти квартал”, „Сторгозия — висока зона”. 

 Проект за „Реконструкция и рехабилитация на вътрешни и външни 

водопроводи във Водоснабдителна група „Хидравлична зона кота 

260.00 т”, обхващащи „Дружба — висока зона“, „Довеждащ водопровод 

от НР „Брестовец” до ж.к. „Дружба”, „Тласкател от ПС „Дружба“ до ж.к. 

„Дружба”, част от „Градска зона“ захранена от кота 260. 

 Проект за „Реконструкция и рехабилитация на външен водопровод от 

НР „4-ти км“ — НР „Скобелев парк”. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Видно от представената информация по т. 1 – т. 3, дружеството е осигурило зониране на 

водоснабдителните мрежи на посочените населени места, както и е осигурено измерване на входящи 

/ изходящи водни количества по водомерни зони. 

Подадените от дружеството данни по т. 3 показват водомерни зони с изключително високи 

нива на МНП, които не са намалени през периода, както следва: 
- В зона „Караджейка“ нивото на МНП нараства от 742 м3/ч (01.01.2024 г.) до 842 м3/ч (01.07.2025 г.); 

- В зона „РШ Стадиона“ нивото на МНП нараства от 169,5 м3/ч (01.01.2024 г.) до 193,5 м3/ч (01.07.2025 г.); 
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- В зона „ПС Стадиона“ нивото на МНП нараства от 189 м3/ч (01.01.2024 г.) до 476,5 м3/ч (01.07.2025 г.); 

- В зона „Скобелев Парк СТО“ нивото на МНП нараства от 502,5 м3/ч (01.01.2024 г.) до 799 м3/ч (01.07.2025 г.). 

По т. 4 дружеството представя 4 бр. доклади от външни подизпълнители, в които е посочена 

информация за обследвани вопроводи и открити аварии, извършено временно измерване в различни 

точки, и предложение за обособяване на зона за управление на налягането. Не е посочена 

информация за предприети от ВиК оператора мерки в резултат на посочените доклади, нито за ефекта 

от извършените мерки върху загубите на вода.  

По т. 5 дружеството е представило информация за открит 1 брой незаконно присъединен 

потребител в гр. Плевен. Според отчетния доклад на дружеството, в гр. Плевен има общо 59 122 броя 

потребители, т.е. дружеството не показва реално предприети мерки за намаляване на търговските 

загуби на вода. 

Представените по т. 6 – 8 данни не показват конкретно предприети мерки за намаляване 

загубите на вода, нито показват конкретен ефект от същите. 

По т. 9 са посочени проекти за рехабилитация на водопроводна мрежа, като не е посочена 

информация за проведени координационни срещи и/или анализ как посочените проекти ще бъдат 

реализирани.   

 

„В И К” АД, гр. Ловеч 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-34-7 от 04.09.2025 г. информация за 5 населени 

места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. (Лисец, Глогово, Тетевен, Ябланица-висока 

зона кв. „Шумнене“ и кв. „Шумака“, Бежаново). 

В отговор на запитване на КЕВР, МРРБ е предоставило на 29.09.2025 г. информация за населени 

места с режим на водоподаването, видно от която дружеството не е предоставило данни за гр. Ловеч 

– северна индустриална зона. В тази връзка, с писмо от 01.10.2025 г. КЕВР е изискала дружеството да 

изясни установените разминавания.  

С писмо вх. № В-17-34-9 от 03.10.2025 г. дружеството посочва, че не е включило Ловеч – северна 

индустриална зона, т.к. в нея няма жилищни сгради и битови потребители. По време на спирането на 

водата, обитателите (хора на работните си места) са по-малко от 500 души, но в подадената към МРРБ 

справка погрешно е била вписана тази информация. Дружеството е представило данни, като е 

допълнило, че считано от 15.09.2025 г. целият гр. Ловеч е преминал на режимно водоподаване с общ 

брой засегнато население 27 046 жители. 

Обобщена информация за представените от дружеството данни е, както следва: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

първото полугодие на 

2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграде

ни 

водоме

рни 

зони, 

отговар

ящи на 

норм. 

изисква

ния   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерн

и зони) 

1 Ловеч Лисец 660 не  1 13 49,79% 3,49 53,96% 4,27 38,08% 2,07 да да  

2 Тетевен Глогово 1 483 не  4 617 50,12% 20,11 49,83% 20,59 47,73% 16,88 да не  

3 Тетевен Тетевен 7 484 не  3 182 49,80% 15,07 49,54% 15,37 51,58% 15,63 да да  

4 Ябланица 

Ябланица-

висока зона 

кв. "Шумнене" 

кв. "Шумака" 

500 не  2 165 53,27% 5,23 56,25% 5,89 44,75% 3,42 да да  

5 Луковит Бежаново 1 269 не  2 68 54,00% 2,76 54,01% 2,99 55,30% 2,69 да не  

6 Ловеч 

Ловеч 

Северна 

индустриална 

зона 

500 - - 4 149 52,20% 27,88 61,71% 39,56 60,19% 35,44 да да 9 

 ОБЩО 6 11 896              
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*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 6 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 2 от тях са 

въвеждани общо 4 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г. с обща продължителност между 

149 и 617 дни, а за още 1 са въвеждани 3 пъти режими с продължителност 182 дни.   

- За нито едно населено място не посочено, че се осигурява питейна вода с водоноски. 

- За всички населени места е посочено, че има измерване на отнетия при водовземането обем 

вода. 

- За четири населени места не е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, като само 

за гр. Ловеч са посочени брой зони, отговарящи на регулаторните изисквания.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 38% до 60%.  

- За гр. Ловеч се отчита съществено, а за гр. Тетевен се отчита минимално увеличение на 

неотчетената вода (Q9) през първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като 

м3/км/д. 

- За останалите 4 населени места се отчита намаление на неотчетената вода (Q9), измерена като 

м3/км/д, като най-съществено намаление (с 40,7%) е постигнато за Лисец. 

- Неотчетените количества вода за Лисец, Ябланица и Бежаново, измерени в м3/км/д са по-ниски 

от средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен 

режим на водоподаване през м. август 2025 г., а тези за Глогово и Тетевен са с минимално надвишение 

на средните стойности. За гр. Ловеч стойностите са значително над средните. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 
Водоизточници 

с подобрен 

капацитет (бр.) 

Подменени / 

рехабилитирани 

помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитирани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяване 

през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори 

за налягане 

(управление 

на 

налягане) 

(бр.) 

Подменени 

довеждащи 

водопроводи  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подменени 

сградни 

отклонения 

(бр.) 

Инсталирани 

спирателни 

кранове 

(бр.) 

1 Ловеч Лисец         1  

2 Тетевен Глогово           

3 Тетевен Тетевен  1  4    2,5 178  

4 Ябланица 

Ябланица-

висока зона 

кв. 

"Шумнене" 

кв. "Шумака" 

 4  4    0,03 4  

5 Луковит Бежаново  3       2  

6 Ловеч 

Ловеч 

Северна 

индустриална 

зона 

    10 1 3,64 4,29 114 1 

 ОБЩО  0 8 0 8 10 1 3,64 6,81 299 1 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Общо 8 подменени помпи или осигурено честотно регулиране, за 3 населени места; 

- Няма рехабилитирани резеровари, а 8 резервоара в две населени места са с автоматизирано 

управление; 

- Общо 1 монтиран редуктор на налягане; 

- Подменени са 3,64 км довеждащи водопроводи за гр. Ловеч, и 6,81 км разпределителна мрежа 

в 3 населени места; 

- Общо подменени 299 сградни отклонения в 5 населени места, 1 инсталиран спирателен крано. 

Експлоатационни: 
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- Няма водоизточници с подобрен капацитет; 

- Общо 10 открити скрити течове в едно населено място. 

 

Представените от „В И К“ АД, гр. Ловеч данни показват, че дружеството е предприело през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. минимални инвестиционни и експлоатационни мерки за 

подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим 

на водоподаване. Същите не са достатъчни за разрешаване на проблемите с водоснабдяването на тези 

населени места.  

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„В И К” АД, гр. Ловеч е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление на общите загуби на 

вода от 56,26% / 7,7 м3/км/д през базовата 2020 г. до 53,96% / 7,15 м3/км/д през 2024 г. 

Същевременно, през периода 2022-2024 г. дружеството отчита ръст, достигащ до 59,88% / 8,68 

м3/км/д през 2024 г., съответно ръст от 6% / 13%. 

  

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 7,15 8,68 -21,40% Не Да     ГИС Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 53,96% 59,88% -10,97% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода. 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 5 038 хил. м3 през 

2020 г. до 5 694 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 656 хил. м3 или 13%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители намалява от 3 917 хил. м3 през базовата 2020 г. 

до 3 814 хил. м3 през 2024 г. 

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

7,7 7,69 7,44 7,15
7,97

7,39

8,68

56,26%
55,71% 54,96%

53,96%

57,62%
56,28%

59,88%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Ловеч

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо +656 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Ловеч (общо +627 хил. м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-34-4 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Ловеч, включително зониране на водопроводната мрежа, 

оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни за минимално нощно 

водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за намаляване на 

физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, както и 

организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, за намаляване загубите на вода (ако има 

такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Ловеч, община Ловеч (за ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-34-4 от 15.09.2025 г., информация в обем 16 

страници, без приложения, в която е извършен подробен анализ, придружен с данни за водни 

количества в таблици. ВиК операторът посочва, че във водния баланс неправилно участват водни 

количества за оросяване на дренаж „Видрите“, които се третират като 100% загуби, а не се доставят 

на потребителите. Представен е разширен воден баланс по категории и водоснабдителни системи. 

Представят изчисления как би се изчислило изпълнението на ПК4а/ПК4б, ако се изключат водните 

количества за оросяване на дренаж „Видрите“ (като пак се постига неизпълнение на заложените нива).  

ВиК операторът посочва, че от сравнението между отчетните 2024 и 2020 г. в разширения воден 

баланс на основната водоснабдителна система, в който са изключени количествата за подхранване на 

дренаж „Видрите“, е видно, че общите загуби на системата са се увеличили за сметка на: 

- Загубите в собствените за основната система довеждащи и разпределителни водопроводи с 331 

х.м3 или с 7,18% (при обща дължина на тези мрежи 1648 и 1654 км., съответно за 2020 г. и 2024 г., 

общите загуби могат да бъдат изчислени съответно на 7,67 м3/км/ден и 8,20 м3/км/ден); 

- Разпределените загуби от общите водоснабдителни системи са се увеличили с 97 х.м3 или с 37 

% (основно за сметка на загубите на ВС „Черни Осьм“, т.е. за сметка на магистрален водопровод 

„Черни Осьм“ с 97 х.м3 или с 63,97 %). 

Прави се извод, че общите загуби на основната система се влияят от загубите на всяка от 4-те 

общи за услугите „Доставяне на потребителите“ и „Доставяне на друг ВиКО“, и в тази връзка е 

представен преглед на общите загуби по технологични системи, и е извършена обобщената оценка на 

специфичните загуби на 5-те технологични системи съгласно стандартите в Методиката за определяне 

на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи: 

52,15%
56,48%

53,95%
59,38%

61,71%
58,14%

49,54%

60,11%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

гр. Ловеч гр. Луковит гр. Тетевен Останали общо 83 населени места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Ловеч

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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- За ВС „Черни Осъм“ се определя 10-пъти по-лошо експлоатационно състояние от „доброто 

експлоатационно състояние на водопровода“. Една четвърт от увеличението на общите загуби на 

основната система ВС „Ловеч“ в периода 2020 - 2024 г. се дължи на увеличението на загубите по този 

магистрален водопровод. Представена е информация за параметрите и състоянието на довеждащия 

водопровод „Черни Осъм“ като се посочва, че не е възможно да се управлява налягането, т.к. ще се 

наруши водоснабдяването за крайния и голям консуматор община Плевен, а отстраняването на аварии 

се препятства от застрояване по трасето (основно в района на с. Орешак) и отлагане на ремонта при 

необходимост от изпразване на водопровода при липса на достатъчни количества на вход система за 

напьлването му в рамките на не повече от 12 часа. 

- ВС „Златна Панега“ - състоянието на водопроводите на системата е подобно на това на 

магистрален водопровод „Черни Осъм“. И тук намаляване на налягането не е възможно поради риск 

от нарушаване водоснабдяването на крайния и голям консуматор община Червен бряг. 

- ВС „Топля“ и ВС „Априлци“ - състоянието на водопроводните системи е малко по-добро от 

това на системите „Черни Осьм“ и „Златна Панега“, в резултат на извършени реконструкции на част 

от водопроводите. 

- ВС „Ловеч“ - водопроводната мрежа (довеждащи и разпределителни водопроводи) според 

размера на специфичните загуби се характеризира с експлоатационно състояние около 6 пъти по-лошо 

от „доброто експлоатационно състояние на водопровода“. 

 

Представената информация за извършените мерки за гр. Ловеч е обобщена в следващата 

таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Ловеч, в които е 

установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Градът се обслужва от 4 напорни водоема.  

Географското разположение и застрояването позволяват да се обособят 

на териториален принцип отделни зони, зависещи от зоната, която се 

покрива от всеки един от водоемите. На хранителните водопроводи на 

„вход зона“ са монтирани измервателни устройства водомери, като на 

централния резервоар е монтиран ултразвуков разходомер с предаване 

на данни. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

В град Ловеч са обособени общо 5 водомерни зони, като две от тях са 

нови DMA зони и са изградени през отчетната 2024 г. 

Измерването на водните количества (за всички 5 зони) се извършва от 

водомери или ултразвукови разходомери с възможност за предаване на 

данните, а налягането (за 2 зони) посредством трансмитер за налягане, 

който измерва и предава данни. 

Устройствата са свързани към логери, които събират, архивират и 

предават данните към диспечерската система (СКАДА). Тя дава 

възможност за визуализиране на данните и дълговременното им 

архивиране на защитен сървър. 

Представен е снимков материал на зони и водомерни устройства. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Посочва се, че към момента дружеството не може да предостави данни 

за общ обем загуби по зони по причина, че използваният програмен 

продукт, представляващ система за отчитане и фактуриране, не е 

адаптиран към зонирането на водопроводната мрежа и изваждането на 

данните за фактурираната вода е трудоемко и отнема време. Вписваните 

данни за потребените водни количества по потребители в отделните 

райони в системата за отчитане и фактуриране не кореспондират с 

обхвата на териториално обособените зони за измерване, където 

районирането е изпълнено по технологичен признак, а не по вид на 

потребител. 
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4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

С оглед проведения режим на водоползване в гр. Ловеч в края на 2024 

г., от началото на 2025 г. са предпрети редица действия в някои от 

зоните, с цел намаляване загубите на вода, основно насочени в зони с 

големи диаметри на разпределителните водопроводи, с големи 

консуматори - концентрация на предприятия и голяма територия 

обхваната от зоната за измерване.  

Извършено е презониране, като един такъв район, отговарящ на 

критериите, бе прехвърлен в обхвата на територията на друг по-ниско 

разположен напорен водоем и отделно е монтиран регулатор на 

налягане. Събраните данни се отнасят за текущата 2025 г. и нямат 

отношение към отчетните данни. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

На територията на гр. Ловеч през 2024 г. не са извършвани проверки за 

нерегламентирано ползване на вода. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

През отчетната година са извършвани обследвания със специализирана 

техника и обходи основно на магистрален водопровод „Черни Осъм“, 

като единствен доставящ основното водно количество за гр. Ловеч. 

През 2024 г. МВ „Черни Осьм“ е обследван за аварии 43 пъти, като 

общата дължина е 77,200 км. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

По магистралния водопровод „Черни Осъм“ са отстранявани аварии и 

периодично се почистват филтрите на отклоненията към гр. Ловеч. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Организираните срещи и мероприятия са извършвани през текущата 

2025 г. и не се отнасят за отчетната. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Ловеч, община Ловеч (за 

ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – 

публична държавна собственост) – ако има 

такива 

През отчетната 2024 г. са проведени срещи с представители на Община 

Ловеч за обсъждане на проблеми с водоснабдителната система на гр. 

Ловеч и разработване на програми за предприемане на конкретни мерки 

за намаляване загубите на вода. 

Като резултат Община Ловеч възложи изработването на инвестиционен 

проект за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на ж.к. 

„Здравец“ и част от главен клон за Северна индустриална зона. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило подробна информация за извършеното зониране на водопроводната 

мрежа на гр. Ловеч. Същевременно са представени несъстоятелни аргументи за липсата на 

представени по т. 3 данни за извършена оценка на загубите на вода по водомерни зони, включително 

измерени минимални нощни количества – доколкото тук дружеството следва да представи данните от 

измервателните устройства на вход/изход зони, а не да прави анализ и сравнение на данните за 

фактурирани количества.  

Редица от представените мерки по т. 4 - т. 7 са извършени едва през текущата 2025 г., като 

дружеството не посочва защо не са предприети през отчетната 2024 г. мерки за намаляване на 
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търговски и физически загуби, с изключение на извършвани обходи и обследвания на довеждащия 

водопровод „Черни Осъм“. 

По т. 8 - т. 9 е представена информация за координация между дружеството единствено с 

община Ловеч по отношение планиранне на мерки за общински ВиК мрежи. Такава не е посочена за 

координация с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК - Ловеч и/или МРРБ за ВиК мрежи 

- публична държавна собственост (какъвто е довеждащия водопровод „Черни Осъм“). 

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-36-6 от 02.09.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигу

рени 

водон

оски  

за 

перио

да на 

режи

м 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой изградени 

водомерни 

зони, 

отговарящи на 

норм. 

изисквания   

да/не 
брой 

водоно

ски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой водомерни 

зони) 

1 Търговище с. Вардун 677 не   3 250 36,01% 3,31 40,06% 3,43 69,68% 4,11 да да  

2 Търговище с. Голямо ново 760 не  3 960 72,45% 3,09 43,58% 0,63 48,34% 0,39 не да  

3 Омуртаг гр. Омуртаг 5039 не   3 960 60,84% 9,07 55,51% 8,13 81,68% 14,09 да да 

в процес на 

реконструкция 

на вътрешната 

мрежа 

4 Омуртаг с. Беломорци 571 не   5 450 46,01% 2,70 47,15% 2,08 45,46% 0,99 не не  

5 Омуртаг с. Врани кон 518 не   5 280 62,44% 5,13 45,09% 2,21 47,35% 0,96 не не  

6 Попово с. Кардам  

843 / 

400 в 

режим 

не  6 590 81,50% 5,86 46,36% 0,96 89,43% 3,37 не да  

7 Опака 
с. Голямо 

Градище 
879 не  5 374 68,59% 9,88 69,61% 9,90 76,06% 5,59 да да  

 ОБЩО 7 8 844              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 7 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 1 от тях са 

въвеждани общо 6 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г. с обща продължителност 590 

дни, за 3 са въвеждани общо 5 пъти режим с обща продължителност между 280 – 450 дни. За гр. 

Омуртаг са посочени 3 пъти въведени режими, с обща продължителност 960 дни.   

- За нито едно населено място не е посочено, че се осигурява питейна вода.   

- За 3 населени места е посочено, че има измерване на отнетия при водовземането обем вода. 

- За 5 населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, като не е посочен 

конкретен брой водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 45,5% до 89,4%.  

- В 2 населени места се отчита увеличение на неотчетената вода (Q9) през първото полугодие 

на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като 

м3/км/д. 

- В Омуртаг (5 039 души) неотчетената вода (Q9), измерена като м3/км/д е нараснала с 55,4% 

от 9,07 м3/км/д през 2023 г. до 14,09 м3/км/д през първото полугодие на 2025 г.  

- Същевременно стойностите за всички населени места, измерени в м3/км/д са по-ниски от 

средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим 

на водоподаване през м. август 2025 г. 
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Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточн

ици с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитирани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подмене

ни 

сградни 

отклоне

ния 

(бр.) 

Инсталир

ани 

спирателн

и кранове 

(бр.) 

1 Търговище с. Вардун 1 5 1 ─ 9 1 ─ ─ 6 1 

2 Търговище 
с. Голямо 

ново 
2 1 ─ ─ 37 ─ ─ 0,012 14 2 

3 Омуртаг гр. Омуртаг ─ 12 2 1 412 ─ ─ 0,300 12 21 

4 Омуртаг с. Беломорци 1 ─ ─ 1 39 ─ 0,823 0,304 ─ ─ 

5 Омуртаг с. Врани кон ─ ─ 1 ─ 37 ─ 4,521 0,560 3 18 

6 Попово с. Кардам  3 4 ─ ─ 34 ─ 1,103 ─ 8 2 

7 Опака 
с. Голямо 

Градище 
2 5 ─ ─ 80 ─ ─ 0,688 2 ─ 

 ОБЩО  9 27 4 2 648 1 6,447 1,864 45 44 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 27 бр. подменени помпи или осигурено честотно регулиране, в 5 населени места; 

- 4 бр. рехабилитирани резервоари в 3 населени места, 2 резервоара с автоматизирано 

управление; 

- Мерки за управление на налягането в 1 населено място (монтиран 1 редуктор на налягане); 

- Подменени 6,5 км довеждащи водопроводи в 3 населени места, както и 1,8 км разпределителна 

мрежа в 5 населени места; 

- Общо подменени 45 сградни отклонения в 6 населени места, и са инсталирани 44 спирателни 

кранове в 5 населени места. 

Експлоатационни: 

- За 5 населени места са посочени 9 бр. водоизточници с подобрен капацитет; 

- Общо открити 648 скрити течове във всички населени места. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. значителни инвестиционни и 

експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. 

август 2025 г. са на режим на водоподаване. От данните не може да се прецени дали същите са 

достатъчни за разрешаване на проблемите с водоснабдяването на тези населени места.  

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 70,86% / 13,25 м3/км/д през базовата 2020 г. до 67,21% / 11,77 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита ръст за ПК4б до 73,61% (4%), и намаление за 

ПК4а до 12,99 м3/км/д през 2024 г. (-2%). 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 11,77 12,99 -10,37% Не Да 

  Регистър активи 

ГИС 
Не - 
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ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 67,21% 73,61% -9,52% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Данните за 2020 - 2024 г. включват общините Попово и Опака, присъединени към обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище считано от 2019 г.  

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 10 701 хил. м3 

през 2020 г. до 11 075 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 374 хил. м3 или 3%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители намалява от 4 401 хил. м3 през базовата 2020 г. 

до 3 970 хил. м3 през 2024 г. 

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо +374 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Търговище (общо +686 хил. м3). Същевременно се отчита значително намаление на 

загубите на вода в гр. Омуртаг (общо – 209 хил. м3), и гр. Попово (общо – 132 хил. м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-36-4 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Търговище, включително зониране на водопроводната мрежа, 

13,25

13,69

12,77

11,77

12,88
12,66

12,99
70,86% 70,45%

68,84%

67,21%

70,42% 71,04%
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2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Търговище

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

61,23%
69,94%

58,48%

82,19%
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55,92%

83,35%
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гр. Търговище гр. Омуртаг гр. Попово Останали общо 178 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Търговище

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни за минимално нощно 

водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за намаляване на 

физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, както и 

организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако има 

такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Търговище, община Търговище (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

 Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-36-4 от 12.09.2025 г. информация в обем 6 

страници, с приложение - схема на водомерни зони, обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Търговище, в които е 

установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Зонирането на водопроводната мрежа на гр. Тьрговище включва 

урбанизираната територия на гр. Търговище, три вилни зони към града, 

четири села от ВС „Цветнича“ и две населени места в непосредствена 

близост до града. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

Изградени са тринадесет зони с измерване на дебит на вход зона с 

интервал на запис на дании 15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни. 

Четири от изградените зони са главни и обхващат всички водни 

количества, постъпващи в системата, това са зони № б, № 7, № 11 и № 

12.  

Останалите девет зони са подзони, включващи и водните количества, 

преминали през главните клонове. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Дружеството представя данни за средни водни количества за 2024 г. по 

водомерни зони. 

Не са представени данни за минимално нощно водно количество, 

респективно не е представена оценка на загубите на вода. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

На територията на гр. Търговище са извършени три обследвания за 

откриване на скрити течове по разпределителни водопроводи, с 

обследвана дължина съответно 37м / 2000 м / 2160 м. 

Изградените водомерни зони нямат управление на налягането. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

Общ брой извършени проверки за нерегламентирано ползване на вода - 

367 бр., от които физически лица - 325 бр., и обществени абонати 

/фирми/ - 42 бр. 

Констатирани нередности - нерегламентирано ползване, предизвикване 

на авария: физически лица 3 бр. с начислени 50 мЗ; както и имоти с 

неустановени собственици и прекъснато водоподаване от уличен 

водопровод. Обществени абонати /фирми / - 2 бр. с начислени 100 м3, 1 

бр. с начислени 100 мЗ. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Основен водопровод от яз. Тича до гр. Търговище - с дължина 21 840 м. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

Дружеството посочва информация за отстранени аварии по довеждащи 

водопроводи и източени водни маси: 9 бр. аварии и източени водни маси  
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количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

2690 м3 / 9 бр. аварии с източни водни маси 150 м3 / 3 бр. аварии с 

източени водни маси 20 м3. 

Представена е информация за монтиран един спирателен кран и един 

въздушник на довеждащи водопроводи. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Няма такива. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Търговище, община 

Търговище (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи 

– публична държавна собственост) – ако има 

такива 

Дружеството е бенефициент по предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 

ВиК оператора“, приоритет 1 „Води“ на програма Околна среда 2021-

2027 г. в размер на 90 млн. лв., като представя данни за основните 

дейности, предвидени в проекта за агломерация Търговище. 

Не е представена информация за проведени конкретни работни срещи с 

представители на АВиК - Търговище, община Търговище и МРРБ. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило подробна информация за извършеното зониране на водопроводната 

мрежа на гр. Търговище.  

Същевременно не са представени по т. 3 данни за извършена оценка на загубите на вода по 

водомерни зони, включително измерени минимални нощни количества, а посочентие данни за средни 

водни количества не могат да послужат за извършването на подобен анализ.  

Представената информация за предприети мерки за намаляване на търговските и физически 

загуби за гр. Търговище по т. 4 – т. 7 не е подкрепена с конретни анализи за постигнатия ефект от 

същите.  

По т. 8 – т. 9 не е представена информация за координация между дружеството с „Български 

ВиК Холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК - Търговище, община Търговище и МРРБ за управлението на 

публичните ВиК активи – държавна и общинска собственост, и планирането на мерки за тяхното 

подобрение. 

 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-35-8 от 01.09.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода 

Q9 за населеното 

място за 2023 г.   

Неотчетена вода 

Q9 за населеното 

място за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   

м3/км

/д 
 %   

м3/км

/д 
 %   

м3/км 

/д 
(да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 
Никола 

Козлево 
Църквица 839 да 2 2 256 43,28% 8,31 41,05% 5,98 52,49% 7,81 да да  

2 Върбица Менгишево 575 не  1 49 50,22% 4,74 48,77% 3,49 49,65% 3,63 да не  

3 Върбица Върбица 3851 не  3 294 47,77% 6,41 46,77% 5,22 48,91% 5,38 да не  

4 Венец Черноглавци 688 не  3 235 57,42% 7,78 56,05% 7,49 44,35% 4,10 да не  
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5 
Велики 

Преслав 
Златар 1204 не  2 168 49,00% 2,13 46,64% 1,43 41,76% 0,93 да да  

 ОБЩО 5 7 157              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 5 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 2 от тях са 

въвеждани общо 3 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г. с обща продължителност между 

235 – 294 дни, за останалите 3 населени места между 1 и 2 пъти режими, с обща продължителност 

между 49 - 256 дни.   

- За едно населено място е посочено, че се осигурява питейна вода с 2 водоноски.   

- За всички населени места е посочено, че има измерване на отнетия при водовземането обем 

вода. 

- За 2 населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, като не е посочен 

брой водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 41,8% до 52,5%.  

- За всички населени места се отчита намаление на неотчетената вода (Q9) през първото 

полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като м3/км/д.    

- Същевременно стойностите за всички населени места, измерени в м3/км/д са по-ниски от 

средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим 

на водоподаване през м. август 2025 г.   

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточн

ици с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитирани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подмене

ни 

сградни 

отклоне

ния 

(бр.) 

Инсталир

ани 

спирателн

и кранове 

(бр.) 

1 
Никола 

Козлево 
Църквица 2 -   2  

информа

ция 
 74 1 

2 Върбица Менгишево 4    1    9  

3 Върбица Върбица 4 -  - 15   0,15 138  

4 Венец Черноглавци 1 
 

1 
1 1 7   

информаци

я 
20  

5 
Велики 

Преслав 
Златар 1 -  - 5   0,34 51 2 

 ОБЩО  12 1 1 1 30 0 0 0,48 292 3 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 1 бр. подменен потопяем помпен агрегат; 

- Няма рехабилитирани резервоари, монтирана 1 система за автоматизирано управление; 

- Няма мерки за управление на налягането; 

- Няма подменени довеждащи водопроводи, като дружеството е посочило, че е финансирало 

проект за подсилване водоснабдяването на с. Църквица, с който община Никола Козлево е 

кандидатствала и получила финансиране по ПУДООС, и който се реализира в момента. Дружеството 

е посочило, че е подменило 0,48 км разпределителна мрежа в 2 населени места, а за с. Черноглавци е 

отбелязано, че община Венец е подготвила проект за цялостна реконструкция на водопроводната 

мрежа, с който е кадидатсвала за финансиране от Държавен фонд Земеделие; 

- Общо подменени 292 сградни отклонения във всички населени места, и са инсталирани 3 

спирателни кранове в 2 населени места. 

Експлоатационни: 
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- Посочени са общо 12 водоизточници с подобрен капацитет във всички населени места, като е 

представена информация за имената на водоизточниците и разрешителните за водовземане; 

- Общо открити 30 скрити течове във всички населени места. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни 

мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим 

на водоподаване, както и че се осъществява координация с общините за някои от населените места. 

От данните не може да се прецени дали същите са достатъчни за разрешаване на проблемите с 

водоснабдяването на тези населени места.  

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление 

на общите загуби на вода от 81,38% / 31,01 м3/км/д през базовата 2020 г. до 79,93% / 28,77 м3/км/д 

през 2024 г. 

Същевременно, през периода 2022-2024 г. дружеството отчита ръст, достигащ до 83,67% / 35,66 

м3/км/д през 2024 г., съответно ръст от 3% / 15%. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 28,770 35,66 -23,95% Не Не - Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 79,93% 83,67% -4,68% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода. 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 26 789 хил. м3 

през 2020 г. до 30 898 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 4 109 хил. м3 или 15%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители намалява от 6 130 хил. м3 през базовата 2020 г. 

до 6 030 хил. м3 през 2024 г. 

 

31,01 32,55 32,7
28,77

32,82
36,38 35,66

81,38% 81,52%
81,90%
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Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Шумен

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо + 4 109 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Шумен (общо +3 661 хил. м3), както и гр. Нови Пазар (общо +105 хил. м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-35-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Шумен и гр. Нови Пазар, включително зониране на 

водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни 

за минимално нощно водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за 

намаляване на физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, 

както и организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако 

има такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Шумен, общини Шумен и Нови Пазар (за ВиК активи – 

публична общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има 

такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-35-5 от 12.09.2025 г. информация в обем 2 

страници, с приложения – схеми на водомерни зони за гр. Шумен и гр. Нови Пазар, и схема на СКАДА 

система за гр. Нови Пазар. 

В писмото се посочва, че в планираните водни количества за 2024 г. е било предвидено 

реконструкцията на довеждащия водопровод от яз. Тича да приключи до края на 2023 г., но 

строителните дейности са продължили и през 2024 г. В края на годината през м. 11.2024 г. е изключен 

старият довеждащ водопровод в участъка от РКП Търговище до ПС 1300 и от ПС 1300 до НВ 13000 

мз. В участъка от яз. Тича до РШ Търговище старият водопровод не е изключен. По тази причина 

водните количества на вход водоснабдителна система яз. Тича са увеличени спрямо планираните със 

загубите по трасето на стария довеждащ водопровод и с водни количества за източване и промиване 

по време на реконструкцията и превключване на новите участъци. Отчетените загуби за 2024 г. по 

довеждащия водопровод, като разлика от отчетите на разходомерните устройства: в началото на 

довеждащия водопровод при яз. Тича; при РШ Търговище в началото на довеждащия водопровод за 

гр. Шумен и гр. Велики Преслав; при ПС Преслав/за ВиК-Търговище/; при МФОС Велики Преслав и 

при ПС 1300, са 7 788 540 мз. 
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Сравнение загуби на вода населени места ВиК Шумен
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През 2024 г. е приключила подмяна на 9,9 км магистрални водопроводи в гр. Шумен, изпълнени 

по проект „Изграждане на ВИК инфраструктура“ с конкретен бенефициент „Водоснабдяване и 

канализация - Шумен“ ООД по ОП „Околна среда 2014-2020“. Очакваното годишно намаление на 

загубите е 1 947 хил. мЗ или 162 хил. мЗ/месец, което се наблюдава в периода след включване в 

експлоатация. 

 

Представената информация е обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Шумен и гр. Нови 

Пазар в които е установено съществено 

увеличение на загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

През 2024 г. са обособени единадесет водомерни зони в гр. Шумен. 

Създаването на водомерните зони в гр. Шумен е изпълнено по проекта 

”Изграждане на ВИК инфраструктура“ с конкретен бенефициент 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД по ОП „Околна среда 

2014-2020“, като първи етап на изграждане на SCADA система. 

Предстои изграждане на втори етап на зониране на водопродната мрежа 

с обособяване на по-малки зони с водомерни устройства на вход./изход. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

Не е представена конкретна информация. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Не е представена конкретна информация. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

За намаляване на загубите на вода през 2024 г. се извършваха следните 

дейности: превантивен контрол на отделни съоръжения и 

експлоатационни възли; периодични и постоянни наблюдения за общи 

загуби на вода; обособяване на водомерни зони; създаване на водомерни 

зони с постоянно измерване на дебит и налягане на вход и изход; активен 

контрол на течовеге; регулиране на налягането; изгражлане на АСУВ за 

контрол на водното ниво в резервоарите; намаляване срока за 

отстраняване на авариите; изключване на участьци от действащи стари 

трасета при наличие на паралелни водопроводи, изпълнени по проекти 

за реконструкция на градска мрежа в гр. Шумен, и др. 

Представена е информация за конкретни мерки – превключване на СВО 

и улични водопроводи, монтаж на СК, превключване на абонати и други. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

Не е представена конкретна информация. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Не е представена конкретна информация. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

Не е представена конкретна информация. 
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посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Не е представена конкретна информация. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Шумен, общини Шумен 

и Нови Пазар (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи 

– публична държавна собственост) – ако има 

такива 

Не е представена конкретна информация. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило единствено текстово описание и извадка от ГИС за извършеното 

зониране на водопроводната мрежа на гр. Шумен и гр. Нови Пазар, без да представя доказателва по 

т. 2, че са изпълнени изискванията на чл. 8 от НРКВКУ, т.е. за наличие на измерване на дебит и 

налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и архивиране 

на данните в електронни бази данни.  

Не са представени по т. 3 данни за извършена оценка на загубите на вода по водомерни зони, 

включително измерени минимални нощни количества. 

Представената информация за предприети мерки по т. 4 за извършени мероприятия във 

водомерни зони, като липсват конретни анализи за постигнатия ефект от същите.  

По т. 5 – т. 7 не е представена информация за извършени дейности за намаляване на физически 

и търговски загуби на вода. 

По т. 8 – т. 9 не е представена информация за координация между дружеството с „Български 

ВиК Холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК - Шумен, общини Шумен и Нови Пазар, и МРРБ за 

управлението на публичните ВиК активи – държавна и общинска собственост, и планирането на мерки 

за тяхното подобрение. 

 

  

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-01-6 от 29.08.2025 г. информация за 4 населени 

места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. (Владо Тричков, Алдомировци, Пролеша и 

Томпсън). 

В отговор на запитване на КЕВР, МРРБ е предоставило на 29.09.2025 г. информация за населени 

места с режим на водоподаването, видно от която дружеството не е предоставило данни за 2 бр. 

населени места над 500 души: Реброво и Чавдар. В тази връзка, с писмо от 01.10.2025 г. КЕВР е 

изискала дружеството да изясни установените разминавания.  

С писмо вх. № В-17-01-7 от 03.10.2025 г. дружеството посочва, че посочените населени места не 

са били включени в изпратената информация към КЕВР поради пропуск, и представя изисканите 

данни. 

Обобщена информация за представените от дружеството данни е, както следва: 
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№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното 

място за първото 

полугодие на 2025 

г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграде

ни 

водоме

рни 

зони, 

отговар

ящи на 

норм. 

изисква

ния   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   

м3/км 

/д 
(да/не) (да/не) 

(брой 

водомерн

и зони) 

1 Своге Владо Тричков 1671 не 

Неприло

жимо 

 

2 122 55,79% 3,08 61,46% 4,56 58,09% 0,08 не не* 1 

2 Сливница Алдомировци 1366 не 2 92 70,12% 13,96 65,68% 10,51 62,80% 0,19 да не 1 

3 Божурище Пролеша 937 не 1 52 65,16% 19,47 64,59% 22,50 65,30% 0,41 да не 1 

4 Своге Томпсън 752 не 2 87 68,29% 7,19 61,63% 4,57 55,15% 0,08 да да*** 2 

5 Своге Реброво 926 не 1 85 55,95% - 50,07% 2,64 50,07% 2,64 не да*** - 

6 Чавдар Чавдар 1289 не 2 206 50,34% - 48,06% 8,40 48,86% 8,59 не не - 

 ОБЩО 6 6 941               

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- За 4 от 6-те населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. са посочени 2 бр. 

въведени режими за периода от 01.2023 г., с обща продължителност между 85 - 206 дни. 

- За нито едно населено място не е посочено, че се осигурява питейна вода.   

- За 3 населени места е посочено, че има измерване на отнетия при водовземането обем вода. 

- За всички населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, с посочени 

5 бр. водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания. Дружеството е посочило за с. Владо 

Тричков, че е само при режим на водоподаването, като чрез СК се разделя условно на две части. За с. 

Томпсън е посочило, че без махала „Купен“, която е на отделно гравитачно водоснабдяване. 

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 49% до 65%.  

- За 4 населени места се отчита намаление на неотчетената вода (Q9) през първото полугодие 

на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като м3/км/д.  За допълнително посочените две населени 

места не са представени данни за 2023 г. 

- Същевременно стойностите за всички населени места, измерени в м3/км/д през първото 

полугодие на 2025 г. са много по-ниски от средните, отчетени от всички дружества за населени места 

над 500 души, за които има въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г., но и са 

несъпоставими с данните за 2023 г. и 2024 г., поради което не могат да бъдат приети за достоверни. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Своге Владо Тричков       0,01 0,08 1 2 

2 Сливница Алдомировци       0,01 0,23 8 2 

3 Божурище Пролеша 1 1   8   0,25 21 2 

4 Своге Томпсън 2  1    1,22 0,13 2 7 

5 Своге Реброво 1 2  1    0,09 4 2 

6 Чавдар Чавдар         9  

 ОБЩО  4 3 1 1 8  1,24 0,77 45 15 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 3 бр. подменени помпени агрегати или осигурено честотно регулиране; 

- 1 бр. рехабилитиран резервоар; 
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- Няма мерки за управление на налягането; 

- Подменени 1,24 км довеждащи водопроводи в с. Томпсън и подменени 0,77 км 

разпределителни водопроводи в 5 населени места; 

- Общо подменени 45 сградни отклонения и са инсталирани 15 спирателни кранове във всички 

населени места. 

Експлоатационни: 

- 3 водоизточници с подобрен капацитет в 2 населени места; 

- 8 открити скрити течове в 1 населено място. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни 

мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим 

на водоподаване. От данните не може да се прецени дали същите са достатъчни за разрешаване на 

проблемите с водоснабдяването на тези населени места, доколкото представените данни за загуби на 

вода измерени като м3/км/д за първото полугодие на 2025 г. не са достоверни.  

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София не е отчело коректно данните за загубите 

на вода за 2020 г., за която са отчетени занижени стойности в размер на 56,43% / 10,14 м3/км/д. Въз 

основа на наличните в КЕВР данни, нивата на показателите са преизчислени на 68,20 % / 24,62 м3/км/д. 

Заложеното в бизнес план 2022-2026 г. намаление е от 70,78% / 19,51 м3/км/д през 2022 г. до 

69,04% / 18,93 м3/км/д през 2024 г. 

Същевременно, през периода 2022-2024 г. дружеството отчита значителен ръст, достигащ до 

72,56% / 21,82 м3/км/д през 2024 г., съответно ръст от 2% / 12%. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 18,930 21,800 -15,16% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.  

БД измерени кол. 

вход ВС  

Регистър активи  

ГИС 

Да  iC8 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 69,04% 72,56% -5,10% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.  

БД измерени кол. 

вход ВС   

Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 
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* Данните за 2020 – 2024 г. включват община Ботевград, присъединена към обособената територия 

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София считано от 2019 г.  

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 20 264 хил. м3 

(изчислено ниво за 2020 г.) до 25 893 хил. м3 през 2022 г. и до 28 929 хил. м3 през 2024 г., като е 

отчетено увеличение от 3 035 хил. м3 или 12%. Фактурираната вода на потребители се увеличава от 

10 642 хил. м3 през 2022 г. до 10 942 хил. м3 през 2024 г. 

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София през 2024 г. спрямо 2022 г. (общо 3 

035 хил. м3) има нарастването на загубите в гр. Ботевград (общо + 936 хил. м3), гр. Костинброд (общо 

+ 540 хил. м3), гр. Пирдоп (общо + 510 хил. м3), гр. Ихтиман (общо + 242 хил. м3).  

Същевременно за гр. Самоков е отчетено намаление през 2024 г. спрямо 2022 г. (общо - 920 хил. 

м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-01-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Ботевград, гр. Костинброд, гр. Пирдоп и гр. Ихтиман, в които 

е установено съществено увеличение на загубите на вода, включително зониране на водопроводната 

24,62

19,51 19,22 18,93 19,53
20,83 21,82

68,20%

70,78%
69,88%

69,04%

70,87%

72,30% 72,56%

65,00%

70,00%

75,00%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК София област

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

83,11%

63,77% 64,59%

72,04% 70,80% 69,53%
79,08% 77,10%

68,40%
77,68% 80,69%

70,72%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Самоков гр. Ботевград гр. Костинброд гр. Ихтиман гр. Пирдоп Останали общо 216 
населени места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК София област

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.



TLP-AMBER] 

Ниво 2 

55 
 

мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни за минимално 

нощно водно количество, информация за извършени от дружеството мероприатия за намаляване на 

физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, както и 

организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако има 

такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – София област, общини Ботевград, Костинброд, Пирдоп и 

Ихтиман (за ВиК активи – публична общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична 

държавна собственост) – ако има такива.  

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-01-5 от 17.09.2025 г. информация с обем от 15 

страници, като посочва, че в техническите райони: Ботевград, Ихтиман, Костинброд и Пирдоп все още 

няма обособени и въведени в ГИС системата водомерни зони на измерване. На този етап дружеството 

все още проверява достоверността на нанесената вече информация за изградената ВиК 

инфраструктура, като ДМА зоните са предмет на последващо планиране и внедряване. 

 Дружеството извършва целево зониране с оглед изясняване на загубите по конкретни райони. 

Този подход включва предварителна оценка, като незонирана по напор мрежа с високо налягане, 

мрежа с висока аварийност  - стара мрежа, с висок % на изграденост от стомана и азбестоцимент. 

Представената информация е обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Ботевград, гр. 

Костинброд, гр. Пирдоп и гр. Ихтиман, в 

които е установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Ботевград — има изготвени проекти на голяма част от водопроводната 

мрежа, в които е заложено зониране. 

В гр. Ихтиман има обособени ниска и висока зони на водоснабдяване. 

По проект разпределителната вътрешна мрежа на Ихтиман е зонирана, 

но изпълнението на заложени връзки, възли и спирателни кранове по 

места не е реализирано докрай. 

Костинброд се захранва от три основни водоснабдителни системи, при 

които след допълнителен монтаж на малък брой спирателни кранове и 

връзки може да се постигне пълно зониране. Предстои изграждането на 

още един главен водопровод, възложен за проектиране от Община 

Костинброд, след чиято реализация може да се постигне пълно зониране 

на града. 

Пирдоп има обособени ниска и висока зона на водоснабдяване. 

Спирателните кранове за зоните са с ръчна задвижка. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

Частично изградени водомерни зони има само в Ботевград и Ихтиман. 

Те се наблюдават през софтуерна платформа на външен подизпълнител.  

В Пирдоп няма водомери на зоните, водомер е наличен на вход населено 

място, под ПСПВ. Към днешна дата водомерът е дефектирал, а отчети 

се водят в дневник. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Основна причина за нарастването на загубите в гр. Ботевград е 

увеличеният брой аварии през годината, в резултат от започнал от 

община Ботевград проект за поетапна подмяна на водопровода през 2024 

г. 

За Костинброд, Ихтиман и Пирдоп като причина за увеличение на 

загубите е посочена информация за увеличен брой скрити течове. 

В приложение са представени графики и диаграми за водни количества. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

Дружеството е представило данни за извършени обследвания и открити 

скрити течове: 

- Ботевград:  13 бр. скрити течове; 
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брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

- Ихтиман:      6 бр. скрити течове; 

- Костинброд: 5 бр. скрити течове; 

- Пирдоп:       14 бр. скрити течове. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

През 2024г. са извършени 467 проверки на абонати на Дружеството като 

по-голям брой — 90% са на битови потребители. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Дружеството е представило данни за извършени обследвания и открити 

скрити течове: 

Ботевград:    1 бр. скрити течове; 

Ихтиман:      0 бр. скрити течове; 

Костинброд: 0 бр. скрити течове; 

Пирдоп:       1 бр. скрити течове. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

- гр. Ботевград — през 2024г. са монтирани 170 броя спирателни 

кранове, 5 броя въздушници и 1 брой възвратна клапа; 

- гр. Пирдоп — монтирани са 6 броя спирателни кранове; 

- гр. Ихтиман — 43 броя СК 

- гр. Костинброд — 21 броя СК. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Няма организирани срещи на съвместни мероприятия между „Български 

ВиК Холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация“  ЕООД, гр. 

София за намаляване на загубите на конкретните градове 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – София област, общини 

Ботевград, Костинброд, Пирдоп и Ихтиман 

(за ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – 

публична държавна собственост) – ако има 

такива 

Няма организирани координационни срещи между Асоциацията по В и 

К — София област и  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София 

за намаляване на загубите. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството посочва, че частично изградени водомерни зони има в само в Ботевград и Ихтиман, 

като данните се наблюдават през софтуерна платформа на външен подизпълнител. Не са представени 

доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 8 от НРКВКУ за наличие на измерване на дебит и 

налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и архивиране 

на данните в електронни бази данни. 

По т. 3 не се представят данни за извършена оценка на загубите на вода по водомерни зони въз 

основа на измерени минимални нощни количества. Представените графики на водни количества не 

представят необходимите данни. 

По т. 5 - т. 7 се представя формална информация за извършени проверки на абонати, обследване 

на довеждащи водопроводи (като се очаква в отчета за 2025 г. да се регистрира постигнат ефект), и 

липса на създадена организация за откриване на скрити течове (която тепърва ще се създава). 
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По т. 8 – т. 9 не е представена информация за координация между дружеството с „Български 

ВиК Холдинг‘ ЕАД, Асоциация по ВиК – София област, общини Ботевград, Костинброд, Пирдоп и 

Ихтиман, и МРРБ за управлението на публичните ВиК активи – държавна и общинска собственост, и 

планирането на мерки за тяхното подобрение. 

 

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-37-9 от 26.08.2025 г. информация за 1 населено 

място на режим на водоподаване през м. август 2025 г. (гр. Брезник). 

В отговор на запитване на КЕВР, МРРБ е предоставило на 29.09.2025 г. информация за населени 

места с режим на водоподаването, видно от която дружеството не е предоставило данни за 1 населено 

място над 500 души: Радомир – висока зона (4 808 жители). В тази връзка, с писмо от 01.10.2025 г. 

КЕВР е изискала дружеството да изясни установените разминавания.  

С писмо вх. № В-17-37-10 от 06.10.2025 г. дружеството посочва, че гр. Радомир фигурира в 

седмичните справки за населени места с режимно водоснабдяване във връзка с издадена от кмета на 

община Радомир Заповед №369/21.05.2020 г., съгласно която при необходимост се въвежда режимно 

водоподаване. Дружеството посочва, че към 01.08.2025 г. не е на режимно водоподаване, т.к. дебитът 

на водоизточниците е достатъчен. 

Представените от дружеството данни са, както следва: 

№ Община 
Населено 

място 

Брой 

жител

и 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие на 

режимите през 

периода 

01.2023 г. - 

08.2025 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой дни 

режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Брезник гр. Брезник 3459 да 72 1 

от 25.06.2025 г. 

до 

нормализиране 

дебита на яз. 

Красава 

71,6% 20,69 77,2% 26,87 73,3% 21,52 да не 1 

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- Режим на водоснабдяване се въвежда за първи път, с обща продължителност до момента на 

подаване на данни от 61 дни. 

- Посочено е, че се осигурява питейна вода, с осигурени 72 бр. водоноски.   

- Има измерване на отнетия при водовземането обем вода. 

- Има зониране на водопроводната мрежа.   

- Загубите на вода са 73%.  

- През първото полугодие на 2025 г. се отчита повишение на неотчетената вода (Q9) през 

първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като % и като м3/км/д. 

- Стойността, измерена в м3/км/д през първото полугодие на 2025 г., е по-висока от средните, 

отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим на 

водоподаване през м. август 2025 г. 
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Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Брезник гр. Брезник  -   12   0,123 35 5 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Основният водоизточник – яз. Красава не се стопанисва от дружеството; 

- Няма реконструирани резервоари; 

- Няма мерки за управление на налягането; 

- Подменени са 0,123км разпределителна водопроводна мрежа; 

- Подменени 35 бр. сградни отклонения, инсталирани 5 бр. кранове. 

Експлоатационни: 

- Открити 12 бр. скрити течове. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. минимални инвестиционни и 

експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за единственото населено място с население над 500 души, 

което през м. август 2025 г. е на режим на водоподаване. Същите обаче не са достатъчни за 

разрешаване на проблемите с водоснабдяването на населеното място, за което се отчитат нива на 

загуби на вода, измерени като м3/км/д над средните за всички населени места с режим на 

водоподаване. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 80,61% / 40,01 м3/км/д през базовата 2020 г. до 58,52% / 14,417 

м3/км/д през 2024 г. 

Същевременно, през периода 2022-2024 г. дружеството отчита ръст, достигащ до 83,25% / 49,69 

м3/км/д през 2024 г., съответно ръст от 3% / 24%. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 14,410 49,69 -244,83% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.  

Регистър активи  

ГИС 

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 58,52% 83,25% -42,26% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 
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* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода. 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 21 638 хил. м3 

през 2020 г. до 26 878 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 5 240 хил. м3 или 24%. 

Фактурираната вода на потребители е увеличена от 5 203 хил. м3 през базовата 2020 г. до 5 407 хил. 

м3 през 2024 г. 

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 

 
Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо + 5 240 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Перник (общо +3 471 хил. м3), както и гр. Радомир (общо +408 хил. м3). За гр. Брезник 

е отчетено намаление (общо - 150 хил. м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-37-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Перник и гр. Радомир, включително зониране на 

водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни 

за минимално нощно водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за 

40,01

31,31

19,36
14,41

47,96 47,61 49,6980,61%
75,09%

65,20%

58,52%

82,60% 82,77% 83,25%
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2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Перник

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

78,25%

88,10%

80,66% 80,58%
81,77%

89,45%

77,24%

83,25%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Перник гр.Радомир гр.Брезник Останали общо 122 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Перник

Общи загуби %, 2020 г. Общи загуби %, 2024 г.
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намаляване на физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, 

както и организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако 

има такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Перник, общини Перник и Радомир (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-37-5 от 29.09.2025 г. информация с обем 2 

страници, без приложения, обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Перник и гр. Радомир 

в които е установено съществено увеличение 

на загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Към днешна дата водопроводната мрежа в посочените населени места 

не е зонирана. Стартирана е процедура по зониране на гр. Перник от 

страна на „ВиК“ ООД, гр. Перник. Предстои приключване на 

строителните работи по подмяната на довеждащите водопроводи от 

ПСПВ Перник към градската мрежа на гр. Перник по проект: 

„Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия 

обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник“, финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020“. След първото превключване към 

част от новоизграденото трасе разходът на вода, който се подава към 

градските резервоари на гр. Перник падна с 120 л./с. Планирано е на 

30.09.2025 г. и второто превключване към подновения участьк от 

довеждащото трасе, което допълнително ще намали загубите на вода. 

Относно гр. Радомир - през м. август 2024 г. бе пуснато в експлоатация 

подновеното трасе от ПС „Опалово“ до гр. Радомир, с дължина 

приблизително от 11 км. След подмяната и превключване на водния 

поток по новоизграденото трасе, финансирана чрез заемни средства от 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД, подаваната вода от ПС „Опалово“ към 

гр. Радомир намаля от 120 л/с. на 50 л./с. Към отчетния период за 2025 

г. тези обстоятелства ще бъдат отразени. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

В рамките на средата на месец ноември ще можем да предоставим 

конкретна информация за конкретни водомерни зони за гр. Перник. 

След изпълнението на зонирането за гр. Перник ще се предприемат 

аналогични стьпки и в посока гр. Радомир. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Към момента подобни оценки не могат да бъдат направени, отчитайки 

предоставените в т. 2 обективни обстоятелства 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

Аналогично с т.3. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

Извършвани са регулярни проверки за незаконни присъединявания към 

обслужваната от „ВиК“ ООД, гр. Перник водопреносна мрежа. За 2024 

г. са регистрирани 10 бр. нарушители. 
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нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Както бе описано в т. 1 от настоящото писмо, всички редуцирани загуби 

на вода са във връзка с подмяната на довеждащи водопроводи. Реалните 

цифри от извършените строителни работи по подмяна на стари трасета 

с нови за гр. Радомир и гр. Перник ще могат да се регистрират в 

показанията за 2025 г. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

Предстои наемане на специализирана услуга за откриване на скрити 

течове. В ход е организация на личен състав, който да бъде в състояние 

в рамките на разумен срок да отстрани множеството открити чрез 

специализираната услуга скрити течове, както и по-малките такива, 

изоставащи с отстраняването им, поради малкия ефект, който оказват 

върху понижаване качеството на предоставяната услуга. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Чрез предоставяне на финансов заем за подмяна на довеждащ 

водопровод, захранващ НЗ на гр. Радомир бяха намалени загубите на 

вода с 70 л./с. „БВиКХ“ ЕАД изисква и очаква предоставяне на 

технически проекти от страна на Оператора за възможни и най-

необходими инвестиции във водопреносната мрежа, така, че да бъде 

постигнат максимален ефект с намаляване на загубите при направа на 

съответната инвестиция.  

След зонирането на гр. Перник и гр. Радомир поетапно и по приоритет 

на важност ще се подготвят проекти, които да търсят финансиране за 

подмяната на водопроводни трасета и обслужващи ги съоръжения. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Плевен, общини Плевен 

и Червен бряг (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 

(за ВиК активи – публична държавна 

собственост) – ако има такива 

Практиката еднозначно е показвала, че най-ефективния метод за 

определяне на трасетата и съоръженията, които приоритетно следва да 

бъдат подменяни с цел максимално намаляване на загубите е чрез 

зониране на съответните места. Фокуът на дружеството е именно в тази 

посока. За всички констатирани резултати ще бъдат срочно уведомявани 

всички заинтересовани страни, особено общинските администрации, в 

качеството им на собственици на активите и „БВиКХ“ ЕАД, в 

качеството му на потенциален финансов инструмент. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството посочва, че все още не е зонирана мрежата на гр. Перник и гр. Радомир, 

респективно по т. 2 не са изпълнени изискванията на чл. 8 от НРКВКУ, т.е. за наличие на измерване 

на дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и 

архивиране на данните в електронни бази данни, по т. 3 не може да извърши оценка на загубите на 

вода по водомерни зони въз основа на измерени минимални нощни количества. 

По т. 5 - т. 7 се представя формална информация за извършени извършени проверки на абонати, 

обследване на довеждащи водопроводи (като се очаква в отчета за 2025 г. да се регистрира постигнат 

ефект), и липса на създадена организация за откриване на скрити течове (която тепърва ще се създава). 

По т. 8 – т. 9 не е представена информация за координация между дружеството с „Български 

ВиК Холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК - Перник, общини Перник и Радомир, и МРРБ за управлението 

на публичните ВиК активи – държавна и общинска собственост, и планирането на мерки за тяхното 

подобрение. 
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 „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-26-9 от 03.09.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период 

на 

действи

е на 

режими

те през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

първото полугодие на 

2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграде

ни 

водоме

рни 

зони, 

отговар

ящи на 

норм. 

изисква

ния   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни 

режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерн

и зони) 

1 Сливен с. Сотиря 2662 не  6 889 73,70% 25,09 72,84% 24,80 74,77% 12,73 не не  

2 Сливен с. Чинтулово 1392 не  6 311 34,23% 7,16 61,67% 12,89 82,15% 15,53 не не  

3 Котел гр. Котел 4924 не  4 286 80,15% 56,60 80,29% 57,05 80,50% 26,59 да не  

4 Котел с. Тича 837 не  2 225 19,33% 1,82 67,22% 8,99 77,17% 7,59 да не  

5 Котел с. Ябланово 2881 не  4 274 47,37% 15,38 57,81% 18,96 59,57% 9,30 да не  

6 Котел с. Малко село 548 не  
2 154 40,99% 4,79 53,34% 6,67 62,83% 4,43 

да не  

7 Котел с. Филаретово 581 да 1 не не  

8 Котел с. Градец 4150 не  4 277 33,63% 1,08 36,45% 1,17 32,38% 0,52 не не  

 ОБЩО 8 17 975              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 8 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 2 от тях са 

въвеждани общо 6 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г., като тези населени места са 

били на режим между 311-899 дни за посочения период. За три населени места са въвеждани 4 пъти 

режим, но с обща продължителност между 274-286 дни. 

- Само за едно населено място е посочено, че се осигурява питейна вода с 1 брой осигурена 

водоноска. 

- Само за четири населени места е посочено, че има измерване на отнетият при водовземането 

обем вода. 

- За нито едно населено място не е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 32,4% до 82,2%. За общо 2 

населени места неотчетената вода (Q9) се увеличава през първото полугодие на 2025 г. спрямо 

нивата от 2023 г., измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като м3/км/д, а за други 

пет населени места се увеличават измерени като %. 

- Особено съществено е увеличението на загубите на вода за Чинтулово (1392 души), където 

неотчетената вода (Q9), измерена като м3/км/д е нараснала със 117% от 7,16 м3/км/д през 2023 г. до 

15,53 м3/км/д през първото полугодие на 2025 г., и Тича (837 души), където има ръст от 317 % от 1,82 

м3/км/д през 2023 г. до 7,59 м3/км/д през първото полугодие на 2025 г. 

- За Сотиря (2 662 души), Котел (4 924 души), Ябланово (2 881 души), Малко село и Филитарево 

(общо 1 129 души) се отчита ръст на загубите на вода в %, но намаление на реалното количество 

измерено като м3/км/д. Съществено намаление (53%) се отчита за Котел, като обаче нивото през 

първото полугодие на 2025 г. (26,59 м3/км/д) е над средното, отчетени за всички населени места над 

500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

- Намаление на загубите на вода ,измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като 

м3/км/д, е отчетено за Градец (4 150 души). 

- Неотчетените количества вода за Сотиря, Тича, Ябланово, Малко село, Филаретово и Градец, 

измерени в м3/км/д са по-ниски от средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 
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души, за които има въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г., а тези за Чинтулово са с 

минимално надвишение на средните стойности. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община 
Населено 

място 

Водоизточници 

с подобрен 

капацитет (бр.) 

Подменени / 

рехабилитирани 

помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитирани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяване 

през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори 

за налягане 

(управление 

на 

налягане) 

(бр.) 

Подменени 

довеждащи 

водопроводи  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подменени 

сградни 

отклонения 

(бр.) 

Инсталирани 

спирателни 

кранове 

(бр.) 

1 Сливен с. Сотиря     21  4 0,07   

2 Сливен 
с. 

Чинтулово 
 2  2 24   0,08 3 1 

3 Котел гр. Котел  3  4 223   0,011  2 

4 Котел с. Тича     28  0,05   1 

5 Котел с. Ябланово    2 60   0,336  2 

6 Котел 
с. Малко 

село 
    11      

7 Котел 
с. 

Филаретово 
    30      

8 Котел с. Градец     105  0,208 0,329  1 

 ОБЩО   5  8 502  4,309 0,826 3 7 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Общо 5 подменени помпи или осигурено честотно регулиране, за 2 населени места; 

- Няма рехабилитирани резеровари, а 8 резервоара в три населени места са с автоматизирано 

управление; 

- Няма мерки за управление на налягането; 

- Общо подменени 4,3 км довеждащи водопроводи в три населени места, и 0,8 км 

разпределителна мрежа в 5 населени места; 

- Общо подменени 3 сградни отклонения в 1 населено място, и инсталирани 7 спирателни 

кранове в 5 населени места. 

Експлоатационни: 

- Няма водоизточници с подобрен капацитет; 

- Общо 502 открити скрити течове във всички населени места, като повече от половината са в 

двете най-големи населени места – Котел и Градец. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. минимални инвестиционни, и по-

сериозни експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. 

август 2025 г. са на режим на водоподаване. Същите обаче не са достатъчни за разрешаване на 

проблемите с водоснабдяването на тези населени места.  

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. плавно 

намаление на общите загуби на вода от 84,13% / 47,59 м3/км/д през базовата 2020 г. до 79,39% / 35,65 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 81,39% / 40,96 м3/км/д през 2024 г., но заложените за 2024 г. нива не са 

постигнати. 
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Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 35,650 40,960 -14,89% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   

Регистър активи  

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 79,39% 81,39% -2,52% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода. 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е намалило от 32 256 хил. м3 през 

2020 г. до 27 760 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 4 495 хил. м3 или -14%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители се увеличава от 6 083 хил. м3 през 2020 г. до 6 347 

хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. 

(общо - 4 495 хил. м3) има намаляването на загубите в гр. Сливен (общо – 2 653 хил. м3). 

 

47,59
46,57

44,23
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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-18-8 от 04.09.2025 г. информация за 6 населени 

места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. (Рибново, Вълкосел, Илинденци, Струмяни, 

Микрево и Буково). 

В отговор на запитване на КЕВР, МРРБ е предоставило на 29.09.2025 г. информация за населени 

места с режим на водоподаването видно от която, дружеството не е предоставило данни за 3 бр. 

населени места над 500 души: Кочан, Ваклиново и Слащен. В тази връзка, с писмо от 01.10.2025 г. 

КЕВР е изискал дружеството да изясни установените разминавания.  

С писмо вх. № В-17-18-9 от 03.10.2025 г. дружеството посочва, че за с. Кочан и с. Ваклиново, 

община Сатовча няма въведени режими през м. август 2025 г., поради което същите не са включени в 

представените данни (за тези населени места са въведени режими за периода 30-31 юли 2025 г.). 

Информация за въведения режим в с. Слащен, община Сатовча е постъпила в дружеството след 

изготвянето на справката към КЕВР, поради което дружеството представя за това населено място 

изисканите данни. 

Обобщена информация за представените от дружеството данни е, както следва: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

първото полугодие на 

2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграде

ни 

водоме

рни 

зони, 

отговар

ящи на 

норм. 

изисква

ния   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерн

и зони) 

1 Гърмен Рибново 2 900 да   4 40 25,68%  10,85 21,27%  9,06 54,11%  37,91 да  не 1 

2 Сатовча Вълкосел 2 300 да   4 233 8,64%  1,98 10,14%  2,81 21,68% 5,98 да  не 1 

3 Струмяни Илинденци 697 да   2 49 64,06%  8,27 45,58% 4,08 57,26% 5,84 не не   

4 Струмяни Струмяни 793 да   3 99 58,19%  14,24 36,38%  5,81 54,53%  9,44 не не   

5 Струмяни Микрево 2 366 да   3 99 63,28%  20,05 56,84%  15,73 55,92 %  12,00 не не 1 

6 
Гоце 

Делчев 
Буково 974 да   2 49 23,74%  3,54 26,35%  4,54 34,99%  5,99 да  не 1 

7 Сатовча Слащен 1 824 да   4 137 50,48% 33,92 56,18% 55,52 55,38% 28,08 да  да 1 

 ОБЩО 6 11 854              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 7 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 2 от тях са 

въвеждани общо 4 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г. с обща продължителност между 

40 – 233 дни, а за други 2 са въвеждани 3 пъти режими с продължителност 99 дни.   

- За всички населени места е посочено, че се осигурява питейна вода (не са посочени конкретни 

бройки осигурени водоноски). 

- За 3 населени места е посочено, че няма измерване на отнетият при водовземането обем вода. 

- За нито едно населено място не е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, като 

същевременно са посочени 5 броя зони в 5 населени места, отговарящи на регулаторните изисквания.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 21,7% до 57%.  

- В три населени места се отчита увеличение на неотчетената вода (Q9) през първото полугодие 

на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като 

м3/км/д. 

- В Рибново (2 900 души) неотчетената вода (Q9) измерена като м3/км/д е нараснала с 249% от 

10,85 м3/км/д през 2023 г. до 37,91 м3/км/д през първото полугодие на 2025 г., и е значително над 
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средното ниво за всички отчетени населени места над 500 души с режим на водоподаване. Ръст има и 

за Вълкосел (2 300 души) и Буково (974 души). 

- Стойностите за всички населени места без Рибново и Слащен, измерени в м3/км/д са по-ниски 

от средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен 

режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

- За останалите населени места се отчита намаление на неотчетената вода (Q9) измерена като % 

и като м3/км/д, като най-съществено намаление (с 40,2%) е постигнато за Микрево (2 366 души). 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община 
Населено 

място 

Водоизточници с 

подобрен 

капацитет (бр.) 

Подменени / 

рехабилитирани 

помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране (бр.) 

Рехабилитиран

и резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяване 

през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове 

след 

обследван

е 

(бр.) 

Монтиран

и 

редуктори 

за 

налягане 

(управлени

е на 

налягане) 

(бр.) 

Подменени 

довеждащи 

водопровод

и  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопровод

и (км) 

Подменен

и сградни 

отклонени

я 

(бр.) 

Инсталиран

и 

спирателни 

кранове 

(бр.) 

1 Гърмен Рибново      3     

2 Сатовча Вълкосел      2  310 28 2 

3 
Струмян

и 

Илинденц

и 
     1     

4 
Струмян

и 
Струмяни      1  18 10 5 

5 
Струмян

и 
Микрево      1  901 60 11 

6 
Гоце 

Делчев 
Буково 

Почистване и 

отпушване на 

сондажи. 

Рехабилитаци

я на 

водопроводна

та мрежа, 

свързана с 

водоизточник

а. 

гравитачно 

водоснабдява

не 

Изграждане 

на нов 

напорен 

резервоар за 

питейни 

води 500м3 

за с. Буково 

гравитачно 

водоснабдява

не 

15 2  552 26 3 

7 Сатовча Слащен      1  718 21  

 ОБЩО  - - - - 15 11 - 2499 145 21 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Няма подменени помпи или осигурено честотно регулиране; 

- Изграден нов напорен резервоар 500 м3 за едно населено място (Буково); 

- Във всички населени места са посочени мерки за управление на налягането, с инсталирани 11 

редуктори на налягане; 

- Няма подменени довеждащи водопроводи, подменени са 2,5 км разпределителна мрежа в 5 

населени места; 

- Общо подменени 145 сградни отклонения в 4 населени места, и са инсталирани 21 спирателни 

кранове (в същите населени места). 

Експлоатационни: 

- За едно населено място (Буково) са посочени мерки за почистване и отпушване на сондажи; 

- За същото населено място са посочени 15 открити скрити течове; 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. редица инвестиционни и 

експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. 

август 2025 г. са на режим на водоподаване.  
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От данните обаче е видно, че освен мерки за управление на налягането, в Рибново (за което се 

отчита съществен ръст на загубите на вода) не са предприети други мерки за експлоатационни 

подобрения на мрежата. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 57,23% / 21,85 м3/км/д през базовата 2020 г. до 53,51% / 19,43 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита значителен темп на намаление спрямо базовата 

година, като са достигнати нива до 38,77% / 11,24 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 19,43 11,24 42,15% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   
Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 53,51% 38,77% 27,55% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Данните за 2020 - 2024 г. включват община Струмяни, която „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград обслужва считано от 2019 г.  

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е намалило от 14 117 хил. м3 през 

2020 г. до 7 263 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 6 854 хил. м3 или -49%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители се увеличава от 10 552 хил. м3 през 2020 г. до 11 

471 хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

21,85
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11,24
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Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Благоевград

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 6 854 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Разлог (общо – 2 350 хил. м3) и гр. Благоевград (общо – 1 928 хил. м3). 

  

„Кюстендилска вода” ЕООД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-70-11 от 03.09.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

първото полугодие на 

2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изгра

дени 

водом

ерни 

зони, 

отгов

арящ

и на 

норм. 

изиск

вания   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водоме

рни 

зони) 

1 Кюстендил с.Соволяно 585 да 5 2 245 61,42% 7,36 60,37% 7,55 64,68% 8,08 не не - 

2 Кюстендил 

гр.Кюстендил-

кв.Герена, 

кв.Изток и кв. 

Белия камък 

5 700 да - 1 34 60,63% 27,18 61,45% 27,74 64,57% 29,15 не да 1 

3 Кюстендил 
с.Пиперков 

чифлик 
776 да - 1 34 64,00% 21,73 64,59% 21,93 66,28% 22,51 не не - 

4 Дупница с.Джерман 1 137 да - 2 95       25,14 58% 9,96 не не - 

5 Дупница с.Самораново 1 623 да - 2 46       13,98 23% 2,9 не не - 

 ОБЩО 5 9 821              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 5 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 3 от тях са 

въвеждани общо 2 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г. с обща продължителност между 

46 - 245 дни.   

- За всички населени места е посочено, че се осигурява питейна вода, като само за едно са 

посочени 5 бр. осигурени водоноски. 

- За нито едно населено място не е посочено, че има измерване на отнетият при водовземането 

обем вода. 

37,89%

59,64%

82,03%
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3,08%
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- За едно населено място е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, с 1 бр. 

водомерна зона, отговаряща на регулаторните изисквания.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 23% до 66,3%.  

- В трите населени места в община Кюстендил се отчита увеличение на неотчетената вода (Q9) 

през първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена както в % спрямо водата на вход 

система, така и като м3/км/д. За населените места в новоприсъединената община Дупница не са 

налични данни за предходните години. 

- В гр. Кюстендил (обхванати 5 700 души) неотчетената вода (Q9) измерена като м3/км/д е 

нараснала със 7,3% от 27,18 м3/км/д през 2023 г. до 29,15 м3/км/д през първото полугодие на 2025 г., 

а в с. Пиперков чифлик също се отчита ръст до 22,5 м3/км/д. И в двете населени места се отчитат нива 

на загуби на вода над средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за 

които има въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 
Водоизточници с 

подобрен 

капацитет (бр.) 

Подменени / 

рехабилитира

ни помпени 

агрегати 

и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитирани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подмене

ни 

сградни 

отклоне

ния 

(бр.) 

Инсталир

ани 

спирателн

и кранове 

(бр.) 

1 Кюстендил с.Соволяно 1 2 1 1 39 -     

2 Кюстендил 

гр.Кюстендил-

кв.Герена, 

кв.Изток и кв. 

Белия камък 

6 - 1 1 11 -  0,092 1 3 

3 Кюстендил 
с.Пиперков 

чифлик 
- - 1 - 7 -  0,010  1 

4 Дупница с.Джерман   1 - - - - - - 2 - 

5 Дупница с. Самораново 
Описание на 

дейности 
- - - - - - - 1 - 

 ОБЩО  7 3 3 2 57 0 0 0,102 4 4 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 3 бр. подменени помпи или осигурено честотно регулиране, в две населени места; 

- 3 бр. рехабилитирани резервоари в 2 населени места, 2 резервоара с автоматизирано 

управление; 

- Не са посочени мерки за управление на налягането; 

- Няма подменени довеждащи водопроводи, подменени са 0,1 км разпределителна мрежа в 2 

населени места; 

- Общо подменени 4 сградни отклонения в 3 населени места, и са инсталирани 4 спирателни 

кранове в 2 населени места. 

Експлоатационни: 

- За 2 населени места са посочени 7 бр. водоизточници с подобрен капацитет, а за едно 

населено място (Самораново) е посочено описание на извършени дейности: почистване на 

утаители, подмазване на съоръжения,почистване на решетки, подмяна на водопровод 

мужду двата утаитела, монтиране на савак; 

- Общо открити 57 скрити течове в 3 населени места. 

 

Представените от „Кюстендилска вода“ ЕООД данни показват, че дружеството е предприело 

през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. минимални инвестиционни, и по-сериозни експлоатационни 

мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим 
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на водоподаване. Същите обаче не са достатъчни за разрешаване на проблемите с водоснабдяването 

на тези населени места, особено за населените места, за които се отчитат нива на загуби на вода 

измерени като м3/км/д над средните за всички населени места с режим на водоподаване (гр. Кюстендил 

и с.  Пиперков чифлик. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Кюстендилска вода“ ЕООД не е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление на общите 

загуби на вода, които са планирани от 67,67% / 11,29 м3/км/д през базовата 2020 г. до 66,13% / 13,81 

м3/км/д през 2024 г. отчитайки присъединяването на община Дупница към обособената територия на 

дружеството през 2024 г. 

През периода 2022-2023 г. дружеството отчита намаление и по двата показателя, а през 2024 г. 

се отчита повишение на ПК4б спрямо базовата година, достигайки ниво от 66,96%, и същевременно 

се достига намаление за ПК4а до 11,04 м3/км/д.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 13,81 11,04 20,06% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   

ГИС 

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 66,13% 66,96% -1,26% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Дружеството започва да обслужва община Дупница от 01.08.2024 г. 

 

Данните показват, че през 2023 г. количеството неносеща приходи вода се е намалило от 5 820 

хил. м3 през 2020 г. до 5 025 хил. м3 през 2023 г., а във връзка с присъединяването на община Дупница 

през 2024 г. се увеличава до 6 983 хил. м3.  

 

Фактурираната вода на потребители се увеличава от 2 781 хил. м3 през 2020 г. до 2 990 хил. м3 

през 2023 г., а във връзка с присъединяването на община Дупница през 2024 г. се увеличава до 3 446 

хил. м3.  
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ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че дружеството е постигнало намаление на неносещата приходи вода в гр. 

Кюстендил (общо – 270 хил. м3) и гр. Бобов дол (общо – 298 хил. м3). 

 

 „В и К” ООД, гр. Габрово 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-39-8 от 03.09.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

първото полугодие на 

2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграде

ни 

водоме

рни 

зони, 

отговар

ящи на 

норм. 

изисква

ния   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерн

и зони) 

1 Севлиево Горна Росица 640 не   15 120 57,06% 18,90 57,08% 20,56 58,03% 20,99 не не  

2 Севлиево Батошево 765 не   6 120 47,42% 8,76 46,41% 9,77 47,55% 9,15 не не  

3 Севлиево Шумата 678 не   6 120 57,23% 13,04 61,44% 15,68 61,82% 16,66 не не  

4 Севлиево Душево 1028 не   20 120 47,28% 3,26 51,69% 4,11 50,88% 4,10 не не  

5 Севлиево Кормянско 663 не   18 120 80,95% 16,51 32,82% 2,19 35,21% 2,43 не не  

6 Севлиево 
Петко 

Славейково 
1016 не   22 120 40,98% 2,62 33,58% 2,43 41,36% 2,69 не не  

7 Севлиево Ряховците 1385 не   17 120 74,33% 18,15 73,47% 18,42 74,56% 18,10 не не  

8 Севлиево Сенник 717 не   22 120 74,83% 13,68 74,39% 13,16 74,98% 14,02 не не  

9 Севлиево Крушево 825 не   31 120 70,25% 3,91 62,99% 2,91 72,22% 3,62 не не  

10 Севлиево Добромирка 916 да 1 22 120 76,92% 6,53 54,31% 3,22 57,09% 2,99 не не  

 ОБЩО 10 8 633              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

Забележка: данните за неносеща приходи вода за Кормянско, Крушево и Добромирка за 2023 г. са съгласно годишния отчетен доклад на 

дружеството. 

 

Данните показват следното: 

- От общо 10 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г., за 5 от тях са 

въвеждани общо между 20 и 31 пъти режими за периода от 01.2023 г. до 08.2025 г. с обща 

продължителност 120 дни, за останалите 5 населени места между 6 и 18 пъти режими, отново с обща 

продължителност 120 дни.   

- За едно населено място е посочено, че се осигурява питейна вода с 1 водоноска.   

64,40%

80,86%

66,54%61,45%

77,29%
68,91%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Кюстендил гр. Бобов дол Останали общо 128 населени места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Кюстендил

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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- За нито едно населено място не е посочено, че има измерване на отнетият при водовземането 

обем вода. 

- За нито едно населено място не е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 35% до 75%.  

- В 6 населени места се отчита увеличение на неотчетената вода (Q9) през първото полугодие 

на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като 

м3/км/д, като най-съществено е увеличението в Батошево (27,7%), Шумата (25,7%). 

- Същевременно стойностите за 8 населени места, измерени в м3/км/д са по-ниски от средните, 

отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим на 

водоподаване през м. август 2025 г., а тези за Ряховците и Шумата са с минимално надвишение. 

Доколкото обаче няма измерване, данните не са достоверни. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточн

ици с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитирани 

резервоари / 

водоеми 

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА 

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди 

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подмене

ни 

сградни 

отклоне

ния 

(бр.) 

Инсталир

ани 

спирателн

и кранове 

(бр.) 

1 Севлиево Горна Росица     6     2 

2 Севлиево Батошево     9   0,777 5 3 

3 Севлиево Шумата     7   0,500 14 2 

4 Севлиево Душево     8     1 

5 Севлиево Кормянско     6  0,04 0,304 10  

6 Севлиево 
Петко 

Славейково 
    2      

7 Севлиево Ряховците     1  0,04    

8 Севлиево Сенник     10      

9 Севлиево Крушево     1   0,400 12 1 

10 Севлиево Добромирка  1   3  0,086 0,734 13 3 

 ОБЩО  0 1 0 0 53 0 0,166 2,715 54 12 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 1 бр. подменена помпи или осигурено честотно регулиране; 

- Няма рехабилитирани резервоари и/или резервоара с автоматизирано управление; 

- Няма мерки за управление на налягането; 

- Подменени 0,17 км довеждащи водопроводи в 3 населени места, както и 2,7 км разпределителна 

мрежа в 5 населени места; 

- Общо подменени 54 сградни отклонения в 5 населени места, и са инсталирани 12 спирателни 

кранове в 6 населени места. 

Експлоатационни: 

- Няма водоизточници с подобрен капацитет; 

- Общо открити 53 скрити течове във всички населени места. 

 

Представените от „В и К“ ООД, гр. Габрово данни показват, че дружеството е предприело през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. някои инвестиционни и експлоатационни мерки за подобряване 
експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и съоръжения за 

населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим на водоподаване. 

Доколкото се отчита ръст на загубите на вода може да се заключи, че същите не са достатъчни за 

разрешаване на проблемите с водоснабдяването на тези населени места.  
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2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„В и К” ООД, гр. Габрово е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление на общите загуби на 

вода от 58,40% / 10,09 м3/км/д през базовата 2020 г. до 55,30% / 8,58 м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 58,35% / 9,84 м3/км/д през 2024 г., но одобрените нива за 2024 г. не са 

достигнати. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 8,58 9,84 -14,69% Не Да     ГИС Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 55,30% 58,35% -5,52% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Данните за 2020 - 2024 г. включват община Севлиево, която „В и К” ООД, гр. Габрово обслужва 

считано от 2019 г.  

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е намалило от 7 208 хил. м3 през 

2020 г. до 7 121 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 87 хил. м3 или -1%. Същевременно 

фактурираната вода на потребители намалява от 5 135 хил. м3 през 2020 г. до 5 084 хил. м3 през 2024 

г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

10,09 9,85
9,14

8,58

10,33
9,82 9,8458,40%

57,40%
56,30%

55,30%

59,20%
58,62%

58,35%
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55,00%

60,00%

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00
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12,00

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Габрово

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 87 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Габрово (общо – 373 хил. м3) и гр. Севлиево (общо – 195 хил. м3). За гр. Дряново се 

отчита повишение (общо +102 хил. м3). 

 

 

 „Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-31-7 от 29.08.2025 г. информация за 5 населени 

места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. (Ресен, Майско, Бяла черква, Недан и 

Козловец).  

В отговор на запитване на КЕВР, МРРБ е предоставило на 29.09.2025 г. информация за населени 

места с режим на водоподаването, видно от която дружеството не е предоставило данни за 3 бр. 

населени места над 500 души: Долна Липница (726 жители), Водолей (818 жители) и Хаджидимитрово 

(568 жители). В тази връзка, с писмо от 01.10.2025 г. КЕВР е изискал дружеството да изясни 

установените разминавания.  

С писмо вх. № В-17-31-10 от 03.10.2025 г. дружеството прилага информация за посочените три 

населени места без да посочва защо същата не е представена при първоначалното запитване на КЕВР. 

Обобщена информация за представените от дружеството данни е, както следва: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграде

ни 

водоме

рни 

зони, 

отговар

ящи на 

норм. 

изисква

ния   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерн

и зони) 

1 
Велико 

Търново 
с. Ресен 1635 не  1 970 57,37% 4,70 53,30% 3,50 58,24% 2,90 да да  

2 Елена с. Майско 763 не  1 970 44,52% 3,85 44,40% 2,70 44,06% 3,04 да да  

3 Павликени гр. Бяла черква 1578 не  1 195 60,60% 6,03 53,79% 4,79 55,49% 2,98 да да  

4 Павликени Недан 813 да 16 1 970 63,19% 3,80 61,60% 3,37 44,86% 1,78 да да  

5 Свищов Козловец 819 да  1 394 80,29% 8,94 84,87% 11,70 85,96% 10,17 да да  

6 Павликени 
с. Долна 

Липница 
726 не  1 970 75,37% 3,70 72,87% 3,13 49,60% 2,90 да да  

7 
Велико 

Търново 
с. Водолей 818 не  1 8 56,08% 5,14 53,80% 5,06 49,40% 4,80 да да  

62,81% 61,82%

50,54% 49,96%

60,86% 61,07% 58,37%
53,36%
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Сравнение загуби на вода населени места ВиК Габрово

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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8 Свищов 

с. 

Хаджидимитро

во 

568 не  1 760 87,87% 12,04 87,64% 10,68 91,20% 9,70 да да  

 ОБЩО 8 7 720              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

*Забележка: за трите населени места за които е представена допълнителна информация е налице несъответствие между данните за население от 

справката на МРРБ и данните на ВиК оператора. В таблицата са посочени данните от МРРБ. 

 

Данните показват следното: 

- За всички 8 населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. е посочен само 1 

бр. въведен режим за периода от 01.2023 г., като обаче за 4 от тях общата продължителност е 970 дни, 

а за едно – 760 дни. 

- За две населени места е посочено, че се осигурява питейна вода, като за едното са отбелязани 

16 бр. водоноски.   

- За всички населени места е посочено, че има измерване на отнетият при водовземането обем 

вода. 

- За всички населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, като не е 

посочен брой водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания.  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 44% до 91%.  

- За 7 населени места се отчита намаление на неотчетената вода (Q9) през първото полугодие 

на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като м3/км/д. Ръст се отбелязва единствено за с. Козловец 

(измерена както в м3/км/д, така и в %).    

- Същевременно стойностите за всички населени места, измерени в м3/км/д са по-ниски от 

средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим 

на водоподаване през м. август 2025 г.   

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Велико Търново с. Ресен  4  2 10   1,522 22 12 

2 Елена с. Майско           

3 Павликени гр. Бяла черква           

4 Павликени Недан  1   14   0,272  3 

5 Свищов Козловец 1 3   5   0,600  2 

6 Павликени с. Долна Липница       0,7 0,7 3 4 

7 Велико Търново с. Водолей         1 2 

8 Свищов 
с. 

Хаджидимитрово 
      0,04 0,06  9 

 ОБЩО  1 8  2 29  0,74 3,154 26 32 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 8 бр. подменени помпени агрегати или осигурено честотно регулиране в 3 населени места; 

- Няма рехабилитирани резервоари, за 2 резервоари е осигурено автоматизирано управление; 

- Няма мерки за управление на налягането; 

- Подменени 0,74 км довеждащи водопроводи в 2 населени места, и 3,2 км разпределителни 

водопроводи в 5 населени места;  

- Общо подменени 26 сградни отклонения в 3 населени места, и са инсталирани 32 спирателни 

кранове в 6 населени места. 

Експлоатационни: 
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- 1 водоизточник с подобрен капацитет; 

- Общо открити 29 скрити течове в 3 населени места. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни 

мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим 

на водоподаване. От данните не може да се прецени дали същите са достатъчни за разрешаване на 

проблемите с водоснабдяването на тези населени места.  

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация - Йовковци” ООД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 57,91% / 12,20 м3/км/д през базовата 2020 г. до 55,66% / 10,91 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 55,66% / 10,78 м3/км/д през 2024 г., респективно намаление съответно -4% / -

12%. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 10,91 10,78 1,19% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   
Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 55,66% 55,66% 0,00% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Данните за 2020 - 2024 г. включват община Свищов, която „Водоснабдяване и канализация - 

Йовковци” ООД обслужва считано от 2017 г.  

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 15 966 хил. м3 през 

2020 г. до 14 123 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 1 844 хил. м3 или -12%. 

Фактурираната вода на потребители е намалена от 11 603 хил. м3 през 2020 г. до 11 248 хил. м3 през 

2024 г.  

 

12,20

11,76

11,34

10,91

11,44

10,89
10,78

57,91%
57,12%

56,42%

55,66%
57,12%

56,42%
55,66%

50,00%

55,00%

60,00%

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Велико Търново

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че в най-големите населени места не е постигнато намаление на загубите на 

вода, като през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. се отчита лек ръст за гр. Велико Търново (+77 хил. м3), 

гр. Горна Оряховица (+62 хил. м3), гр. Стражица (+68 хил. м3).  Общото намаление за всички останали 

обслужвани населени места е – 2 050 хил. м3.   

  

 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-17-9 от 03.09.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община 
Населено 

място 

Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомерн

и зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Асеновград с.Тополово 2321 да 1 3 460 34,96% 3,51 34,90% 3,16 39,64% 1,76 да да 1 

2 Асеновград с.Червен 610 да 1 3 574 37,55% 3,45 35,00% 3,23 40,19% 1,60 да да 1 

3 Първомай с.Искра 1042 да 3 3 630 35,00% 1,21 35,00% 0,98 39,03% 0,61 да да 1 

 ОБЩО 3 3 973              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- И за 3-те населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. са посочени 3 бр. 

въведени режими за периода от 01.2023 г., с общата продължителност между 460 - 630 дни. 

- За всички населени места е посочено, че се осигурява питейна вода, с общо 5 бр. водоноски.   

- За всички населени места е посочено, че има измерване на отнетият при водовземането обем 

вода. 

- За всички населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, с посочени 

3 бр. водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания.   

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 39%-40%.  

33,60%

48,79%

89,54%

64,06%

34,37%

51,77%

89,91%

60,25%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Велико Търново гр. Горна Оряховица гр. Стражица Останали общо 199 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Велико Търново

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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- За всички населени места се отчита намаление на неотчетената вода (Q9) през първото 

полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като м3/км/д, като същевременно неотчетната 

вода измерена като % се увеличава.   

- Същевременно стойностите за всички населени места, измерени в м3/км/д през първото 

полугодие на 2025 г. са много по-ниски от средните, отчетени от всички дружества за населени места 

над 500 души, за които има въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Асеновград с.Тополово 
информа

ция 
2 2 1 18    35  

2 Асеновград с.Червен 
информа

ция 2  1 10  3,23 0,49 116  

3 Първомай с.Искра 
информа

ция 2  - 5    37  

 ОБЩО   6 2 2 33 0 3,23 0,49 188  

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 6 бр. подменени помпении агрегати; 

- 2 бр. рехабилитирани резервоари. За резервоарите на две населени места е осигурено 

автоматизирано управление, и е посочена информация за управлението на резервоара на третото 

населено място; 

- Няма мерки за управление на налягането; 

- Подменени 3,23 км довеждащи водопроводи и 0,49 км разпределителни водопроводи в едно 

населено място; 

- Общо подменени 188 сградни отклонения във всички населени места. Няма данни за 

инсталирани кранове. 

Експлоатационни: 

- Представена е подробна информация за предприети мерки за повишаване капацитета на 

водоизточниците за всичките населени места – предстоящо прекаптиране на водоизточника за с. 

Тополово, изграждане на нов водоизточник за с. Червен, което ще подпомогне и водоснабдяването на 

с. Искра; 

- 33 открити скрити течове във всичките населени места. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни 

мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим 

на водоподаване.   

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 58,49% / 29,09 м3/км/д през базовата 2020 г. до 56,03% / 27,09 

м3/км/д през 2024 г. 
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През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 56,09% / 26,44 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 27,09 26,44 2,40% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 56,03% 56,09% -0,11% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 46 125 хил. м3 през 

2020 г. до 42 331 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 3 794 хил. м3 или -8%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители се увеличава от 32 739 хил. м3 през 2020 г. до 33 

133 хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

29,09 28,62

27,79

27,09
26,47

26,02
26,44

58,49% 57,99%
56,91%

56,03%

56,90%
56,48%

56,09%

50,00%

55,00%

60,00%

24

26

28

30

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Пловдив

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 3 794 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Пловдив (общо – 2 960 хил. м3) и гр. Асеновград (общо – 1 618 хил. м3). По отношение 

на гр. Сопот се отчита ръст от + 959 хил. м3. 

 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-30-11 от 04.09.2025 г. информация за следните 

населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомерн

и зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Аксаково 
Любен 

Каравелово 
1753 не 1 3 248 50,00% 0,23 47,02% 0,22 48,69% 0,26 да да 1 

2 Аксаково Осеново 736 не 1 3 132 56,64% 0,12 65,06% 0,16 61,13% 0,15 да да 1 

3 Аврен Бенковски 685 не 1 3 263 59,02% 0,20 47,94% 0,13 46,04% 0,11 да да 1 

4 Аврен Аврен 740 не - 3 293 65,56% 0,13 60,07% 0,10 61,58% 0,12 да да 1 

 ОБЩО 4 3914              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- И за 4-те населени места на режим на водоподаване през м. август 2025 г. са посочени 3 бр. 

въведени режими за периода от 01.2023 г., с общата продължителност между 132-293 дни. 

- За нито едно населено място не е посочено, че се осигурява питейна вода, същевременно са 

посочени 3 бр. водоноски за 3 населени места.   

- За всички населени места е посочено, че има измерване на отнетият при водовземането обем 

вода. 

- За всички населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, с посочени 

4 бр. водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания.   
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Сравнение загуби на вода населени места ВиК Пловдив

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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- Загубите на вода в посочените населени места варират между 46% - 61,6%.  

- За 2 населени места се отчита намаление на неотчетената вода (Q9) през първото полугодие 

на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като % и като м3/км/д, в другите две населени места 

неотчетената вода измерена като м3/км/д се увеличава. 

- Същевременно стойностите за всички населени места, измерени в м3/км/д през първото 

полугодие на 2025 г., са много по-ниски от средните, отчетени от всички дружества за населени места 

над 500 души, за които има въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми 

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА 

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди 

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Аксаково 
Любен 

Каравелово 
информация информация  

информация 
      

2 Аксаково Осеново информация  информация информация       

3 Аврен Бенковски информация   информация       

4 Аврен Аврен информация информация  информация   информация    

 ОБЩО            

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 3 бр. ремонт на помпи и двигатели за 2 населени места; 

- 1 бр. реконструкция на резервоар. Посочено е, че резервоарите на всички населени места са 

свързани към система СКАДА, за три от тях има осигурено телеуправление; 

- Няма мерки за управление на налягането; 

- Подменени 5 км довеждащи водопроводи в едно населено място; 

- Няма данни за подменени сградни отклонения и инсталирани кранове. 

Експлоатационни: 

- За всички населени места е посочено, че се извършва регулярно почистване на СОЗ I  и 

почистване на дренажните лъжи от растителни коренища; 

- Няма данни за открити скрити течове. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни 

мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. август 2025 г. са на режим 

на водоподаване.   

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление 

на общите загуби на вода от 65,25% / 26,83 м3/км/д през базовата 2020 г. до 63,03% / 25,15 м3/км/д 

през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита намаление за ПК4б до 64,89% (-1%), и 

минимално повишение за ПК4а до 26,87 м3/км/д през 2024 г. (+0,15%). 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 
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ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 25,15 26,87 -6,84% Не Не - Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 63,03% 64,89% -2,95% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода. 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 42 303 хил. м3 

през 2020 г. до 43 172 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 869 хил. м3 или 2%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители се увеличава от 22 528 хил. м3 през базовата 2020 

г. до 23 363 хил. м3 през 2024 г. 

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо + 869 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Варна (общо +1 383 хил. м3). Същевременно за гр. Девня е постигнато значително 

намаление (- 1 658 хил. м3). 
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Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Варна
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Сравнение загуби на вода населени места ВиК Варна
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Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-30-6 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Варна, включително зониране на водопроводната мрежа, 

оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни за минимално нощно 

водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за намаляване на 

физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, както и 

организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако има 

такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Варна, община Варна (за ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-30-6 от 15.09.2025 г. подробна информация в 

обем 19 страници, включваща редица приложения за гр. Варна, гр. Девня и гр. Провадия (включително 

снимков материал на измервателни устройства и дейта логери, снимков материал и данни в MS Excel 

за водни количества и други).  

Данните са обобщени в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Варна, в които е 

установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Като първи етап, от няколко години дружеството изпълнява проект за 

разделяне на водопроводната мрежа на гр. Варна на големи виртуални 

райони (DMZ -— District Metering Zone), чрез монтаж на разходомери и 

дейта логерги на всички врьзки, входове и изходи. Този подход следва 

логиката на експлоатационно-териториалните райони (ЕТР), в които 

дружеството организира експлоатационната си дейност на територията 

на града. Към момента са изградени 22 бр. измервателни устройства и 

дейта логери за дистанционен мониторинг, налични са постоянни 

измервания на вход/изход с интервал на запис на информацията 15 

минути и архивиране в електронна база от данни и дистанционен 

мониторинг на дневни, седмични и месечни водни количества. 

Като втори етап, дружеството е предприело подход на допълнително 

разделяне на водомерните райони на водомерни зони (DМА — District 

Metering Area), като в рамките на 6 DMZ цялостно или частично са 

обособени 23 бр. DMA. 

В допълнение е посочено, че гр. Провадия се експлоатира като една 

водомерна зона с постоянно измерване и дистанционен мониторинг на 

водното количество на всички 5 бр. входове; а гр. Девня е зонирана на 3 

водомерни зони, отново с постоянно измерване на водно количество на 

вход с интервал на запис на информацията 15 минути  и архивирането й 

в електронна база от данни. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

За гр. Варна се посочва, че към момента оценката на загубите на вода се 

извършва на ниво град. Този подход ограничава възможността за 

локализиране на проблемни участъци и за проследяване на ефекта от 

мерки в конкретни водомерни зони (DMA). Представен е анализ на 

загуби на вода за 2020 г. и 2024 г. извеждащ извод, че по-голяма част от 

повишението през 2024 г. спрямо 2020 г. се дължи на загуби в главните 

водопроводи — Етап II и Етап III от вход ВС до разпределителната 

водопроводна мрежа и съоръжения на град Варна. 

В допълнение се посочва, че реализирането на проекта по „ОПОС 2014-

2020“ за реконструкция на ВиК мрежи е допринесъл за увеличаване на 

авариите по водопроводната мрежа. 

Дружеството посочва, че се планират мерки в хоризонт 3-5 години за 

мониторинг на главни водопроводи, заснемане на сградни 

водопроводни отклонения, надграждане на съществуващите водомерни 
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зони и допълнително зониране, като целта е да се осигури постоянен 

мониторинг на легалната консумация, и оценка на физическите загуби 

чрез анализ на минималното нощно водно количество. 

За гр. Провадия се посочва, че към момента се обследва водопроводната 

мрежа с оглед проектиране на водомерни зони. 

За гр. Девня се посочва, че към момента загубите на вода в трите 

водомерни зони се анализират въз основа на косвени индикатори – 

отношение на максималното към минималното водно количество, и 

отношение на минималния нощен разход към средно-дневния разход. 

Представени са данни в таблици, от които е видно, че в някои зони и 

дни, отношението на мин. нощен разход към ср. дневния разход 

надхвърля 90%, което е индикатор за значителни физически загуби. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

Гр. Варна: през 2025 г. дружеството изгради система за постоянен 

мониторинг на налягането в критични точки от водопроводната мрежа, 

като в границите на шестте водомерни района (DMZ) са разположени 31 

дейта логери. Данните за налягането се наблюдават в реално време и се 

анализират спрямо предварително дефинирани прагове, като системата 

поддържа автоматични аларми, позволяващи намаление на времето за 

реакция и идентифициране на нови скрити или явни течове. 

През 2025 г. по водопроводните мрежи на гр. Провадия и гр. Девня е 

извьршено обследване с цел допълнително зониране по налягане, като 

са извършени измервания съответно в 12/7 точки, и към момента се 

проектират зони за управление на налягането. 

 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

Във „Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД има функциониращ 

отдел ВВК (вътрешно ведомствен контрол), който извършва проверки 

на място, следи за спазването на склочените договори и указанията на 

регулаторните органи.  

За отчетната 2024 г. са извършени 130 6p. проверки, свързани с 

нерегламентирано ползване на вода, измервателни устройства с изтекла 

метрологична годност и  незаконно изградени СВО. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Трите основни довеждащи водопровода за гр. Варна са обект на 

постоянно измерване и дистанционен мониторинг в ключови точки. 

Системата за измерване и дистанционен мониторинг включва 15 точки 

на довеждащия водопровод Китка-Варна, 5 точки за довеждащ 

водопровод Етап II, и 2 точки за Етап III.  

Благодарение на постоянните измервания се изготвят анализи, водни 

баланси, и загубите по трите довеждащи водопроводи са ограничени 

съответно до 5% за Китка-Варна и за Етап III, и се оценяват на около 

20% за Етап II. 

За гр. Провадия и Девня се посочва, че няма обслужващи дълги 

довеждащи водопроводи. За да се гарантира качествен контрол освен 

постоянният мониторинг на всички входове на водопроводната мрежа 

на градовете са обособени допълнителни точки, даващи възможност за 

постоянен контрол на постъпващите във водоснабдителната система 

водни количества. 

В становището са представени в картов и графичен вариант схемите на 

довеждащите водопроводи и описаните измервателни точки. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД има действащо звено за 

обследване и на скрити течове и аварии, които са относително малки и 

не се констатират на повърхността. Обща дължина на водопроводната 

мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен 

контрол на течовете за 2024 г. е 119 км. 

Измерва се денонощната консумация на вода и на нощния поток в 

отделни участъци с помощта на стационарни дебитомери, логери и 

датчици за налягане. Локализират се и се отстраняват течовете в зоните 

с най-големи загуби на вода на километьр мрежа. 
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В инвестиционната програма за периода 2020-2024 г. дружеството е 

заложило и изпълнило монтаж на спирателни кранове, въздушници и 

рехабилитации на довеждащи водопроводи. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Във връзка с прилагане на директива 2020/2184 на Европейския 

парламент и съвета отностно качеството на водата, предназначена за 

консумация от човека, през 2025 г. „Български ВИК холдинг“ ЕАД е 

разработил и предоставил методика за изчисляване на физическите 

загуби на вода за всички ВиК дружества в съответствие с европейските 

показатели. Дружествотото планира през 2026 г., да извърши оценка на 

мащаба на течовете във водоснабдителните системи чрез използване на 

рейтинговия метод на индекса на течове в инфраструкрата (ИТИ). 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Плевен, общини Плевен 

и Червен бряг (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи 

– публична държавна собственост) – ако има 

такива 

„ВиК-Варна“ ООД изготвя ежегодно инвестиционна програма, съгласно 

договора с асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

дружеството. Програмата се съгласува с всички членове на АВиК, като 

в нея са включени инвестиции в критични точки с цел намаляване 

загубите на питейна вода и подобряване качеството на ВиК услугите.  

В рамките на Инвестиционната програма са предвидени следните 

дейности: подмяна на амортизирани водопроводни учстъци в зони с най-

високи загуби на вода; и внедряване на системи за дистанционно 

отчитане и контрол ( SCADA). 

Дружеството предстои да бъде бенефициент по процедура чрез   

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

NOBG16FFPR0021.007 „Програма за изграждане, доизграждане и 

реконструкция на ВиК системи, включително и ПСОВ за агломерации 

между 5 000 и 10 000 екв. ж.“ по приоритет 1 „Води“ на ПОС 2021 - 2027 

г. За агломерация Девня е предвидено реконструкция и доизграждане на 

27 км. водопроводна мрежа. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило подробна информация за извършеното зониране на водопроводните 

мрежа на гр. Варна, Провадия и Девня.  

Видно от представените по т. 3 данни за измерени минимални нощни количества за гр. Варна, 

дружеството разполага с такива, но все още не ги използва пълноценно, и оценява загубите на 

ниво град, което значително ограничава възможностите за анализ, планиране и реакцция. Позитивен 

факт е представената информация за изградена система за постоянен мониторинг на налягането, 

позволяващ бърза реакция, но както дружеството е посочило, е необходимо в максимално кратки 

срокове да завърши процеса на обособяване на водомерни зони и да извършва анализ на физическите 

загуби въз основа на минимално нощно водно количество.  

Представената по т. 3 информация за оценка на водните баланси на гр. Провадия и гр. Девня, 

както и представените по т. 4 данни за осигурените системи за мониторинг на довеждащите 

водопроводи на трите населени места, допринасят за тяхното ефективно управление и намаляването 

на загубите на вода. 

Представената информация за предприети мерки за намаляване на търговските и физически 

загуби по т. 5 - т. 7 не е подкрепена с конретни анализи за постигнатия ефект от същите.  

По т. 8 е представена информация за изготвена от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД методика за 

изчисляване на физическите загуби на вода за всички ВиК дружества, като не стават ясни правните 

основания за това, и доколко тази методика съответства с утвърдената с Наредба №1/2006 г. Методика 

за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. 

По т. 9 е представена информация за ежегодна координация и комуникация между 

дружеството и членовете на АВиК-Варна при подготовката на ежегодната инвестиционна програма. 

 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 
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1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-25-7 от 26.08.2025 г. информация за следното 

населено място на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 

Брой 

жител

и 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Цар Калоян Езерче 1498 не 0 4   483 70,98% 7,95 85,90% 19,90 88,43% 22,97 да не 1 

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- Режим на водоснабдяване се въвежда за 4-ти път, с обща продължителност до момента на 

подаване на данни от 483 дни. 

- Не е посочено, че се осигурява питейна вода.   

- Има измерване на отнетият при водовземането обем вода. 

- Няма зониране на водопроводната мрежа, населеното място се приема за една водомерна зона.   

- Загубите на вода са 88,4%.  

- През първото полугодие на 2025 г. се отчита повишение на неотчетената вода (Q9) през 

първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като % и като м3/км/д. 

- Стойността измерена в м3/км/д през първото полугодие на 2025 г. е по-висока от средните, 

отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим на 

водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Цар Калоян Езерче информация информация информация информация 23 информация 0,741 0,137 11 - 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Дружеството посочва, че помпените агрегати са подменени през 2021 г. и имат монтирани 

софстартери;  

- Дружеството посочва, че резервоарът няма течове. Посочва се, че помпената станция и 

резервоарът, захранващ се от същата, са включени в СКАДА преди посочения период; 

- Дружеството посочва, че няма нужда от редукция на налягането; 

- Дружеството е подменило 0,741 км довеждащ водопровод, и 0,137 км разпределителна мрежа. 

Представя се информация, че останалата част от довеждащите водопроводи  са подменени преди този 
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период, както и че има изготвен проект от община Цар Калоян за цялостна рекуструкция на 

разпределителната водопроводна мрежа на селото; 

- Подменени 5 бр. сградни отклонения, няма инсталирани кранове. 

Експлоатационни: 

- Дружеството посочва, че населенто място се водоснабдява от два каптирани извора, които се 

почистват ежегодно; 

- Открити 23 бр. скрити течове. 

 

Представените от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД данни показват, че дружеството е 

предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни мерки за 

подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения, както и че се осигурява координация със съответната община за цялостна подмяна на 

мрежата за единственото населено място с население над 500 души, което през м. август 2025 г. е на 

режим на водоподаване. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване - Дунав“ ООД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление на общите 

загуби на вода от 70,33% / 14,67м3/км/д през базовата 2020 г. до 68,79% / 13,62 м3/км/д през 2024 г. 

Същевременно, през периода 2022-2024 г. дружеството отчита ръст, достигащ до 72,99% / 15,55 

м3/км/д през 2024 г., съответно ръст от 4% / 6%. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 13,62 15,55 -14,17% Не Да 

   Регистър активи 

ГИС 
Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 68,79% 72,99% -6,11% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
*  Данните за 2020 – 2024 г. включват присъединените през 2019 г. общини Кубрат и Завет, и 

отпадналите през същата година общини Попово и Опака към обособената територия на 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД.  

 

14,67

14,23
13,9

13,62
13,91

15,51 15,55

70,33%

69,34%
68,94%

68,79%

70,31%

73,28%
72,99%

65,00%

70,00%

75,00%

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Разград

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че количеството неносеща приходи вода се е увеличило от 7 718 хил. м3 през 

2020 г. до 8 170 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 451 хил. м3 или 6%. Същевременно 

фактурираната вода на потребители е намалена от 3 257 хил. м3 през базовата 2020 г. до 3 023 хил. м3 

през 2024 г. 

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 

 
Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо + 451 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Завет (общо +260 хил. м3), както и с. Гецово (общо +182 хил. м3). Същевременно за 

гр. Разград е отчетено намаление (общо - 695 хил. м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-25-4 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Завет и с. Гецово, включително зониране на водопроводната 

мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни за минимално 

нощно водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за намаляване на 

физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, както и 

организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако има 

такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Разград, общини Разград и Завет (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

 Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-25-4 от 15.09.2025 г. информация с обем 4 

страници, с приложения екранни снимки от ГИС за водомерни зони и за логери за дебит. 

В писмото посочва, че основната причина за увеличаване на загубите на вода е липсата на 

реконструкции на експлоатираните водопроводи в необходимия обем поради липа на финансов 

ресурс. Съгласно Договора с АВиК „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД ежегодно реализира определения 

в него обем инвестиции във ВиК инфраструктура. Финансовият ресурс, необходим за тези 

инвестиции, се осигурява от приходите на дружеството, набирани от предоставените ВиК услуги. 

Средногодишно ВиК операторът реализира инвестиции на обща стойност около 600 хил. лв., толкова 

колкото са годишните амортизационни отчисления. Тази сума е крайно недостатьчна, вследствие на 

което дълготрайните материални активи (ДМА) продължават да стареят и вече са изключително 

амортизирани. Това води до продължаващо влошаване качеството на предлаганите ВиК услуги, 

предпоставка е за въвеждане на режимно водоснабдяване, води до прекомерно високи разходи и 
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влошаване на финансовото состояние на дружеството. Разчетите показват, че за поддържане 

задоволително състояние на водопроводите (с дължина 1450 км) е необходима подмяна на поне 20 км 

годишно. При сегашните средни цени на строителство на водопроводи това възлиза на 11 млн. лв./год. 

необходими инвестиции само във водопроводи. 

През последните 5 години дружеството е било принудено да насочи усилията си към дейности 

за предотвратяване на последствията от задълбочаващото се след 2019 г. засушаване — недостиг на 

вода за част от населените места и въвеждане на режимно водоснабдяване. 

 

Изисканата информация за населените места е обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Завет и с. Гецово, в 

които е установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Двете населени места са със жители по-малко от 10 хил. жители, поради 

което техните вътрешни водопроводни мрежи са зонирани по смисъла 

на чл.8 от НРКВКУ, като цялото населено място представлява една зона. 

По вътрешните мрежи и на двете населени места и на монтирани 

спирателни кранове (но без мерене и диспечеризация на дебит и 

налягане), чрез които има възможност за разделяне на участъци (зони) 

при необходимост от провеждане на стъпкови тестове, при източване на 

вода за извършване на реконструкции и отстраняване на аварии. 

Обособените по този начин зони са в гр. Завет — 11 зони;  в с. Гецово 

— 4 зони. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

- В зона Гецово се измерват дебит и налягане на вход зона и те са 

диспечеризирани (с интервал на запис 15 минути и архивиране на 

данните в електронни бази данни). 

- В зона Завет се измерват дебит и налягане на вход зона и те са 

диспечеризирани (с интервал на запис 15 минути и архивиране на 

данните в електронни бази данни). 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Приложени са екранни снимки от логер за дебит на вход с. Гецово за 

периода януари-май 2020 г. и месец октомври 2024 г., от които е видно 

увеличението на нощното водно количество. Това увеличение се дължи 

на повишаване броя на скритите течове по вътрешната водопроводна 

мрежа. До настоящия момент не са подменяни водопроводи от 

вътрешната водопроводна мрежа на населеното място. 

Основната причина за загубите в двете населени места са 

амортизираните вътрешни водопроводни мрежи, Минималното нощно 

водно количество е: за гр. Завет — 12,5 л/с и за с. Гецово — 10,5 л/с. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

Мероприятията за намаляване на загубите на вода са насочени кьм: 

- Своевременно отстраняване на всички видими течове; 

- Търсене и отстраняване на скрити течове; 

- За гр. Завет максималното налягане във вырешната 

водопроводна мрежа не надвишава 3 bar. Това е постигнато на база на 

благоприятния релеф и управлението на помпените агрегати по изходно 

налягане; 

- За с. Гецово едната от двете ниски зони е оборудвана с 

регулатор за изходно налягане, а другата ниска зона ще бъде оборудвана 

при наличие на финансов ресурс. 

В табличен вид е приложена подробна информация по години за 

извършени мерки за двете населени места, включително подмяна на 

водопроводи и отклонения, монтирани арматури, свързани нови станции 

към СКАДА, извършен активен контрол за откриване на течове по 

довеждащи и разпределителни водопроводи, отстранени аварии. 
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5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

В дружеството има сформирани три екипа от по двама служители на 

длъжносг Инспектор/водоползване, като част основните им задължения 

са: 

Периодични проверки на място на потребители на ВиК услуги, които са 

с преустановено водоснабдяване, поради констатирани незаконни 

присъединявания кьм ВиК мрежите;   проучване и периодични проверки 

на място на потребители на ВиК услуги, за които има преки и косвени 

данни за нерегламентирано ползване на вода; 

Проверки на място на потребители с резки промени в потреблението;   

Проверки на място на потребители с нелогично ниско потребление. 

За периода 01.01.2021 г. 31.12.2024 г. на територията, обслужвана от 

„Водоснабдяване-дунав” ЕООД — Разград, са установени общо 33 

незаконни присъединявания към ВиК мрежите, в т.ч. и въздействия 

върху водомерите. 

В табличен вид е приложена подробна информация по години за 

извършени мерки за двете населени места, включително констатирани 

нерегламентирани ползвания на вода и подменени приходни водомери. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Значимите (концентрирани) течове по довеждащите водопроводи са 

видими и лесно откриваеми, тъй като липсва улична настилка, и се 

отстраняват своевременно. Тъй като довеждащите водопроводи са 

изпълнени от тръби с муфени връзки, и тъй като тези водопроводи са с 

изтекъл експлоатационен срок, то по тях сьществуват много на брой 

микро течове, което обезсмисля тяхното търсене и отстраняване. 

Решението е цялостна подмяна на тези водопроводи. 

Считаме, че загубите на вода по довеждащите водопроводи, 

експлоатирани от дружеството, съставляват до 10% от общите загуби на 

вода, което още един път показва, че първо трябва да се подменят 

вътрешните водопроводни мрежи. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

Информация за извършени мерки за откриване и преустановяване на 

течове и други мерки по довеждащите водопроводи — съдържа се в т.4 

и т.6. 

Тъй като през 2019 г. дружеството е приело за експлоатация 

водоснабдителните системи в общ. Завет, в същата и в следващата 

година са монтирани необходимите арматури по довеждащите 

водопроводи — удароубивател, спирателни кранове - 2 бр., автоматични 

въздушници — З бр., водомери — 2 бр. 

По довеждащите водопроводи за с. Гецово е монтиран един 

удароубивател, подменена е тръбната разводка на вливната тръба заедно 

с три броя спирателни кранове и мембранен поплавък-вентил през 

периода 2021-2022 г. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Не са провеждани такива. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Разград, общини Разград 

и Завет (за ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – 

публична държавна собственост) – ако има 

такива 

Съвместно с общините Разград и Завет са планирали инвестиционни 

дейности, включени в капиталовите разходи по инвестиционната 

програма за общински проекти в дьржавния бюджет за 2025 г., както 

следва: 

- Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на 

улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в с. Гецово, 

община Разград — 234 хил.лв.; 

- Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на 

довеждащ водопровод от ВС „Воден“ в района на гр. Завет, община 

Завет — 46 хил.лв,; 

- Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на 

довеждащ водопровод от ВС „Воден” в района на с. Острово, община 

Завет — 72 хил.лв. 
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Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило подробна информация за извършените до момента дейности по 

зониране на водопроводната мрежа на гр. Завет и с. Гецово. Представени са мотивирани становища 

за причините за увеличените загуби в населените места, приложени са данни за извършена оценка на 

загубите на вода по водомерни зони, включително измерени минимални нощни количества. 

Посочена е информация за мерки по т. 4 – т. 7 за намаляване на търговски и физически загуби.  

По т. 8 – т. 9 е представена информация за координация между дружеството и общините 

Разград и Завет по отношение планиранне на мерки за общински ВиК мрежи, както и за координация 

с „Български ВиК Холдинг‘ ЕАД. Не е посочена информация за координация с „Български ВиК 

Холдинг‘ ЕАД за управление на търговски загуби, и с МРРБ по отношение подмяна на довеждащи 

водопроводи – публична държавна собственост. 
 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-16-6 от 29.08.2025 г. информация за следното 

населено място на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 

Брой 

жител

и 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Хасково с. Козлец 556   1 117 61,64% 5,84 64,12% 5,37 73,11% 6,59 да не не 

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- Режим на водоснабдяване се въвежда за първи път, с обща продължителност до момента на 

подаване на данни от 117 дни. 

- Не е посочено, че се осигурява питейна вода.   

- Има измерване на отнетият при водовземането обем вода. 

- Няма зониране на водопроводната мрежа.   

- Загубите на вода са 73%.  

- През първото полугодие на 2025 г. се отчита повишение на неотчетената вода (Q9) през 

първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като % и като м3/км/д. 

- Стойността измерена в м3/км/д през първото полугодие на 2025 г. е по-ниска от средните, 

отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим на 

водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми 

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА 

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди 

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 
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1 Хасково с. Козлец     1     2 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Не е посочена информация за подменени помпи; 

- Не е посочена информация за реконструкция на резервоар; 

- Не е посочена информация за управление на налягането; 

- Не е посочена информация за подменени довеждащи или разпределителни водопроводи; 

- Не е посочена информация за подменени сградни отклонения, инсталирани са 2 бр. кранове. 

Експлоатационни: 

- Не е посочена информация за водоизточници с подобрен капацитет; 

- Открит 1 бр. скрит теч. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково данни показват, че 

дружеството не е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни мерки и/или 

експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за единственото населено място с население над 500 души, 

което през м. август 2025 г. е на режим на водоподаване.   

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 55,79% / 7,98 м3/км/д през базовата 2020 г. до 50,52% / 6,92 

м3/км/д през 2024 г. 

При извършена през 2023 г. планова проверка на място от страна на Комисията е установено, че 

дружеството е заложило в одобрения бизнес план по-ниски от реалните водни количества, 

респективно по-ниски нива на ПК4а и ПК4б. В тази връзка е изискана информация за реалните водни 

количества за базовата 2020 г., за да може да се извърши сравнителен анализ на настъпилите промени 

за периода на бизнес плана, която е представена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Хасково, с писмо вх. № В-17-16-5 от 29.08.2025 г. на КЕВР.  

Според представените данни, реалните нива на загубите на вода през 2020 г. са в размер на 

70,72% / 15,27 м3/км/д. През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на увеличение спрямо 

реалните нива на базовата 2020 г., като са достигнати нива до 72,41% / 17,16 м3/км/д през 2024 г. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 6,92 17,16 -147,98% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    

ГИС 

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 50,52% 72,41% -43,33% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 
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* Данните за 2020 – 2024 г. включват община Тополовград, присъединена към обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково през 2019 г. 

* Данните за 2020 г. не включват община Димитровград, присъединена към обособената територия 

считано от 01.01.2021 г. 

 

Доколкото община Димитровград е присъединена през 2021 г., данните за базовата 2020 г. не са 

консистентни. В тази връзка е извършен преглед на отчетените от дружеството данни за периода 2022 

– 2024 г., според които количеството неносеща приходи вода е увеличено от 19 407 хил. м3 през 2022 

г. до 20 085 хил. м3 през 2024 г., респективно увеличение от 678 хил. м3 или +3 %. Фактурираната вода 

на потребители е увеличена от 7 034 хил. м3 през 2022 г. до 7 653 хил. м3 през 2024 г.   

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
*Данните за 2020 г. са посочени, съгласно представената информация с писмо, вх. № В -17 -16 -5/29.08.2025 г. 

** Данните за 2020 г. за гр. Димитровград са посочени съгласно представените с писмо, вх.№ В-17-13/20.04.2021 г., отчетни данни за 2020 г. от 
„ВиК“ ООД, гр. Димитровград.  

 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо 5 648 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Хасково (общо 1 519 хил. м3), гр.Димитровград (общо 245  хил. м3), и гр. Харманли 

(общо 454 хил. м3). 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-16-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Хасково, гр. Димитровград и гр. Харманли, включително 

15,27

7,46 7,22 6,92

16,65 17,23 17,1670,72%
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Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Хасково

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

74,70%

44,02%
58,01%
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зониране на водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, 

включително и данни за минимално нощно водно количество, информация за извършени от 

дружеството мероприятия за намаляване на физически и търговски загуби, извършени обследвания на 

довеждащи водопроводи, както и организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за 

намаляване загубите на вода (ако има такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми 

и инвестиционни проекти с представители на Асоциация по ВиК – Хасково, общини Хасково, 

Димитровград и Харманли (за ВиК активи – публична общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи 

– публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх.  В-17-16-5 от 16.09.2025 г. информация в обем 25 

страници, с приложения – схеми на водомерни зони и снимков материал на водомери. 

В писмото посочва следните причини за увеличението на загубите на вода: 

Амортизираната водопроводна мрежа — значителна част от разпределителните и довеждащи 

водопроводи са с над 30-40 години експлоатационен живот, изградени от материали с висока 

склонност към корозия и механични повреди, което води до по-чести аварии и скрити течове, особено 

в зони с високо налягане. 

Липсата на пълно зониране и мониторинг — наблюдават се недостатьчно изградени водомерни 

зони, което затруднява бързото откриване на течове и локализиране на загуби. Ограничена е 

възможностга за непрекъснато наблюдение чрез СКАДА или логери в населените места. 

Неотложните ремонти с временен характер — поради бюджетни ограничения се извършват 

частични ремонти, без пълна подмяна на компрометирани участъци, което води до повторни аварии в 

кратки срокове след направата им. Също така в населените места трасетата на хранителните 

водопроводи минават през труднодостъпни урбанизирани и частни имоти, което затруднява 

диагностиката и ремонтните дейности. 

Външни фактори — увеличената консумация на вода в определени райони без съответна 

модернизация на мрежата и влиянието на климатичните условия — високи температури, засушаване 

или свличания на земните маси, водещи до повредите. Ползването на питейно-битовата вода за 

поливни цели също влияе върху натоварването на водоснабдителната система на населените места. 

През летните месеци се предлага въвеждането на ограничения за ползването на вода от такъв характер, 

като предварително се изпращат писма към отговорните органи за състоянието на водоизточниците и 

съответните действия, които могат да бъдат предприети. 

В становището е представена информация за изготвени работни проекти за подмяна на обекти 

от водопроводните мрежи, включително: 

- Подмяна на довеждащи водопровод стомана Ф920 мм с дължина L=11 260м. от НР „Караман 

тепе“ до ПС „Ябьлково“ III-ти подем, който е основен проблем за водоснабдяването на гр. Хасково, с 

прогнозна стойност 34 млн. лв.; 

- Реконструкция на улични водопроводи в зоната, захранвана от „Водна Кула-Юг”, в гр.Хасково 

- технически проект разделен на четири етапа, с възложител ВиК оператора, на стойност 23,8 млн. лв.; 

- По програма „Околна среда“ има избран изпълнител за поръчка Инженеринг за външни 

водопроводи с 4 обособени позиции, включващи реконструкция на 12 бр. шахтови кладенци, 

тласкатели от кладенци, събирателни и захранващи водопроводи до ПСПВ Ябълково с прогнозна 

стойност 9,4 млн. лв. 

- Има избран изпълнител и за обект Инженеринг за реконструкция на част от вътрешна 

водопроводна мрежа на Хасково и доизграждане и реконструкция на част от канализационна мрежа 

на стойност 34,6 млн. лв. 

 

Изисканата информация за населените места е обобщена в следващата таблица: 
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№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Хасково, гр. 

Димитровград и гр. Харманли, в които е 

установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

За гр. Хасково се посочва, че са обособени 4 водомерни зони, с посочена 

информация за прилежащи квартали. За гр. Димитровград и гр. 

Харманли е посочена 1 зона, т.е. липсва вътрешно зониране. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

Водомерните зони, на които има наличие на измерване на дебит и 

налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни на 15 минути 

и архивиране на данните в електронна база данни /SCADA/ са 

разположени на изхода на помпените станции и кладенци на гр. 

Хасково. 

За зоните на другите населени места - гр. Димитровград и гр. Харманли 

има наличие на измервателни устройства за измерване на дебит и 

налягане, но не са интегрирани в електронна база данни за запис и 

архивиране на данни. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Към настоящия момент не е възможно да бъде изготвена прецизна 

оценка на водните загуби, поради липса на пълна и надеждна 

информация от измервателните устройства във вътрешностга на 

разпределителната мрежа и по водомерните зони.  

В табличен вид е представена информация за общо постъпило 

количество. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

През отчетния период са извършени обследвания със специализирано 

оборудване с цел откриване на скрити течове. Обследвана дължина на 

водопроводна мрежа е 24 км. 

При обследванията са идентифицирани редица скрити течове, които са 

били своевременно отстранени, с коего е постигнато: намаляване на 

физическите загуби, подобряване на хидравличните режими в 

съответните зони, повишена надеждност на водоподаването към 

крайните потребители. 

През 2024 г. дружеството със собствени средства извърши 

реконструкция на участьк от вътрешния водопровод Ст.ФЗ77 по бул. 

„Васил Левски”, който до момента е бил източник на множество аварии 

и повтарящи се експлоатационни проблеми. С реализирането на тази 

дейност се цели подобряване на надеждността на водоснабдяването и 

намаляване на аварийността в участька. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

За отчетната 2024 г. броят на извършените проверки за 

нерегламентирано ползване са следните: битови абонати — 207 броя; 

промишлени/тьрговски абонати — 23 броя.  

 Общите водни количества измерени от нерегламентираното ползване 

на вода са 62691мЗ. 

От началото на 2025 г. са изготвени 41 констативни протокола за 

незаконни присъединявания, 28 от които на територията на община 

Хасково.  

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Обследвания на довеждащите водопроводи се извършват целогодишно 

от техническите екипи на оператора с цел навременна локализация и 

отстраняване на течове и аварии. Благодарение на този постоянен 

контрол се осигурява по-бързо реагиране при възникнали аварии, което 

води до значително намаляване на загубите на вода по тези ключови 

съоръжения. 

Голяма част от довеждащите водопроводи са физически и морално 

остарели, с висока степен на амортизация и чести аварии. Това влияе 

негативно както върху ефективността на водоснабдителната система, 

така и върху надеждността на водоподаването към обслужваните 

населени места. 
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В тази връзка, за част от най-компрометираните участьци са разработени 

проекти за реконструкция и подмяна, включително с финансиране по 

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). 

Един от приоритетните проекти на дружеството включва 

„Реконструкция на ново трасе на довеждащ водопровод от НР „ Караман 

тепе” до „ПС — Трети подем”, в землищата на с. Ябълково, с. Горски 

извор, с. Каснаково, с. Юокотница и гр. Хасково, общ. Хасково” на 

прогнозна стойност 34 млн. лв., с цел подобряване на хидравличните 

характеристики, намаляване на загубите и осигуряване на устойчиво 

водоснабдяване в дългосрочен план. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

През отчетният период 2024г. за населените места са открити и 

отстранени следният брой аварии по довеждащи водопроводи: 

- гр.Хасково — 28 бр.; 

- гр.Димитровград — 59 бр.; 

- гр.Харманли — 2 бр. 

През отчетният период дружеството не е извьршило други мерки по 

довеждащите водопроводи на посочените населени места. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

„Български ВИК холдинг“ ЕАД започва поредица от проверки на 

територията на цялата страна във връзка с осъществяване на вътрешен 

контрол и анализ по отношение дейностга на дъщерните си дружества в 

посока бързо откриване на незаконно присъедини потребители и 

ефективно използване на наличните водни количества. 

В рамките на тези действия беше започнато обследване за 

нерегламентирано ползване на ВиК услуги, изразяващо се в незаконно 

присъединяване кьм водоснабдителните и канализационни системи. 

Инициативата е част от националната политика за намаляване на 

водните загуби, повишаване на ефективностга на ВиК мрежите и 

подобряване на отчетностга при доставката на услуги. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Хасково, общини 

Хасково, Димитровград и Харманли (за ВиК 

активи – публична общинска собственост), 

МРРБ (за ВиК активи – публична държавна 

собственост) – ако има такива 

Дружеството не е провеждало координационни срещи, разработване на 

програми за предприемане на конкретни мерки за намаляване загубите 

на вода или планиране на инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на изброените по-горе общини и 

ведомства. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило информация за извършеното зониране на водопроводната мрежа на 

гр. Хасково, като не са представени доказателства, че са изпълнени изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, за наличие на измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с 

интервал на запис на данни 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни. За гр. 

Димитровград и гр. Харманли не са представени данни за вътрешно зониране на мрежата. 

Въпреки, че дружеството твърди, че за водомерните зони на гр. Хасково са изпълнени 

изискванията на чл. 8 от НРКВКУ, не са представени по т. 3 данни за извършена оценка на загубите 

на вода по водомерни зони, включително измерени минимални нощни количества. Представени са 

данни за общо постъпили водни количества по зони, които не могат да послужат за оценка на нивата 

на физически и търговски загуби на вода. 

По т. 4 – т. 7 са представени данни за извършени мерки, като липсва анализ и оценка на ефекта 

от намаляване на загуби на вода. 
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По т. 8 е представена информация за координация на дружеството с „Български ВиК Холдинг“ 

ЕАД за извършване на съвместни проверки за откриване на нерегламентирано потребление. 

По т. 9 не се представя информация за координация между дружеството и АВиК – Хасково, 

общини Хасково, Димитровград и Харманли (въпреки подготвени проекти за подмяна на 

разпределителни водопроводи – публична общинска собственост), и с МРРБ (въпреки подготвени 

проекти за подмяна на довеждащи водопроводи – публична държавна собственост).  

 

 „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-21-11 от 01.09.2025 г. информация за следното 

населено място на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община Населено място 

Брой 

жител

и 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Белоградчик гр. Белоградчик 3899 не 0 1 8 43,08% 4,08 39,02% 3,60 42,91% 1,92 не да 0 

 

Данните показват следното: 

- Режим на водоснабдяване се въвежда за първи път, с обща продължителност до момента на 

подаване на данни от 8 дни. 

- Не е посочено, че се осигурява питейна вода.   

- Няма измерване на отнетият при водовземането обем вода. 

- Няма зониране на водопроводната мрежа.   

- Загубите на вода са 42,9%.  

- През първото полугодие на 2025 г. се отчита намаление на неотчетената вода (Q9) през 

първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като % и като м3/км/д. 

- Стойността измерена в м3/км/д през първото полугодие на 2025 г. е много по-ниска от 

средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим 

на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Белоградчик гр. Белоградчик   - 1 - 35   
информаци

я 
5  

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Няма подменени помпи, доколкото водоснабдяването е гравитачно; 

- 1 бр. реконструкция на резервоар; 
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- Няма мерки за управление на налягането; 

- Няма подменени водопроводи от дружеството. Посочено е, че община Белоградчик е 

финансирала подмяна на 3км водопроводна мрежа; 

- Подменени 5 бр. сградни отклонения, няма инсталирани кранове. 

Експлоатационни: 

- Няма водоизточници с подобрен капацитет; 

- Открити 35 бр. скрити течове. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. минимални инвестиционни мерки, 

и по-значителни експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на 

елементите на водоснабдителните мрежи и съоръжения за единственото населено място с население 

над 500 души, което през м. август 2025 г. е на режим на водоподаване.   
 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 47,20% / 4,54 м3/км/д през базовата 2020 г. до 44,58% / 4,08 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 46,75% / 4,38 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 4,08 4,38 -7,35% Не Да 

   Регистър активи 

ГИС 
Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 44,58% 46,75% -4,87% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

4,54 4,54

4,26

4,08

4,51

4,25

4,3847,20%
46,63%

45,25%
44,58%

46,95%
46,85% 46,75%

40,00%

45,00%

50,00%

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Видин

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 2 789 хил. м3 през 

2020 г. до 2 692 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 97 хил. м3 или -3%. Фактурираната 

вода на потребители намалява от 3 120 хил. м3 през 2020 г. до 3 066 хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 97 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Видин (общо – 34 хил. м3). По отношение на с. Арчар и гр. Дунавци се отчита ръст 

от съответно + 46 хил. м3 / + 49 хил. м3. 
 

„В и К” ООД, гр. Кърджали 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-38-7 от 28.08.2025 г. информация за следното 

населено място на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община 
Населено 

място 

Брой 

жител

и 

Осигурена 

питейна вода 

по реда на чл. 

41, ал. 6 от 

Наредба 

№4/2004 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Джебел с. Припек 768 

Получават 

вода от 

17.00 часа 

до 06 часа в 

денонощиет

о 

  3 335 22,40% 1,44 22,42% 1,42 34,60% 2,34 да не   

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- Режим на водоснабдяване се въвежда за 3-ти път, с обща продължителност до момента на 

подаване на данни от 335 дни. 

- Посочено, е че се осигурява питейна вода.   

- Има измерване на отнетият при водовземането обем вода. 

- Няма зониране на водопроводната мрежа.   

15,18%

79,28%

71,24%
60,36%

14,19%

80,67%
74,36%

58,39%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Видин с. Арчар гр. Дунавци Останали общо 130 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Видин

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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- Загубите на вода са 34,6%.  

- През първото полугодие на 2025 г. се отчита повишение на неотчетената вода (Q9) през 

първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като % и като м3/км/д. 

- Стойността измерена в м3/км/д през първото полугодие на 2025 г. е много по-ниска от 

средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим 

на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитира

ни резервоари 

/ водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Джебел с. Припек  2  1 2 2 0,318 0,115   

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 2 бр. подменени помпените агрегати;  

- Няма информация за извършена рехабилитация на резервоара, но е посочено, че е осигурено 

автоматизираното му управление; 

- Монтирани 2 бр. редуктори за управление на налягането; 

- Дружеството е подменило 0,318 км довеждащ водопровод, и 0,115 км разпределителна мрежа; 

- Няма подменени сградни отклонения и инсталирани кранове. 

Експлоатационни: 

- Не е посочена информация за рехаблитация на водоизточници; 

- Открити 2 бр. скрити течове. 

 

Представените от „В и К“ ООД, гр. Кърджали данни показват, че дружеството е предприело 

през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни мерки за подобряване 
експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и съоръжения за 

единственото населено място с население над 500 души, което през м. август 2025 г. е на режим на 

водоподаване. 
 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„В и К” ООД, гр. Кърджали е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление на общите загуби 

на вода от 48,81% / 8,50 м3/км/д през базовата 2020 г. до 48,79% / 8,37 м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 47,08% / 8,35 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 8,37 8,35 0,24% Да Не - Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 48,79% 47,08% 3,50% Да Не - Не - 
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Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 5 053 хил. м3 през 

2020 г. до 4 963 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 90 хил. м3 или -2%. Фактурираната 

вода на потребители е увеличена от 5 300 хил. м3 през 2020 г. до 5 579 хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 90 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Кърджали (общо – 476 хил. м3) и гр. Момчилград (общо – 201 хил. м3).   
 

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-22-8 от 02.09.2025 г. информация за следното 

населено място на режим на водоподаване през м. август 2025 г.: 

№ Община 
Населено 

място 

Брой 

жител

и 

Осигурен

а 

питейна 

вода по 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

Период на 

действие 

на 

режимите 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

първото полугодие на 

2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

Има 

ли 

зонира

не на 

Брой 

изграден

и 

водомер

8,50

8,38 8,37 8,37

8,76

8,39
8,35

48,81% 48,79% 48,79%
48,79%

48,67% 48,59%

47,08%

45,00%

50,00%

8,10

8,20

8,30

8,40

8,50

8,60

8,70

8,80

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Кърджали

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

48,02%

58,51%

36,18%

48,70%
39,19%

46,82%

33,83%

52,45%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

гр. Кърджали гр. Момчилград гр. Крумовград Останали общо 272 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Кърджали

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредба 

№4/2004 

г. 

за 

периода 

на 

режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 
Стара 

Загора 
с. Ракитница 651 да 0 2 302 79,61% 249,8 81,47% 248,02 85,36% 274,19 да да 1 

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- Режим на водоснабдяване се въвежда за 2-ри път, с обща продължителност до момента на 

подаване на данни от 302 дни. 

- Посочено, е че се осигурява питейна вода, като не е отбелязан брой водноски.   

- Има измерване на отнетият при водовземането обем вода. 

- Има зониране на водопроводната мрежа.   

- Загубите на вода са 85,4%.  

- През първото полугодие на 2025 г. се отчита увеличение на неотчетената вода (Q9) през 

първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като като м3/км/д. 

- Стойността измерена в м3/км/д през първото полугодие на 2025 г. е най-високата, съпоставена 

с отчетените от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим на 

водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилитира

ни резервоари 

/ водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Стара Загора с. Ракитница    да 36 1  0,32 3 4 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Няма подменени помпените агрегати;  

- Няма информация за извършена рехабилитация на резервоара, но е посочено, че е осигурено 

автоматизираното му управление; 

- Монтиран 1 бр. редуктор за управление на налягането; 

- Дружеството е подменило 0,32 км разпределителна водопроводна мрежа. 

- Подменени са 3 бр. сградни отклонения, и са инсталирани 4 бр. кранове. 

Експлоатационни: 

- Не е посочена информация за рехаблитация на водоизточници; 

- Открити 36 бр. скрити течове. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. инвестиционни и експлоатационни 

мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и 

съоръжения за единственото населено място с население над 500 души, което през м. август 2025 г. е 
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на режим на водоподаване. Същите обаче не са достатъчни, доколкото за това населено място се 

отчитат изключително високи нива на неотчетена вода измерена като м3/км/д. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 56,20% / 14,21 м3/км/д през базовата 2020 г. до 51,05% / 11,37 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 56,03% / 13,02м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 11,37 13,02 -14,51% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 51,05% 56,03% -9,76% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Данните за 2020 – 2024 г. не включват община Тополовград, отпаднала от обособената територия 

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора през 2019 г.  

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 18 019 хил. м3 през 

2020 г. до 17 095 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 923 хил. м3 или -5%. Същевременно 

фактурираната вода на потребители е намалена от 14 045 хил. м3 през 2020 г. до 13 417 хил. м3 през 

2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

14,21 14,04 13,80

11,37

13,84 13,29 13,02
56,20% 55,92% 55,69%

51,05%

57,41%
56,80%

56,03%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Стара Загора

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 923 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Стара Загора (общо – 470 хил. м3) и гр. Чирпан (общо – 335 хил. м3).   

 

 „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-24-8 от 04.09.2025 г. информация, че няма  

населени места с въведен режим на водоподаване през 2025 г.  

В писмото се представя подробна информация за обособената територия на дружеството, и са 

представени данни за населени места над 500 души, за които е бил въведен режим през 2023 – 2024 

г. 

№ Община Населено място 

Брой 

жител

и 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Белово кв. Малко Белово 900 - - 1 2 78,97% 32,76 73,10% 24,42 77,24% 12,32 да да 2 

2 Лесичово Лесичово 789 - - 1 7 71,38% 25,93 73,51% 35,79 55,38% 5,34 да да 2 

3 Лесичово Церово 876 - - 1 7 69,23% 17,34 74,14% 24,04 76,13% 9,22 да не 1 

4 Пазарджик Овчеполци 959 - - 1 5 46,16% 7,58 65,18% 17,45 61,70% 6,35 да не 1 

5 Пазарджик Дебръщица 822 - - 3 48 63,03% 10,85 65,19% 12,52 62,58% 4,84 да да 2 

6 Белово Сестримо 948 - - 2 20 52,19% 6,40 82,62% 30,34 75,00% 8,58 не да 2 

7 Белово Момина Клисура 781 - - 1 8 73,91% 13,69 80,46% 21,18 73,68% 6,05 да не 1 

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 
спрямо 2023 г. 

 

Дружеството е представило подробна информация за водоснабдяването на посочените населени 

места и извършените през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. мерки за подобряване на експлоатационното 

състояние на водоснабдителните им системи.   

За три от населените места е уточнено, че въвежданите през 2023-2024 г. режими са били във 

връзка с планова профилактика и спиране на водоподаването от НЕК от каскада „Белмекен – 

Сестримо“. За едно населено място е осигурено допълнително водоснабдяване, а водоизточникът на 

друго е прекаптиран.  

Дружеството е представило подробна информация за извършени мерки за откриване на скрити 

48,77%

39,99%

70,38%
63,73%

47,49%
41,15%

66,91% 64,82%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

гр. Стара Загора гр. Казанлък гр. Чирпан Останали общо 180 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Стара Загора

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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течове, управление на налягане и подмяна на водопроводи и елементи на мрежата. 

 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик е заложило в бизнес план 

2022-2026 г. намаление на общите загуби на вода от 61,93% / 27,07 м3/км/д през базовата 2020 г. до 

61,27% / 24,39 м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на увеличение спрямо базовата 2020 г., 

като са достигнати нива до 67,69% / 31,59 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 24,39 31,59 -29,52% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   

Регистър активи ГИС 

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 61,27% 67,69% -10,48% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Община Белово е присъединена към обособената територия на дружеството считано от 

01.06.2022 г. 

 

Доколкото община Белово е присъединена в средата на 2022 г., данните за периода не са 

консистентни. От данните е видно, че количеството неносеща приходи вода се увеличава от 10 068 

хил. м3 през 2020 г. до 10 116 хил. м3 през 2022 г., до 12 410 хил. м3 през 2023 г. и до 13 556 хил. м3 

през 2024 г., като общото увеличение е 3 488 хил. м3 или +35%.  

  Фактурираната вода на потребители е увеличена от 6 189 хил. м3 през 2020 г. до 6 317 хил. м3 

през 2022 г., до 6 412 хил. м3 през 2023 г., и до 6 469 хил. м3 през 2024 г.   

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

27,07
25,38 24,91 24,39 23,61

28,70
31,59

61,93% 62,04% 61,67%

61,27% 61,56%

65,41%

67,69%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

0,00
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10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
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Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик през 2024 г. спрямо 

базовата 2020 г. (общо 3 488 хил. м3) има нарастването на загубите в гр. Пазарджик  (общо 1 205 хил. 

м3). 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-24-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Пазарджик, включително зониране на водопроводната мрежа, 

оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни за минимално нощно 

водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за намаляване на 

физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, както и 

организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако има 

такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Пазарджик, община Пазарджик (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-24-5 от 12.09.2025 г. информация с обем 6 

страници, с приложения – справки в MS Excel за ремонтни дейности по населени места и писмо от 

дружеството до „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. 

В писмото посочва, че ползва средно-годишно около 20% от общия капацитет на 

водоизточниците си (максимален годишен капацитет 2750 л/с, а реално добити средно-месечни водни 

количества през 2024 г. са под 640 л/с), т.е. има достатъчно резервен капацитет както като цяло за 

дружеството, така и за най-голямата водоснабдителна група „Пазарджик“. Обръща внимание, че в 

обособената територия няма „водна криза“ в смисъла на последните проблеми в страната, не е имало 

през предходните години с изключение на обявявани режими в няколко населени места, като 

водоподаването е спирано в отделни дни, основно в нощните часове от 22 до 06 ч., за акумулиране на 

вода във водоемите.   

Дружеството обръща внимание, че проблемите със задържането и неизбежното плавно 

нарастване на загубите, при положение. че на територията на дружеството не се изпълняват мащабни 

проекти с европейски средства е разглеждан и подчертаван във всички документи, анализи и отчети 

на дружеството през последните 10 години. Посочва пример за констатирано увеличение на подавани 

количества вода и електроенергия и съпътстващи проблеми с налягане през 2023 г., като скритата 

авария е локализирана през м. февруари 2024 г. и е установено, че течовете са се дренирали в 

площадкова канализационна мрежа. Уточнява, че отстраняването на скритата авария не е решило 

проблемите с увеличаване загубите на вода като представя данни за водни количества, и цитира 

конкретни констатации в представените в КЕВР годишни отчетни доклади за 2023 г. и 2024 г. В тази 
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връзка заключва, че проблемът не е нов, дружествого не го е крило и за съжаление тенденцията с 

нарастване на затубите ще е трайна и няма шансове скоро да се реши. 

От 2016 г. е спряно европейското финансиране на големи проекти на територията на Област 

Пазарджик, заради раздробеностга на ВиК операторите и се изпълняват „малки“ частични проекти за 

подмяна само на улични водопроводи, основно в общините Лесичово (подменени над 68% от уличните 

мрежи), по-малко в Белово и Септември, и почти нищо в най-голямата община Пазарджик, в т.ч. и 

град Пазарджик. Дружеството е в постоянни разговори с Общините, да се спре преасфалтирането на 

улици и/или благоустрояванего на „черни“ улици в селата, преди са подменени старите етернитови 

водопроводи, като обаче тази практика продължава. 

 

Изисканата информация е обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Пазарджик, в които е 

установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Група „Пазарджик“ се захранва от 3 водоизточника и обхваща града и 6 

близки села. Всяко от селата е самостоятелна водомерна зона, с 

изключение на с. Ивайло, поради характера на водоснабдяването му. 

В самия град Пазарджик има три водомерни зони. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

Водомерни зони изградени в съответствие с изискванията на чл.8, са 

всички изброени в т.1 , с изключение на с. Ивайло. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Представени са данни в табличен вид от които се заключва, че 

проблемът е в град Пазарджик, а във всички останали села от групата, 

нощният разход е пренебрежимо малък и по-нисък от средния за 

групата, община Пазарджик и общо за дружеството. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

За съжаление от близо 4 години дружеството няма екип и специалист, 

който да се занимава основно с откриване на течове, монтаж и следене 

на информацията от дейта-логери и геодезична работа. 

На практика в дружеството няма кой да работи планово и пълноценно с 

наличните уреди за откриване на скрити течове /l корелатор и 4 земни 

микрофона; - най-опитният служител е техническия ръководител на 

район „Пазарджик“, койго е преназначен и вече работи по бъдещата 

експлоатация на Язовир и ПСПВ „Луда Яна“ в гр. Панагюрище. 

Заместникът му също може да работи с уредите, но в момента трудно се 

справя сам с текущата аварийна дейност в района. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

От началото на 2025 г. дружеството започна да монтира дейта-логери на 

подбрани „съмнителни“ и/или големи обществени абонати, като са 

монтирани общо 85 броя, от които в група „Пазарджик“ 74 броя, и от тях 

в гр. Пазарджик 64 броя. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Не са правени обследвания на кьсите довеждащи водопроводи и не 

смятаме, че проблемът е в тях. Уточнява, че заради голяма авария 

отстранена през м. март 2025 г. данните са нетипични, но в предишни 

години външните загуби по него, в т.ч. и в НР, са под 5%, а аварии 

възникват рядко. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

Отстраняването на аварии за преустановяване на течове са ежедневни и 

отново основна част от тях са в град Пазарджик - 62%, в останалите села 

са между 10 и 20 броя за периода м.01-м.08.2025 г., а в село Ивайло има 

двойно нарастване от 20 на 40 броя, заради извършваните от външна 



TLP-AMBER] 

Ниво 2 

108 
 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

фирма СМР там. В града се отчита намаление в броя на авариите с около 

20% спрямо същия период на предходните 3 години. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Към БВиКХ се пишат редовни тримесечни отчети, в които се анализират 

текущите проблеми и тенденции. Няма организирани съвместни 

мероприятия с Холдинга. В момента на дневен ред са проблемите с 

приемането за експлоатация на новия Язовир и ПСПВ „Луда Яна“, както 

и новата община Велинград. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Пазарджик, община 

Пазарджик (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи 

– публична държавна собственост) – ако има 

такива 

Не са провеждани координационни срещи по проблема със загубите на 

вода в отделните общини. С изключение на най-малката Община 

Лесичово, в останалите работата е хаотична и с много по-малки обеми, 

спрямо дължината на водопроводната мрежа. 

Приложено е писмо към „Българск ВиК Холдинг“ ЕАД, в което е 

представена подробна информация за подготвяни от ВиК оператора 

и/или общини на идейни/работни проекти за подмяна на елементи от 

водопроводната мрежа. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило информация за извършеното зониране на водопроводната мрежа на 

гр. Пазарджик и прилежащите към водоснабдителната система села, като не са представени 

доказателства, че са изпълнени изискванията на чл. 8 от НРКВКУ, т.е. за наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и 

архивиране на данните в електронни бази данни.  

По т. 3 са представени данни за извършена оценка на загубите на вода по водомерни зони, но 

не по измерени минимални нощни количества.   

По т. 4 е уточнено, че дружеството разполага с оборудване за откриване на скрити течове, но не 

и с квалифициран персонал за неговото използване, доколкото не са назначени служители, а 

квалифициран ръководен кадър е преназначен за да управлява новоизграждани активи. 

По т. 5 – т. 7 са представени данни за извършени мерки, като липсва анализ и оценка на ефекта 

от намаляване на загуби на вода. 

По т. 8 не е представена информация за координация на дружеството с „Български ВиК 

Холдинг“ ЕАД. 

По т. 9 се уточнява, че няма координация между дружеството и общините в обособената 

територия (с изключение на една). Не е представена информация за координация с АВиК-Пазарджик 

и/или МРРБ. 

 

„Водоснабдяване и канализация ” ЕАД, гр. Бургас 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-14-9 от 04.09.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

В отговор на запитване на КЕВР, МРРБ е предоставило на 29.09.2025 г. информация за населени 

места с режим на водоподаването видно от която, дружеството не е предоставило данни за 3 бр. 

населени места над 500 души: Екзардх Антимово, Невестино и Мрежечко. В тази връзка, с писмо от 

01.10.2025 г. КЕВР е изискал дружеството да изясни установените разминавания.  

С писмо вх. № В-17-14-10 от 03.10.2025 г. дружеството представя данни за посочените три 

населени места без да информира защо не е подало данните при първоначалното запитване на КЕВР. 

Обобщена информация за представените от дружеството данни е, както следва: 
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№ Община 
Населено 

място 

Брой 

жител

и 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигуре

ни 

водонос

ки  

за 

периода 

на 

режим 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие на 

режимите 

през периода 

01.2023 г. - 

08.2025 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2023 г.   

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за 2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изграден

и 

водомер

ни зони, 

отговаря

щи на 

норм. 

изискван

ия   

да/не 
брой 

водоноски 

общ брой 

въвед. 

режими 

общ брой дни 

режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 

зони) 

1 Карнобат 
с. Ексарх 

Антимово 
1054 да 1 брой 1 брой 

от 

01.06.2023г - 

до днес 
16,14% 0,49 34,95% 1,31 18,54% 0,46 да не - 

2 Карнобат с. Невестино 504 да 1 брой 1 брой 
от 

04.08.2025г. - 

до днес 
86,76% 18,23 86,72% 18,72 89,14% 18,25 да не - 

3 Руен с.  Мрежичко 543 да 1 брой 1 брой 
от 

21.07.2025г. - 

до днес 
28,90% 1,65 37,43% 2,36 55,87% 4,28 да не - 

  ОБЩО 3 2101              

*В червен цвят са маркирани стойностите на неотчетена вода измерена като % и като м3/км/д, които през първото полугодие на 2025 г. нарастват 

спрямо 2023 г. 

 

Данните показват следното: 

- За трите населени места се посочва 1 бр въведен режим, като обаче за с. Екзарх Антимово се 

посочва начална дата 01.06.2023 г., или обща продължителност от 842 дни. 

- Посочено е, че се осигурява питейна вода.   

- Има измерване на отнетият при водовземането обем вода. 

- Няма зониране на водопроводната мрежа.   

- Загубите на вода варират от 18,54% до 89,14%.  

- През първото полугодие на 2025 г. се отчита повишение на неотчетената вода (Q9) през 

първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена като % (за трите населени места) и 

като м3/км/д (за две от трите населени места).  

- Стойността измерена в м3/км/д през първото полугодие на 2025 г. за с. Невестино е по-висока 

от средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен 

режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабилити

рани 

резервоари / 

водоеми 

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА 

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди 

(км) 

Подменени 

разпред. 

водопроводи 

(км) 

Подме

нени 

сградн

и 

отклон

ения 

(бр.) 

Инстал

ирани 

спирате

лни 

кранове 

(бр.) 

1 Карнобат 
с. Ексарх 

Антимово -  -  -  няма 54 -  0,000 0,032 -  -  

2 Карнобат с. Невестино -  -  -  няма 39 -  0,000 0,000 -  -  

3 Руен с.  Мрежичко -  -  -  няма 1 -  0,000 0,000 -  -  

  ОБЩО       94  - 0,032   

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- Не е посочена информация за подменени помпи; 

- Не е посочена информация за реконструкция на резервоар; 
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- Не е посочена информация за управление на налягането; 

- Не е посочена информация за подменени довеждащи водопроводи, за едно населено населено 

място са посочени подменени 0,032 км разпределителни водопроводи; 

- Не е посочена информация за подменени сградни отклонения и инсталирани кранове. 

Експлоатационни: 

- Не е посочена информация за водоизточници с подобрен капацитет; 

- В трите населени места са открити 94 бр. скрити течове. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас данни показват, че 

дружеството не е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. съществени инвестиционни 

и/или експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за единственото населено място с население над 500 души, 

което през м. август 2025 г. е на режим на водоподаване.   

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 54,19% / 18,60 м3/км/д през базовата 2020 г. до 53,56% / 20,15 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на увеличение за ПК4а спрямо реалните 

нива на базовата 2020 г., като са достигнати нива до 54,14% / 21,28 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 20,15 21,28 -5,61% Не Да 

БД изчисл. неизм. зак. 

конс.  

БД измерени кол. 

вход ВС  

Регистър активи  

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 53,56% 54,14% -1,08% Не Да 

БД изчисл. неизм. зак. 

конс.  

БД измерени кол. 

вход ВС  

Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

18,60

20,51
20,32 20,15

19,76
19,37

21,28

54,19%
54,00% 53,76%

53,56%

53,19%
52,88%

54,14%

50,00%

55,00%

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Бургас

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е увеличено от 29 117 хил. м3 през 

2020 г. до 33 606 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено увеличение от 4 489 хил. м3 или +15%. 

Фактурираната вода на потребители е увеличена от 24 613 хил. м3 през 2020 г. до 28 464 хил. м3 през 

2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо 4 489 хил. м3) има нарастването 

на загубите в гр. Бургас (общо 1 981 хил. м3) и гр. Средец (общо 241  хил. м3). По отношение на гр. 

Карнобат е отчетено намаление (общо - 577 хил. м3). 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-14-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация за гр. Бургас и гр. Средец, включително зониране на 

водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни 

за минимално нощно водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за 

намаляване на физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, 

както и организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако 

има такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Бургас, общини Бургас и Средец (за ВиК активи – публична 

общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-14-5 от 24.09.2025 г., информация в обем 2 

страници, без приложения, обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Бургас и гр. Средец в 

които е установено съществено увеличение на 

загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Водопроводната мрежа в гр. Бургас е зонирана чрез напорни резервоари 

и регулатори на налягане.  

Водопроводната мрежа в гр. Средец не е зонирана. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

За гр. Бургас има 2 водомерни зони – в ж.к. Меден рудник и в кв. Банево.  

За гр. Средец няма изградени водомерни зони с интервал на запис от 15 

минути. 

42,84%

69,64% 70,30%

57,74%
49,99%

59,54%

75,75%

54,94%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

гр. Бургас гр. Карнобат гр. Средец Останали общо 238 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Бургас

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

Няма данни за минимално нощно водно количество. 

 

В табличен вид е представена информация за подадена и инкасирана 

вода, както и дял на загуби в % по квартали в гр. Бургас, и общо за гр. 

Средец. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

Ежедневно обследване на водопроводната мрежа за водопроводни 

аварии.  

Открити и отстранени аварии за 2024г. за гр. Средец – 158.  

Открити и отстранени аварии за 2024г. за гр. Бургас – 817. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

Представена е информация за извършени проверки в периода 09.01.2024 

г. – 22.03.2024 г. на общо 1346 битови потребители в гр. Бургас, за които 

се уточнява, че не е констатирано неправомерно присъединяване към 

водоснабдителната мрежа на гр. Бургас. 

През 2024 год. проверки в гр. Средец за неправомерно присъединяване 

към водоснабдителната мрежа, не са извършвани. Липсват констатирани 

нарушения. 

Посочени са проверки на 5 промишлени абонати в гр. Бургас, на които 

са наложени съответно 64м3 / 196м3 / 665м3 / 327 м3 / 122 м3. 

 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Регулярно обследване на довеждащите водопроводи и наблюдение на 

нивата в резервоарите, както и показанията на водомерите. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други) 

За гр. Бургас са открити и отстранени 18 аварии на довеждащи 

водопроводи, а за гр. Средец са открити и отстранени 7 аварии на 

довеждащи водопроводи за 2024 г. Довеждащите водопроводи и за двете 

населени места имат нужните спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

Няма такива. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Бургас, общини Бургас и 

Средец (за ВиК активи – публична общинска 

собственост), МРРБ (за ВиК активи – 

публична държавна собственост) – ако има 

такива 

Няма такива. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 



TLP-AMBER] 

Ниво 2 

113 
 

Дружеството посочва, без да представя приложени материали, че е извършено зониране на 

водопроводната мрежа на гр. Бургас, без да представя доказателства по т. 2, че са изпълнени 

изискванията на чл. 8 от НРКВКУ за наличие на измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, и 

в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и архивиране на данните в електронни бази 

данни.  

Не са представени по т. 3 данни за извършена оценка на загубите на вода по водомерни зони, 

включително измерени минимални нощни количества. 

По т. 4, т. 6 и т. 7 се представя формална информация за извършени мероприятия във водомерни 

зони, обследване на довеждащи и разпределителни водопроводи, като липсват конретни анализи за 

постигнатия ефект от същите.  

По т. 5 е представена информация за извършени проверки на битови и промишлени абонати от 

които са видни минимални резултати за намаляване на търговски загуби на вода. 

По т. 8 – т. 9 не е представена информация за координация между дружеството с „Български 

ВиК Холдинг‘ ЕАД, Асоциация по ВиК - Бургас, общини Бургас и Средец, и МРРБ за управлението 

на публичните ВиК активи – държавна и общинска собственост, и планирането на мерки за тяхното 

подобрение. 

 

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Смолян 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-20-8 от 02.09.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 
 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Смолян е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 45,17% / 6,39 м3/км/д през базовата 2020 г. до 45,13% / 6,11 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на увеличение спрямо базовата година, 

като са достигнати нива до 53,55% / 9,02 м3/км/д през 2024 г., респективно ръст от +19% / +41%. 

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 6,11 9,02 -47,63% Не Не - Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 45,13% 53,55% -18,66% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 
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* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е увеличено от 3 528 хил. м3 през 

2020 г. до 5 029 хил. м3 през 2024 г., като е отчетен ръст от 1 501 хил. м3 или +43%. Фактурираната 

вода на потребители е увеличена от 4 282 хил. м3 през 2020 г. до 4 362 хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за увеличаването на загубите на вода в обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян през 2024 г. спрямо базовата 2020 

г. (общо 1 501 хил. м3) има нарастването на загубите в гр. Девин (общо 562 хил. м3). 

 

Съобразно горното, с писмо изх. № В-17-20-5 от 02.09.2025 г. е изискано дружеството да 

представи конкретна информация гр. Смолян, гр. Девин и гр. Златоград, включително зониране на 

водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, включително и данни 

за минимално нощно водно количество, информация за извършени от дружеството мероприятия за 

намаляване на физически и търговски загуби, извършени обследвания на довеждащи водопроводи, 

както и организирани съвместно с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за намаляване загубите на вода (ако 

има такива), и провеждани срещи и съвместно планирани програми и инвестиционни проекти с 

представители на Асоциация по ВиК – Смолян, общини Смолян, Девин и Златоград (за ВиК активи – 
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публична общинска собственост), МРРБ (за ВиК активи – публична държавна собственост) – ако има 

такива. 

 

3. Данни за извършени дейности за намаляване загуби на вода 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-20-5 от 16.09.2025 г. подробна информация в 

обем 13 страници, с приложения – схеми на водомерни зони и снимков материал за водомери за гр. 

Смолян, Девин и Златоград. 

В писмото посочва, че основната причина за отчетените завишени водни загуби в гр. Смолян е, 

че през отчетната година са изпълнявани довършителни дейности по проект „Интегриран воден 

проект на агломерация гр. Смолян”, което е изисквало многократното изпразване и повторно пълнене 

на системата. Този процес е довел до временни, но съществени технически загуби на вода, които са 

оказали негативно влияние върху показателите. 

В гр. Девин основният фактор, довел до отчетените по-високи от планираните нива на водни 

загуби, е високата степен на амортизация на вътрешната водоснабдителна мрежа. В тази връзка 

дружеството е инициирало изпълнението на проект: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и 

строителство) за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и 

канализационна мрежа на агломерация Девин по  договорните условия на ФИДИК — Жълта книга“, 

който в момента е в процес на подписване на договор с изпълнител. Очаква се след изпълнението на 

проекта да бъде постигнато значително намаляване на физическите и търговските водни загуби за 

населеното място, коего ще позволи трайно подобрение на отчетните показатели в следващите години. 

В гр. Златоград основният проблем е високата амортизация на съществуващата водоснабдителна 

мрежа, както и увеличено потребление, в резултат на повишена туристическа активност и засилена 

урбанизация, което допълнително натоварва инфраструктурата. Община Златоград е инициирала 

изпълнението на няколко инфраструктурни проекта, финансирани чрез Програмата за развитие на 

селските райони чрез Държавен фонд „Земеделие”. С тях ще бъдат подменени и реконструирани 

клочови участъци от мрежата, което ще доведе до постепенно подобрение на показателите за водни 

загуби в следващите отчетни периоди. Допълнително, към края на 2024 г., по инициатива и с 

финансиране от Община Златоград, външен изпълнител реализира частична подмяна на 

приблизително 3 км от довеждащия водопровод за гр. Златоград. Въпреки че мярката е стратегически 

важна и ще допринесе за дългосрочно намаляване на водните загуби, извършените строително-

монтажни дейности попадат извън рамките на отчетния период, а подмененият участък обхваща само 

част от общо компрометираната инфраструктура. Същевременно изпълнението на този проект е 

изискало многократно източване, промиване и пълнене на системата, както и временно пренасочване 

на водоподаването, което е повлияло на отчетните данни. 

Дружеството посочва, че отчитаните данни за първите две тримесечия за 2025 г. показват 

положителна тенденция за намаляване на загубите на вода спрямо 2024 г. 

 

Изисканата информация е обобщена в следващата таблица: 
№ Изискана информация за изпълнени 

конкретни мерки за гр. Смолян, гр. Девин и 

гр. Златоград, в които е установено 

съществено увеличение на загубите на вода 

Представена информация 

1 Зонирана ли е водопроводната мрежа в 

посочените населени места   

Водопроводните мрежи на градовете гр.Смолян, гр.Златоград и 

гр.Девин са в процес на структуриране и оптимизация чрез въвеждане 

на зони за управление на водопотреблението. 

Проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ е успешно 

завършен към края на 2024 година, с неговото изпълнение мрежата е 

разделена на 15 клочови водоснабдителни зони, позволяващо по- 

прецизен мониторинг и ефективно управление на водопотреблението и 

загубите, подкрепено от наличните данни от логери и контролни точки. 
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На този етап водоснабдяването на гр. Златоград условно е разделено на 

две зони (висока и ниск). През 2018 г. е разработена програма за 

зониране, която не е изпълнена поради липса на финансов ресурс. 

В гр. Девин предстои изпълнение на проект: „Инженеринг за обект: 

„реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на 

агломерация Девин по договорните условия Фидикжълта книга”, в 

следствие на който ще се осигури и зониране на водопроводната мрежа. 

Поради липса на изцяло въведен и функциониращ ГИС, са приложени 

схеми от посочените проекти. 

2 Кои конкретни водомерни зони са изградени 

в съответствие с изискванията на чл. 8 от 

НРКВКУ, т.е. има наличие на измерване на 

дебит и налягане на вход/изход зона, и в 

критична точка, с интервал на запис на данни 

15 минути и архивиране на данните в 

електронни бази данни 

За покриване на изискванията, заложени в чл. 8 от НРКВКУ са 

приложени два типа измервателни решения: механични водомери — 

инсталирани на входовете и/или изходите на водомерните зони, с 

визуален отчет;   и електронни логери (електронни записващи 

устройства) осигуряващи непрекъснат запис на дебит и/или налягане с 

интервал от 15 минути, както и автоматично архивиране на данните в 

електронна база чрез облачни платформи и SCADA системи. 

В определени зони са монтирани както логери, така и механични 

водомери, а в други — само един от двата вида. Част от логерите са 

монтирани на вход/изход на зоните, а други — на критични точки (по-

ниски или най-високи точки на съответните DMA зони), в съответствие 

с нормативните изисквания. 

Представена е информация за измервателни точки и тип измервателни 

устройства. 

3 Оценка на загубите на вода в отделните 

водомерни зони на посочените населени 

места. 

Изискана информация за минимално нощно 

водно количество и общ обем загуби по зони 

При направените наблюдения са отчетени минималните нощни водни 

количества в интервала между 02:00 и 04:00 часа, които представляват 

индикативна стойност за невидими (неотчетени) загуби на вода, както и 

изчислен общ обем на водните загуби по  всяка зона (в м3/денонощие). 

На база на събраните данни могат да бъдат идентифицирани зони с 

повишени загуби, които изискват последващи технически проучвания, 

хидравлично моделиране и  приоритизиране за рехабилитационни 

дейности.  

В табличен вид е посочена информация за 18 водомерни зони в гр. 

Смолян, гр. Девин и гр. Златоград, с нива на МНВК между 0,15 – 15,44 

л/с. 

4 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия в отделните водомерни зони, и 

регистрираният ефект от тях – включително 

брой обследвания за скрити течове / дължина 

на обследвана водопроводна мрежа със 

специализирано оборудване за откриване на 

скрити течове в отделните водомерни зони; 

брой зони с въведено управление на 

налягането и други 

През 2025г. е извършено целенасочено обследване със специализирано 

оборудване в ниска и висока на гр. Девин от външна фирма, където по 

предварителни данни е установено че от 2021 г. до края на 2024г. 

средният нощен  разход нараства постоянно, за да достигне стойност от 

23,32 л/с. водещо до заключение, че физическите загуби на вода са 

нараснали с над 55%. На база резултатите от извършеното обследване е 

направено разграничение на участьците с висока аварийност — част от 

които предстои да бъдат подменени в рамките на одобрен проект по 

Водния цикъл, а останалите ще бъдат включени в бъдещи 

инвестиционни намерения, с цел постигане на цялостна модернизация и 

редуциране на загубите в зоната. 

В останалите зони на територията на гр. Смолян и гр. Златоград са 

извършвани предварителни анализи на нощното водно потребление въз 

основа на които са идентифицирани зони с потенциално завишени 

загуби. 

Представена е информация в табличен вид за извършени обследвания и 

състоянието на водомерните зони в гр. Смолян, гр. Девин и гр. 

Златоград, включително информация за дължина на обследвана мрежа и 

въведено управление на налягането. 

5 Конкретни извършени от дружеството 

мероприятия за намаляване на търговски 

загуби на вода – брой извършени проверки за 

нерегламентирано ползване на вода от битови 

Проверки за ограничаване на търговските загуби са извършвани както 

по сигнал, така и по вътрешноизградена програма за контрол и 

превенция на нерегламентирано потребление. В резултат на 

извършените действия са установени 10 случая на нерегламентирано 

водопотребление от битови абонати (население), с изчислено 
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абонати / от търговски абонати / от 

промишлени абонати 

нерегламентирано потребление в размер на 2 800 м3. За всички 

установени случаи са съставени актове за установяване на 

административни нарушения. 

Дружеството посочва, че поддържа база данни за рискови зони с чести 

нерегламентирани  включвания; извършва регулярни обходи и проверки 

по график; провежда разяснителни кампании сред абонатите и др. 

6 Информация за извършени обследвания на 

довеждащите водопроводи на посочените 

населени места и оценка на загубите на вода 

от същите 

Изпълнено е обследване на водопроводната мрежа на гр.  Девин от 

специализирана фирма при което е потвърдено, че загубите по 

довеждащия водопровод от извор „Балдаран” са пренебрежимо ниски 

около 5 %, на база съпоставка между обемите вода на водоизточника и 

данните от входната точка на мрежата. 

Довеждащите водопроводи на гр. Смолян са с висока степен на 

амортизация, потвърдена чрез експертна оценка на техническите екипи 

на дружеството. Регистрират се чести аварии, особено в участьци, 

преминаващи през сложен терен и републиканската пътна мрежа. 

Поради липса на целево финансиране и сложността на достъпа, не е  

извършвано обследване с акустично оборудване, но техническите 

показатели и  експлоатационните данни свидетелстват за повишени 

загуби и необходимост от бъдеща рехабилитация. 

Външният довеждащ водопровод от ПС „Пресека” до гр. Златоград 

захранва изцяло гр. Златоград и с. Старцево.  Трасето е с труден теренен 

достъп и преминава през коритото на р. Върбица. В последните години 

се увеличава честотата на авариите, което се дължи основно на 

стареенето и амортизацията на етернитовите тръби. Липсва 

инструментално обследване, но въз основа на оперативните данни и 

опита на експлоатационния персонал, може да се заключи, че 

довеждащата система е с повишен риск от скрити загуби и нужда от 

реконструкция. 

7 Информация за извършени мерки за 

откриване и преустановяване на течове 

(посочете брой открити течове и водни 

количества) и извършени от дружеството 

други мерки по довеждащите водопроводи на 

посочените населени места (включително 

монтирани спирателни кранове, въздушници, 

изпускатели и други); 

В рамките на текущата експлоатационна дейност, дружеството прилага 

редица системни мерки за откриване и своевременно отстраняване на 

течове по довеждащите водопроводи към населените места гр. Смолян, 

гр. Девин и гр. Златоград. Основен подход е реакцията на постъпили 

сигнали и хидравлични отклонения, сметана с огледи на трасетата и 

локални технически обследвания. 

При установяване на аварийни течове (визуално или чрез изменение в 

налягането/дебита), се извършва незабавна намеса от аварийните екипи. 

Дружеството поддържа 24/7 готовност за реакция с мобилни екипи, 

оборудвани с необходимата техника и механизация.  

За периода от началото на 2025 г. до момента са установени и отстранени 

общо 8 бр. аварии (течове) по довеждащите водопроводи за трите 

населени места. Въпреки че към момента не се прилага пълномащабно 

акустично обследване поради липса на целево финансиране, се 

използват локализирани методи за откриване на скрити течове при  

наличие на индикации за такива. 

В допълнение към аварийните дейности, дружеството прилага 

превантивни  технически интервенции с цел подобряване на 

устойчивостта и експлоатационната сигурност на съоръженията, 

включително:  

- подмяна на спирателни кранове на стратегически точки по 

довеждащите водопроводи, с цел по-лесна изолация на аварийни 

участъци и намаляване на водните загуби при ремонти; 

- монтаж на въздушници в участьци с установена склонност към 

хидравлични удари и натрупване на въздушни възглавници, особено по 

гравитачните водопроводи; 

- инсталиране на изпускатели за контролирано обезводняване и 

промивка на водопроводите, с цел по-ефективно поддържане на 

съоръженията и ограничаване на натрупване на утайки; 
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- локални реконструкции на компрометирани участъци в райони 

с повишена аварийност, включително в зони с пресичане на пътища или 

водни течения, където ремонтните дейности са затруднени. 

8 Информация за организирани съвместно с 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД съвместни 

мероприятия за намаляване на физическите 

и/или търговските загуби на вода в 

посочените населени места - ако има такива 

В периода 23—25 януари 2025 г. беше проведена работна среща на тема 

„Съвременни регулиращи арматури във водоснабдителните системи. 

Кавитация и мерки за намаляването й”, организирана съвместно от 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД и Сьюза на ВиК операторите в България, 

с участието на управители на ВиК дружества от цялата страна. Срещата 

беше насочена към обмен на технически решения и добри практики за 

намаляване на физическите загуби на вода, чрез оптимизация на 

арматурата и ограничаване на явлението кавитация в разпределителните 

мрежи. 

Допълнително, между „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и „ВиК” ЕООД 

— Смолян регулярно се провеждат работни срещи, на които се 

разглеждат текущи предизвикателства, свързани с намаляването на 

физическите и търговските загуби на вода на територията на 

обслужваните населени места. В рамките на тези срещи се обсъждат 

както технически мерки за подобряване на ефективността на 

водопроводната мрежа, така и възможности за инвестиции в системи за 

мониторинг, контрол и отчитане. 

9 Информация за провеждани координационни 

срещи, разработване на програми за 

предприемане на конкретни мерки за 

намаляване загубите на вода / планиране на 

инвестиционни дейности за посочените 

населени места с представители на 

Асоциация по ВиК – Смолян, общини 

Смолян, Девин и Златоград (за ВиК активи – 

публична общинска собственост), МРРБ (за 

ВиК активи – публична държавна 

собственост) – ако има такива 

В рамките на текущата междуинституционална координация, 

периодично се провеждат работни срещи с участието на представители 

на Асоциацията по ВиК  Смолян, „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, общините 

Смолян, Девин и Златоград, както и други  заинтересовани страни. На 

тези срещи се разглеждат въпроси, свързани с ефективното  управление 

на водоснабдителните системи, включително намаляване на загубите на 

вода и планиране на инвестиционни дейности, в контекста на 

собственостга върху ВиК активите - както публична общинска, така и 

държавна. 

Пример в тази насока е координационна среща, проведена на 15.01.2025 

г. в сградата на Областна администрация - Смолян, с участието на 

представители на Асоциацията по ВиК - Смолян, „ВиК” ЕООД, гр. 

Смолян и Община Златоград. На нея са обсъдени ключови въпроси, 

свързани със собствеността и управлението на довеждащи водопроводи, 

с оглед оптимизиране на инфраструктурата и повишаване на  

ефективността при управление на системите. 

На 07.07.2025 г. се проведе и разширена работна среща с участието на 

Община  Девин, „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, местния бизнес, Асоциацията 

по ВиК и Областната  администрация. Разгледани бяха въпроси, 

свързани с устойчивостта на водоснабдяването в града, като в рамките 

на дискусиите бяха обсъдени и възможности за  намаляване на водните 

загуби и приоритизиране на бъдещи инвестиции. 

Съгласно установената практика, се работи по разработване на програми 

за конкретни технически и организационни мерки за намаляване на 

загубите на вода, както и поетапно планиране на инвестиционни 

дейности, съобразени с нуждите на всяко  населено място. 

 

Извършеният преглед на представената информация показва следното: 

Дружеството е представило подробна информация за извършените до момента, и планираните 

дейности по зониране на водопроводната мрежа на гр. Смолян, гр. Девин и гр. Златоград. 

Представени са мотивирани становища за причините за увеличените загуби в населените места, 

приложени са данни за извършена оценка на загубите на вода по водомерни зони, включително 

измерени минимални нощни количества. 

Посочена е информация за мерки по т. 4 – т. 7 за намаляване на търговски и физически загуби.  

По т. 8 – т. 9 е представена информация за координация между дружеството, АВиК-Смолян и 

общини Смолян, Девин и Златоград по отношение планиранне на мерки за общински ВиК мрежи, 
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както и за координация с „Български ВиК Холдинг‘ ЕАД. Не е посочена информация за координация 

с МРРБ по отношение констатираното влошено експлоатационно състояние на довеждащите 

водопроводи за гр. Смолян и гр. Златоград. 

 

„Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Враца 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-33-9 от 22.08.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

Във връзка с констатирани несъответствия между представената от дружеството информация 

спрямо данните от обобщемната справка, публиквана на интернет страницата на МРРБ за периода 

11.08 – 17.08 данни, от дружеството е изискана допълнителна информация с писмо от 12.09.2025 г. В 

отговор от 15.09.2025 г. ВиК операторът посочва, че към момента на получаване на писмото на КЕВР, 

в рамките на обособената територия няма обявени режими за населени места над 500 души. 

В отговор на запитване на КЕВР, МРРБ е предоставило на 29.09.2025 г. информация за населени 

места с режим на водоподаването видно от която, дружеството не е предоставило данни за 2 бр. 

населени места над 500 души: Згориград и Роман. В тази връзка, с писмо от 01.10.2025 г. КЕВР е 

изискал дружеството да изясни установените разминавания.  

С писмо вх. № В-17-33-11 от 03.10.2025 г. дружеството прилага изисканите данни за посочените 

населени места без да информира защо не ги е представило в отговор на първоначалното искане. 

Обобщена информация за представените от дружеството данни е, както следва: 

№ Община Населено място 
Брой 

жители 

Осигур

ена 

питейн

а вода 

по 

реда на 

чл. 41, 

ал. 6 от 

Наредб

а 

№4/20

04 г. 

Осигу

рени 

водон

оски  

за 

перио

да на 

режи

м 

Колко 

пъти е 

въвежда

н режим 

през 

периода 

01.2023 

г. - 

08.2025 

г.   

Период на 

действие 

на 

режимите 

през 

периода 

01.2023 г. 

- 08.2025 

г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2023 г.   

Неотчетена вода Q9 за 

населеното място за 

2024 г. 

Неотчетена вода Q9 

за населеното място 

за първото 

полугодие на 2025 г.   

Има ли 

измерва

не  

по реда 

на чл. 

194а от 

ЗВ 

Има 

ли 

зонира

не на 

водоп

ровод

ната 

мрежа   

Брой 

изградени 

водомерн

и зони, 

отговарящ

и на норм. 

изисквани

я   

да/не 
брой 

водоно
ски 

общ брой 

въвед. 
режими 

общ брой 

дни режими 
 %   м3/км/д  %   м3/км/д  %   м3/км /д (да/не) (да/не) 

(брой 

водомерни 
зони) 

1 Враца с. Згориград 743 - - 2 85 19,82% 3,32 15,50% 2,78 14,20% 2,85 да                                                  да 7 

2 Роман гр. Роман 1929 - - 1 25 36,20% 4,20 33,33% 3,10 32,31% 1,16 да                                                  да 7 

 ОБЩО 2 2 672              

 

Данните показват следното: 

- За 1 от двете населени места са въвеждани 2 бр. режими с обща продължителност от 85 дни.   

- За нито едно населено място не е посочено, че се осигурява питейна вода като се уточнява, че 

въведеният режим на водоподаване не е в хипотезата на чл.41, ал. 6.  

- За 2-те населени места е посочено, че има измерване на отнетият при водовземането обем вода 

(измерването е на вход напорен резервоар). 

- За 2-те населени места е посочено, че има зониране на водопроводната мрежа, като е посочен 

конкретен брой водомерни зони, отговарящи на регулаторните изисквания (по 7 за всяко).  

- Загубите на вода в посочените населени места варират между 14% до 32%, като се отчита 

намаление на неотчетената вода (Q9) през първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., 

измерена както в % спрямо водата на вход система, така и като м3/км/д. 

- Същевременно стойностите за 2-те населени места, измерени в м3/км/д са по-ниски от 

средните, отчетени от всички дружества за населени места над 500 души, за които има въведен режим 

на водоподаване през м. август 2025 г. 

 



TLP-AMBER] 

Ниво 2 

120 
 

Дружеството е посочило следната информация за предприети от ВиК оператора мерки през 

периода 01.2023 г. – 08.2025 г. за подобряване експлоатационното състояние на водоснабдителните 

системи на посочените населени места: 

№ Община Населено място 

Водоизточ

ници с 

подобрен 

капацитет 

(бр.) 

Подменени / 

рехабилитиран

и помпени 

агрегати и/или 

монтирано 

честотно 

регулиране 

(бр.) 

Рехабили

тирани 

резервоар

и / 

водоеми  

(бр.) 

Резервоари с 

управление на 

помпено 

водоснабдяван

е през СКАДА  

(бр.) 

 

Открити 

скрити 

течове след 

обследване 

(бр.) 

Монтирани 

редуктори за 

налягане 

(управление 

на налягане) 

(бр.) 

Подменен

и 

довеждащ

и 

водопрово

ди  

(км) 

Подменен

и разпред. 

водопрово

ди (км) 

Подмене

ни 

сградни 

отклоне

ния 

(бр.) 

Инсталир

ани 

спирателн

и кранове 

(бр.) 

1 Враца с. Згориград - 

информация информ

ация 2 60 2 1,09 

1 

информа 

ция 

42 10 

2 Роман гр. Роман 
информа

ция 
5 1 3 84 1 - 2,03 60 11 

 ОБЩО   5 1 3 144 3 1,09 3,03 102 21 

 

Дружеството е посочило следните извършени през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. действия: 

Инвестиционни: 

- 5 бр. подменени помпи или осигурено честотно регулиране за гр. Роман, водоснабдяването на 

с. Згориград е гравитачно; 

- Посочен е 1 рехабилитиран резервоар за гр. Роман и подготвен проект за с. Згориград; 

- Мерки за управление на налягането в 2-те населени места (монтирани 3 редуктори на налягане); 

- Подменени 1,09 км довеждащи водопроводи в с. Згориград, 3,03 км разпределителна мрежа в 

2-те населени места, както и предстои проект за подмяна на водопроводна мрежа в с. Згориград с 

бенефициент община Враца; 

- Общо подменени 102 сградни отклонения и инсталирани 21 спирателни кранове в 2-те 

населени места; 

- За гр. Роман е подготвен проект за нов водоизточник и водопровод. 

- Експлоатационни: 

- Общо открити 144 скрити течове във всички населени места. 

 

Представените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца данни показват, че 

дружеството е предприело през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. значителни инвестиционни и 

експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на 

водоснабдителните мрежи и съоръжения за населените места с население над 500 души, които през м. 

август 2025 г. са на режим на водоподаване.  

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Враца е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 60,36% / 10,45 м3/км/д през базовата 2020 г. до 58,37% / 9,37 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 56,91% / 8,84 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 9,37 8,84 5,66% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.  

БД измерени кол. 

вход ВС   

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 58,37% 56,91% 2,50% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс. Б 

Д измерени кол. вход 

ВС   

Не - 
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Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 10 814 хил. м3 през 

2020 г. до 9 428 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 1 387 хил. м3 или -13%. 

Фактурираната вода на потребители е увеличена от 7 101 хил. м3 през 2020 г. до 7 137 хил. м3 през 

2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 1 387 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Враца (общо – 2 547 хил. м3).   

 

 „Водоснабдяване и канализация Добрич ” АД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-15-9 от 10.09.2025 г. информация за населените 

места над 500 души в обособената територия с посочени данни за загуби на вода по години, като е 

посочило, че за същите няма въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г.  

 

10,45 10,03 9,6 9,37 9,09
8,06

8,84
60,36%

59,24% 58,77%

58,37%

57,31%

55,48%
56,91%
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0
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Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Враца

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

71,14%
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47,17%

59,12% 58,33% 54,55% 55,03%
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Сравнение загуби на вода населени места ВиК Враца

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация Добрич ” АД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление 

на общите загуби на вода от 76,75% / 17,94 м3/км/д през базовата 2020 г. до 73,35% / 17,10 м3/км/д 

през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 74,91% / 16,68 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 17,100 16,680 2,46% Да Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    

ГИС 

Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 73,35% 74,91% -2,13% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 22 287 хил. м3 през 

2020 г. до 20 728 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 1 559 хил. м3 или -7%. 

Фактурираната вода на потребители е увеличена от 6 751 хил. м3 през 2020 г. до 6 942 хил. м3 през 

2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

17,94 17,67 17,39 17,10
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Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Добрич

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 1 559 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Добрич (общо – 1 415 хил. м3) и гр. Каварна (общо – 111 хил. м3). Същевременно се 

отчита ръст за гр. Балчик (общо +836 хил. м3). 

 

 „Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Монтана 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-28-7 от 25.08.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Монтана е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 77,69% / 22,57 м3/км/д през базовата 2020 г. до 76,40% / 20,20 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 77,63% / 21,26 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 20,20 21,26 -5,25% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.   

Регистър активи  

ГИС 

Да  A3   

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 76,40% 77,63% -1,61% Не Да 

 БД изчисл. неизм. 

зак. конс.    
Да  A3   

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

70,30%
62,53% 64,16%

83,24%

66,86%
73,73%

60,24%

80,59%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Добрич                     гр. Балчик гр. Каварна Останали общо 214 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Добрич

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 15 025 хил. м3 през 

2020 г. до 14 413 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 611 хил. м3 или -4%. Същевременно 

фактурираната вода на потребители е намалена от 4 314 хил. м3 през 2020 г. до 4 154 хил. м3 през 2024 

г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 611 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Монтана (общо – 338 хил. м3).  Ръст е отчетен за гр. Лом (общо + 948 хил. м3) и гр. 

Вършец (общо + 138 хил. м3). 

 

„Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Русе 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-29-8 от 28.08.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

22,57

21,06

20,59
20,2

21,76

20,74

21,2677,69%

76,74% 76,55%

76,40%

77,84% 78,06%
77,63%

75,00%

80,00%
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19,5
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20,5
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21,5
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2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Монтана

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

73,96%

88,36%

57,58%

74,15%73,72%

90,33%

67,03% 67,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Монтана гр. Лом гр. Вършец Останали общо 103 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Монтана

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Русе е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 43,08% / 8,28 м3/км/д през базовата 2020 г. до 38,84% / 6,64 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление за ПК4а спрямо базовата 

година, като са достигнати нива до 43,60% / 7,90 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 6,64 7,90 -18,98% Не Да     ГИС Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 38,84% 43,60% -12,26% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 7 951 хил. м3 през 

2020 г. до 7 623 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 329 хил. м3 или -4%. Същевременно 

фактурираната вода на потребители е намалена от 10 507 хил. м3 през 2020 г. до 9 861 хил. м3 през 

2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

8,28 8,22 8,06
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Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Русе

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 329  хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Русе (общо – 314 хил. м3).   

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-32-9 от 26.08.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация ” ООД, гр. Силистра е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 58,84% / 9,07 м3/км/д през базовата 2020 г. до 55,64% / 7,76 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 55,78% / 7,59 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 7,76 7,59 2,19% Да Да 

  Регистър активи 

ГИС 
Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 55,64% 55,78% -0,25% Да Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

16,95%

71,15%
80,19%

61,62%

14,46%

76,61% 74,32%

62,83%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

гр. Русе гр. Ветово с. Николово Останали общо 84 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Русе

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 6 162 хил. м3 през 

2020 г. до 5 158 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 1 005 хил. м3 или -16%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители е намалена от 4 311 хил. м3 през 2020 г. до 4 089 

хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 1 005 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Силитра (общо – 595 хил. м3).   

 

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Ямбол 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-19-3 от 26.08.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 
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Базова година Разчет по одобрен бизнес план Отчет изпълнение

Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Силистра

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %

58,80% 59,33%

48,89%

59,83%
51,66%

57,12% 53,93%
57,74%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

гр. Силистра гр. Дулово гр. Тутракан Останали общо 114 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Силистра

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Ямбол е заложило в бизнес план 2022-2026 г. 

намаление на общите загуби на вода от 75,78% / 23,11 м3/км/д през базовата 2020 г. до 68,02% / 16,16 

м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 70,60% / 16,76 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 16,16 16,76 -3,71% Не Да    Регистър активи  Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 68,02% 70,60% -3,79% Не Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

 
* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 15 056 хил. м3 през 

2020 г. до 10 972 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 4 085 хил. м3 или -27%. 

Същевременно фактурираната вода на потребители е намалена от 4 812 хил. м3 през 2020 г. до 4 569 

хил. м3 през 2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 
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Данни за разчет по бизнес план и отчет за загуби на вода за ВиК Ямбол

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи %
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Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 4 085 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. Ямбол (общо – 3 119 хил. м3).   

 

„Софийска вода ” АД 
 

1. Данни за населени места над 500 души на режим 

Дружеството е представило с писмо вх. № В-17-00-10 от 26.08.2025 г. информация, че няма  

населени места над 500 души с въведен режим на водоподаване през м. август 2025 г. 

 

2. Данни за заложени в бизнес плана и реално постигнати нива на загуби на вода 

„Софийска вода“ АД е заложило в бизнес план 2022-2026 г. намаление на общите загуби на вода 

от 41,63% / 40,66 м3/км/д през базовата 2020 г. до 38,35% / 36,45 м3/км/д през 2024 г. 

През периода 2022-2024 г. дружеството отчита темп на намаление спрямо базовата година, като 

са достигнати нива до 37,40% / 36,24 м3/км/д през 2024 г.  

 

Изпълнението на одобрените нива на ПК4а / ПКб за 2024 г. е, както следва: 

ПК Параметър Ед. мярка 

Стойност  

2024 г. 
Изпълнение Достоверност на данните 

Разчет Отчет 
% 

изменение 

Постигнато 

ниво (Да/Не) 

Регистър или БД - 

отсъства или недоказан 

Некоректна 

променлива 

ПК4а 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
м3/км/ден 36,450 36,24 0,58% Да Не - Не - 

ПК4б 
Общи загуби на вода във 

водоснабдителните системи  
% 38,35% 37,40% 2,48% Да Не - Не - 

 

Нивата на разчет и отчет на ПК4а и ПК4б са представени на следващата графика, както следва: 

72,80%

88,71%

49,50%
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47,47%

79,65%
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гр. Ямбол гр. Стралджа гр. Елхово Останали общо 107 населени 
места

Сравнение загуби на вода населени места ВиК Ямбол

Общи загуби, %, 2020 г. Общи загуби, %, 2024 г.
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* Обособената територия на дружеството не е променяна през периода 

 

Данните показват, че количеството неносеща приходи вода е намалено от 54 845 хил. м3 през 

2020 г. до 47 589 хил. м3 през 2024 г., като е отчетено намаление от 7 256 хил. м3 или -13%. 

Фактурираната вода на потребители е увеличена от 76 910 хил. м3 през 2020 г. до 79 655 хил. м3 през 

2024 г.  

 

Анализ на информацията в отчетния доклад за 2024 г. показва следното за населените места с 

най-голям дял от водните количества за обособената територия: 

 
 

Данните показват, че най-голям принос за намаляването на загубите на вода в обособената 

територия на дружеството през 2024 г. спрямо базовата 2020 г. (общо - 7 256 хил. м3) има намаляването 

на загубите в гр. София (общо – 7 062 хил. м3). 
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